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このたびは、カメラコント□ールユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうござ 
いました。 


保証書別添付 


P Panasonic 
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■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

特に r ま全上のごま意 J (8 〜11ぺージ）は、ご使用前にがずお読みいただき、ま全にお使いくだ 
さい。お読みになったあとは、保話書と一緒に大切に保管し、お、要なときにお読みください。 

■保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 
























特長 


本製品は、じ(下の特長をちつカメラコント□ールユニットです。 

■ IPv 6 対応 

インターネットの次世代プ□トコルである IPv 封こ対応しました。 IPv 封こ対応することで、豊富なグ 
□ー バルアドレス、 IPsec に対応することによるセキュ U ティの向上、といったメ U ットを享受する 
ことびで去ます。 

《接続確認済みの IPv 已サービス対応プ□バイダーについては、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / proclucts / hnetwk / support /) を参貝貢してくにでし、 

■ VPN 機能 

VPN として PPTP ( IPv 4 )、 IPsec ( IPv 6) に対応しています。 VPN で安全にインターネットを 
使った通信をすることびでさます。本製品に接続したカメラの画像データやパソコンのデータを暗 
号化して送信するので、セキュ U ティを確保することびでさます。 

■ リピーター機能仲継機能)により無線ネットワーク機器の設置簡囲を拡大 

本製品と無線 LAN 機器の間に当社製無線 LAN アダプター旧 L - WA 30」 側売品）似下、無線 LAN 
アダプターといラ)を設置することにより、より広い範囲や電波び届さにくい場所に中継でさるよラ 
になります。 

■ IEEE 802 .1 la / b / g 彻敦対応の高速無線 LAN 

2.4 GHz 已4 Mbps 《 (IEEE 802.11 g ), 2.4 GHz 11 Mbps * (IEEE 802.1 1 b ). 已 .2 GHz 已 4 
Mbps-》(IEEE 802.1 ] a ) を切り替えて使用できます。802.1 ]邑 モードは802.1 ] 邑専 巧モードと、 
802.1 ]邑 と802.1 化び 同時に使えるモードの2種類を設定できます。また、無線 LAN 機能の停止 
ちでさます。 

《表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すちのではあ 
りません。 


■ 高速スループット 


有線 WAN — LAN 間び最大98 Mbps ( IPv 4/ Sma 「 tBits )、 最大72 Mbps ( IPv 己/ SmartBits )、 
最大]己 Mbps (FTP [ PPTP ]) と FTTH にも対応できる仕様です。 

■ インターネットかんたん設定 

本製品には「かんたん設定」機能びあります。ウィヴードに従って設定するだけで、ウェブブラウヴ 
で簡単にインターネット接続の設定びできます。特別なソフトのインストールは不要です。フレッツ、 
Yahoo ! BB などのプ□バイダーを選び、ガイダンスに従った簡単な操作で、インターネット接続び 
で舌ます。 

■ 無線おまかせってい（セキュリティ設定含む） 

当社製無線 LAN アダプター 「 BL - WA 30」 （別売品）の各種設定を自動的に行います。その際、無線 
のセキュ U ティ設定ち自動で行いますので、より確実な無線 LAN を実現します。 
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特長 


■ カメラおまかせつてい（セキュリティ設定含む） 

当社製ホームネットワークカメラ 「 BL-CIO (パン/チルト）、 BL - C 30 (パン/チルト•無線)」 

访 IJ 売品)と組み合わせて利用することにより、無線のセキュ U ティ設定(暗号化 [ WEP ] 設定など)お 
よびカメラのネットワーク関連設定(ポートフォワーディング設定など)を自動的に行ラことびでき 
るカメラ自動登録機能に対応しています。 

■カメラモニター機自 g 

当社製ホームネットワークカメラ(別売品)と組み合わせて利用することにより、最大1己台までの力 
メラ名と静止画像をモニタ U ング画面上に一覧表示することびできるカメラモニター画面に対応し 
ています。また、このカメラモニター画面の設定ち自動的に行ラことびできます。 

《パナソニックのヴポートウ;！:ブヴイト ( httpy / panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / support /) 
には、本書に記載している内容！;(外にち、さまざまな最新の技術情報などを掲載しております。 


【略称について】 

• Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows®XP Professional または Microsoft® Windows®XP 
Home Edition です。化 ( 下 、 Windows XP という） 

• Windows® 200□ の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional または Microsoft® 
Windows® 200 0 Server です。化 ( 下 、 Windows 2000 という） 

• Windows® Me の正式名称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System です。 

( し U 下 、 Windows Me という） 

• Windows® 98SE の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System です。 
( しソ下 、 Windows 98SE という） 

• UPnP は 、 Universal Plug and Play の略称です。 

• に D とは、 UPnP™ フォーラムで定義された Internet Gateway Device を意はしまず。 

• 本書では、 「 IEEE 802 .1la 」、 HEEE 802.1 IbJ. 「 IEEE 802 .1] 邑」を、それぞれ、「 802.1 la 」、 

旧 02.1 化」、「 802.11 邑」と表記しています。 

• 本書では、 「 CATV モデム」または 「 ADSL モデム」のことを「モデム」と表記しています。 

• 本書では、「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。 

• 本書では、「アプリケーションプログラム」のことを「アプリケーション」と表記しています。 

【商標/登録商標について】 

• イーサネットは富 ± ゼロックス社の登録商標です。 

• Microsoft, MSN 、 Windows 、 および DirectX は、米国 Micros □ け Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• その他記載の会社名 - 商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 
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ち < じ 


アクセスずる 


機能を知る 


トップぺ一义 
かんたん設定. 
詳細設定 ......... 


IPv 6 設定 . 

カメラ モニター 画面.. 


各機能を使う 


機能を使う . 

• IPv 4 接続のプ□バイダーを登録する. 

• IPv 已接続のプ□バイダーを登録する . 
• インターネットへの接続を確認する. . 


接続設定を管理する . 

カメラを使ラ . 

カメラを自動登録する（カメラおまかせつてい) 

無線 LAN を使う . 

みえまずねつとを使5 . 


拡張機能を使う . 

• インターネットから本製品にアクセスずる. 

• IPv 4 接続でセキュ1」ティを強化ずる . 

• IPv 日接続でセキュ1」ティを強化ずる . 

• IPv 4 接続でのオプション機能を使う . 

IP アドレス （ LAN 側） DHCP サーパー.. 


PPPoE . 

DNSU レー . 

MTU サイズ . 

ルーテイング . 

UPnP . 

IP アドレス通が . 

IPv 6 接続でのオプシヨン機能を使う 
. IPv 曰アドレス （ LANt 則） RA '…'… 

-リンク MTU サイズ . 

-ルーテイング . 

VPN ( PPTP ) を使ラ . 

VPN ( IPsec ) を使う . 
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名前や機能の名称からページを探すときは、 
「さくいん」び便利です184〜18已ページ) 
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ご使用の前に 正しくお使いいただくためのお願い . 12 

セキュリティに関するごま意 . 14 

各部のなまえ . 17 

• 正面 . 17 

• 背面 . 17 

• インジケーター . 18 
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はじめに 


_ 本書に使用しているマークについて _ 

• . 参照するページを示します。 

• 操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項び書かれています。必ずお読み 

•ださぃ。 

• le ^' ……' 便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載しています。 

[ おしらせ 

必要なシステム 


頂目 

概要 

0 S ( IPv 6) 

Windows ® XP 

0 S ( IPv 4) 

Windows ® XP ^ Windows ® 2日日日、 Windows ® Me 、 Windows ® 98 SE 

インターフェース 

10/100 Mbps の LAN 力ードび内蔵されていること 

メモリー 

64 MB じ(上 

プ〇トコル 

TCP / IP 3 n トコルびインス1 -- ルされていること 

ウェブブラウザ 

Internet Explorer 目.日(降（日本語版） 


H 使用しているパソコンについて不明な点びありましたときは、お客様ご巧談センターでは対応しかねま 
ずので、直接パソコンメーカーにお巧い合わせください。 

■当社対応製品（別売品）评成1巨年12月現在） 

ホームネットワークカメラ 
屋内タイプ 

BL - C 30 (パン/チルト.無線） 

BL - C 10 (パン/チルト） 

無線 LAN ァダプター 

BL - WA 30 
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はじめに 


本体と付属品 


ご使用いただく前に、本体と付属品を確認してください。 

万一、不備な点びありましたら、お手数ですびお買い上げの販売店までご連絡ください。 
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ちを上のごミ主意(必ずお守りください) 


お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ 
とを、次のよラに説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じるを喜や損喜の程度を、次の表示で区分し、 
説明しています。 


A 警告 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性び想定される」内容です。 

A ♦ 、 - f*r 

この表示の欄は、「傷書を負ラ可能性または物的損害のみび発生する可能性び 
想定される」内容です。 

m 江 思 


■ お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 


0 

このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 


〇 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 警告 


AC コードやプラグを破損するような 

AC コードのプラグのほこりなどは 

ことはしない 

定期的にとる 


r ドアにはさみ込んだり、傷つけたり、加工した ] 




り、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ね 


Mm ぶ 

かか 

じったり、引っぱったり、重い物を載せたり、 



) 

束ねたりしない。 



V \ 

乂->、傷んだまま使用すると、感電- 

プラグにほこりなどびたまると、湿気などで 

fX J ショート•乂災の原因になります。 

絶縁不良となり、乂災の原因になります。 

•コードやプラグの修理は、販売店 

• AC コードのプラグをコンセントから巧き、乾 

禁止にご相談ください。 

いた巧でふいてください。 



めれた手で AC アダプターや AC コー 


ドの巧き差しはしない 



感電の願になります。 


めれ手禁止 

J 























ちを上のごミ主意 ( i をずお守り < ださい) 


A 警告 


AC コードのプラグは根元まで確実 
に差し込む 



差し込みび不完全ですと、感電や発熱による 
火災の原因になります。 


•傷んだプラグ.ゆるんだコンセントは使用 
しないでください。 


コンセントや配線器具の定格を超える 
使いかたや、交流100 V 1 U がでの使用 
はしない 



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱に 
よる火災の原因になります。 


専用の AC アダプター（極性統一お 
プラグ）外は使わない 

専用じ(外の AC アダプターを 使用 
(X I すると、電圧や+—の極性び異 
V V なっていることびあるため、発 
煙-火災の恐れびを D ます。 

禁止 


む臓ペースメーカーの装着部位か5 
22 cmlU 上離す 


AC コードのプラグを巧き差しする 
とさはプラグ（金属でない部分）を 
持つ 

〇 感電の原因になります。 


医用電気機器の近くでの設置や使用 
をしない 


〇 電波 I しよりぺースメーカーの作 
動に影響を与える場合びあり 
ます。 


自動ドア、义災報知器などの自動制 
御機器の近くには設置しない 

0 本製品からの電波び自動制御機 
器に影響を及ぼすことびあり、 
誤動作による事故の原因になり 


V 


手術室、集中治療室、 CC がなどには持 
ち込まないでください。 

禁止 

本製品からの電波び、医用電気機器に影響を 
及ぼすことびあり、誤動作による事故の原因 
になります。 

《 CCU とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。 



ノ 
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ちを上のごミ主意(必ずお守りください) 


A 警告 


本製品や AC アダプターか5煙•異 
臭•異音が出たり、落下などにより 
破損したときは使用を中止する 


〇 そのまま使用すると、乂災や感 
電の原因になります。 


本製品および AC アダプター をめ5さ 
ない 



近くに花びん、コップなどを置 
かないで < ださい。 

発乂-感電の原因になります。 


水めれ禁止 


• AC アダプターを巧いて販売店へご相談くだ 
さい。 


•めらした場合は、 AC アダプターを巧いて販 
売店へご相談ください。 


絶対に分解したり、修理•改造をし 


雷が鳴った5本製品 や AC アダプター 



故障したり乂災-感電の原因になります。 
•修理は販売店へご相談ください。 


V 


感電の原因になります。 


ノ 


W 























ちを上のごミ主意 ( i をずお守り < ださい) 


A 注罵 


水平でない場所や振動の激しい場所 
には設置しない 

义気を近づけない 

火災の原因になることびあります。 

火気禁止 

1落下により、けびの原因になる 

V y ことびあります。 

禁止 

水、湿気、ほこり、油煙などのをい 
場所（調理台や加湿器のそばなど） 

に設置しない 

長期間使用しないときや、お手入れ 
するときは、必ず AC コードのプラ 
グをコンセントか5巧く 

A 感電.ショートや故障の原因に 
y なることびあります。 

禁止 

漏電-感電の原因になること 
びあります。 

電源プラグ 
を巧く 

CD - ROM は、オーディオ用 CD プレー 
ヤーでは絶対に再生しない 

ケーブルを引っぱったり、コネク 
ター部やアンテナ部に無理な力を 
加えない 

/C \大音量によって耳に障害を与えた 

1 X J り、スピーカ-を破損する恐れび 
、一 y ぁります。 

禁止 

\ 

損傷や感電の原因になることびあ 
ります。 

禁止 
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正し < お使いいただ < ためのお願い 


長時間直射日光のあたるところや、を•暖 
房器の近くなどに設置しないでください。 

废お-変色または故障-誤動作の原因にな 
ります。） 



ベンジンやシンナー、研磨剤などを使つ 
て本製品をふかないでください。 

(本製品び変形-変色することびあります。) 


本製品は、涼しくて湿気が少なく、なるベ 
くミ豆度が一定①場所に設置してください。 

動作温度： 0で〜40で 
動作湿度： 20 %〜8已％ 

(ただし、結露なさこと） 


CD - ROM に、 テー プ、 シール やラベルな 
どを155ないで < ださい。 

ま;■こ、 CD - ROM の裏励こ、マジックやボー 
ルペンなどで夕字を書かないでください。 

(読み取り障善の原因になります。） 


ジャック内部に触れないでくださし、。 

(故障の原因になります。） 


固くしぼった柔5かいなでふいてください。 

(台所用洗剤（中性）を水で薄め、柔日か 
い布に含ませ、固くしぼってふいてくだ 
さい。） 


♦本製品を分解-改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの販売店に 
修理を依頼してください。 

•本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物(または技術に該当します。本製品を日 
本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続さをお取りください。 

♦本製品は曰本国巧用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

• 本製品のデヴイン、仕様は改善のため予告なしに変更することびあります。 

• 本書は改善のため予告なしに変更することびあります。 

• 本書の記載内容の一部、または全部を無断で転載することを禁じます。 

• この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置 
です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジ 
ョン受信機に近接して使用されると、受信障善を弓 I さ起こすことびあります。 

取扱説日月書に従って正しい取り扱いをしてください。 

• 停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損喜につさましては、 
当社は責任を負えない場合ちございますので、あらかじめご了承ください。 
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正し < お使いいただ < ためのお願い 


無線通信の使用節囲について 


本製品と無線機器の距離び約已〇 cm 〜約120 m (屋内見通し距離）-約已〇 cm 〜約600 m (匡が見通し距 
離）の範囲でお使いください。ただし 、 IEEE 80吕 .1 la は己吕 GHz 帯域の電波を使用しています。 
このため 、 IEEE 802 .1 la の屋外での使用は法律により禁止されています。 

(無線機器の性能や周囲の環境によつては、使用範囲び狭くなります。） 


本製品と巧線機器の間に次のような物体びあ 
るとさは設置場所を変更して < ださい。 

(電波を通しにくい物体び周囲にあると通信び 
でをなかつたり通信速度び遅くなる場合びあり 
ます。） 

• 鉄のドア 
•スチール棚 

•コンク U - 卜、石、レンガなどの壁 
•防乂ガラス 


次のよラな機器と同時に本製品を使用しない 
で < ださい。 

(電波び混信した0、誤動作の原因になりまず。) 

• 特定無線局や移動 a 信機器のある屋内 
•電子レンジの近く 

•盜難防止装置や POS システムなど 2.4 GHz 
周波数帯域を利用している機器のある屋内 


電波に関するごま意 


本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ラインな 

どで使巧されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定ル電力無線局 

(免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）び運用されています。 

1 . 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局ならびに 
アマチュア無線局び運用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本製品か5移動体識別用の構内無線局に巧して有書な電波干渉の事例び発生した場合に 
は、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止したうえ、お客様ご相談セン 
ター （ K ' lSS ページ）にご連絡いただき、ミ畳信回避のための処置などについてご相談してくだ 
さい。 

五その他、本製品か b 移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線局に巧して有喜な 
電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことび超去たとさには、お客様ご相談センター 
(py ] 82ページ）へお問い合わせください。 


オープンソースソフトウエアについて 


本製品には、一部 、 Free Software Foundation の GPL および LGPL の条件やその他の条件に基づ' 
き提供されているオープンソースソフトウェアを使用しています。これ日のソフトウェアにはそれ 
ぞれ該当するま件び適用されますので、ご使用にあたっては、 GPL / LGPU こついては付属の CD - 
R 0 M の open _ sou 「 ce フォルダの下の license フォルダに格納されている旨 pl . txt 、 I 旨 pl . txt を、そ 
の他の才ープンソースソフトウェアについては f 「 eewa 「 e _ heade 「フォルダに格納されているへッ 
ダー集を、それぞれよくお読みください。なお、これ日のソフトウェアにつきましては無保証とさ 
せていただきますので、ご了承ください。 

上記内容に関するお問い合わせ先： http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / 

お問し^合わせフオームに必要事項を記入し、当社へご連絡ください。 
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セキュ u テイに関ずるごミ主意 


本製品をご使用になる場合、下記のよラな被書を受けることび想定されますので、セキュリティが 

策を十分に行ってください。 

•本製品を経由したお客様のプライノ（シー情報の漏えい 
•悪意の第=ちによる本製品の不正操作 
•悪意の第=者による本製品の妨害や停止 

行ラべきセキュ U ティ対策は下記のとおりです。 

■ 不正な攻撃から守るため、最新のファームウェアを入手してバージョンアップする。（》^]2白 
ページ）（バージョンアップを怠ると、アクセスできなくなったり、情報の漏えいにつなびるこ 
とびあります。） 

■ インターネットからのデータを直接受信する場合、コンピューターウィルスや不正プ□グラム 
の感染に対するチェックや駆除を行う。 （ ts ' S 已、 ] m ページ） 

■ 本製品へアクセスするためのユーヴー名/パスワード、本製品に対する設定情報、アプ U ケー 
ション設定情報、□グなどのシステム管理情報は、お客様の責任管理下にあります。それらの 
情報に関わる利用ちまたは利用ちグループしソ外の第=ちび、参照、更新、削除、複写できない 
よラにアクセスを制限する。28ページ） 

■ 本製品を盗難に遭いにくい人目につかない場所に設置する。 

■ お客様の利用情報(ビデオ映像-静止画-インターネットコンテンツなど)は、お客様の責任管 
理下にあります。それ日の利用ち情報に関わる利用ちまたは利用ちグループ LU 外の第立ちび、 
参照、更新、削除、複写できないよラにアクセスを制限する。 （ ts ' S 已ページ） 

■ LU 下のような場合は、必要に応じて個人情報をバックアップ知] 3] ぺージ）したあと、本製 
品を初期化して工場出荷時設定に戻す。 ] 32ページ） 

• 当社び関与でさない外部業者に修理を依頼するとさ。 

•他人に譲渡するとさ。 

■ 本製品を廃棄するとさは、本製品を初期化して工場出荷時設定に戻したり、あるいは、電気的 
消去や物理的破壊などの手段により本製品上の情報を抹消する。 ] 32ページ） 


パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
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セキュリティに関するご注意 


プライバシーに関するごま意 


プライバシー-肖像権について 

カメラの設置や利用につをましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権な 
どを考慮のラえ、行ってください。 

《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないといラ法的保障ないし権利、をしくは自己に関す 
る情報をコント□ールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼラ•姿態を撮影さ 
れたり、公開されない権利」と一般的に言われています。 
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セキュリティに関するごミ主意 


無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するごま意！ 
お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です 


無線 LAN では、イーサネットケーブルを使用するかわりに、電波を利用してパソコンなどと無線 
LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行ラため、電波の届く範囲であれば自由にネットワー 
ク接続び可能であるといラ利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障書物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュ 
U ティに関する設定を行っていない場合、 LU 下のよラな問題び発生する可能性びあります。 

• 通信内容を盗み見られる 

悪意ある第=ちび、電波を故意に傍受し、 

• ID 、 パスワード、通信画像や E メール 
などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第=ちび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい） 

■特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

■傍受した通信内容を書さ替えて発信する（改ざん） 

• コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまラ可能性びあります。 

本来、無線 LAN アダプター、ホームネットワークカメラやカメラコント□-ルユニットをはじめと 
する無線 LAN 製品似下、無線 LAN 製品という）は、これらの問題に対応するためのセキュ U ティ 
に関する設定び用意されていますので、無線 LAN 製品のセキュ U ティに関する設定を行い使用する 
ことで、その問題び発生する可能性はかなくなります。 

お客様びセキュ U ティ問題発生の可能性をかなくするためには、無線 LAN 製品をご使用になる前に、 
必ず無線 LAN 製品のセキュ U ティに関する設定を取扱説明書に従って行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュ U ティに関する設定び破られることちありえま 
すので、ご理解のうえ、ご使用ください。 

セキュ U ティに関する設定について、お客様自身で対処できない場合には、お客様ご相談センター 
(«■ 保証とアフターサービス）までお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキュ U ティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したラ 
えで、お客様自身の判断と責任においてセキュ U ティに関する設定を行い、無線 LAN 製品を使用す 
ることをおすすめします。 

セキュ U ティに関する設定を行わない、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情によりセ 
キュ U テイの問題び発生してしまった場合、当社では、これによって生じた損害に対する責任を負 
し、かねます。 


上畐:；文指载 URL : http://panasonic.co.Jp/pcc/proclucts/hnetwk/support/jeita_info.htnnl 

パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
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各部のなまえ 


正面 



背面 


ダイパーシティアンテナ 
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る部のなまえ 


インジケーター 


インジケーター 

点口色 

表示内容 

POWER 

□ 

緑 

電源び入っています。 

赤（点滅） 

本製品に障書び発生しています。 

コンセントか日 AC コードのプラグを巧き、再度差し込 
んでください。 

緑（点嫩 

ファームウェアび壊れています。 

ファームウェアファイルをダウン□ー ドしてください。 
(陽 「ご使用の前に/困ったときには」の1已ぺージ） 

WAN 

□ 

緑 

モデム(または ONU ) やイーサネット八ブなどに接続さ 
れています。 

緑（点滅） 

回線接続後、データ通信をしています。 

LAN ] 〜 LAN 4 

□ 

緑 

パソコン、イーサネット八ブに接続されています。 

緑（点滅） 

データ通信をしています。 

WIRELESS 

□ 

緑 

無線機器と接続しています。 

緑（点滅） 

無線でデータ通信しています。 

□ 

オレンジ 

無線機器と接続されていません。 

□ 

消灯 

通信モードび無効に設定されており、無線び使われてい 
ません。（防■己9ぺージ） 

PPPoE 

緑（点滅） 

PPPoE 接続を試行中です。 

□ 

緑 

PPPoE 接続を完了しています。 

□ 

オレンジ 

PPPoE 認証エラーです。 
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機能を知る 


トツプぺージ 


設定ち法には、かんたん設をと詳細設定びあります。トツプページでいずれかの設定ち法を選べまず。 
カメラモニター画面は、本製品に接続しているカメラ画像を表示します。 


J ウェブブラウヴのアドレスパ'-に 

http :// blbr . webpage : 8080を入力する 

(ポート番号の工場出荷時設定は808□です。） 
ユーヴー名とパスワードの設を画面び表示されます。 


2 「新しいユーザー名■!、 r 新しいパスワード J 、 
r 新しいパスワードの再入力」を入力して、 

I 巧を1 をク I 」ックする 

トップページび表示されます。 



ユーヴーちとバスワート-そ設定してください • 



な； fl) ユーヴーるとバスロー円王 BBS* モす化のこ正■です 
が■巧 e なりな a' 

(2> ューヴーるとパスワー円 3- 

ただし垃**1口11凶 [<iM 王田かず te ん 
のスタ宇,小でモ SESi レ t 乂力しでぶ a’ 

» M スウー円王ユープーなかゎてIな饥が ft) ちせん 
の，ロワ ーRasisncseL •て 



♦本製品の設定には、最低限、ユーヴー名/パスワードによる認証を常に行ってください。 

♦本製品へアクセスするためのユーヴー名/パスワード、本製品に対する設定情報、アプ1」ケー 
シヨン設定情報、□グなどのシステム管理情報は、お客様の責任管理下にあります。それらの 
情報に関わる利用者または利用者グループの第王者が、参照、更新、削除、複写できない 
よラにアクセス制限をしたり、利用ちじ(がにはユーヴー名/パスワードやその他の設定-管理 
情報は秘密にしてください。 


fllDO つづく 
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機能を知る 


かんたん設定へ 

(原 2] ぺージ） 

詳細鼓定へ 
(陪23ぺージ） 

カメラモこター 
画面へ 

(陪2目ぺージ） 


Panasonic 




ぶず它キュリティ記ミをご應於ださい。 
設定は こち6 



•工場出荷時設定では、ウェブブラウヴのアドレスバーに http :// 192.1己 8.0.2 已4:8080と入力してを、 
トップページを表示ごせることびでをます。 

• トップページから「かんたん設定」画面または「詳細設定」画面にアクセスするときには認証画面び 
表おされます(ウェブブラウヴ起動後、巧回のみ)。ューヴー名とパスワードを入力したあと |0 K | を 
ク U ックして□グインしてください。 

•本製品のカメラモニター画面からカメラ画像を見るためには、本製品と対応ホームネットワークカメ 
ラ(別売品)との接続び完了している必要びあります。詳しくは、カメラの取扱説日月書を参照してくだ 
さい。 


■ トップページが表示されなかった場合 

.アドレスバーに http :// blbr.webpa 巨 e : 8080を正しく人力しているか、確認してください。 

(ポート番号の工場出荷時設定は8080でず。）入力び正しいにもかかわらずトップページび表示されな 
い場合には、 http :// 192.1巨 8.0.2 已 4:80 S 0 を入力してください。 

. 本製品に接続されている LAN ジャックに対応した LAN インジケーターび点なしているか確認してください。 
. 本製品くソコンの順番で電源を入れたか確認してください。 

. トップページにアクセスするには、ウェブブラウヴのプロキシサーバー設定び必要になる場合びあ 
ります。（陽'1已7ぺージ） 
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機能を知る 


_ かんたん設定 

インターネット接続の設定をします。 


J かんたん設定 I をク I 」ツクする 
2接続形態を選んで、 I; 夕へ I をク I 」ックする 


8^' 接続形態メニューの中に該当するお態びないときは、「その他」を還んでください。 

■ぉしらせ 

画面の指示に従って入力する 
プ印（イダーからの設定情報を参照してください。 

設定を終えた日、 I 保を I をク I 」ックする 
設定した内容び保存されます。 

設定画面に、 I 再起動 I び表示されたら、それ 

を夕 I 」ッタする 設定しました。 

設定をを下するには巧おめする必要びあります。 
後でちおかする巧合は、巧おか画面で巧起おしてください。 
今すぐちをわする巧さは、巧起れボタンを巧してくださし、。 


巧おお ) J 


3 

4 

5 


かんたん設定 

インターネット接镜の設ををします。 


括爲旧巧： 

I 进巧してくださいこ j 


ま;契約内容び进巧巧目 I こない巧をは、 

「その化 J ぞ涅巧して キわ でを想してください* 


巧巧形おぞ涅巧して。たへ」をクリックしてください。 



♦「かんたん設定」で登録したプ□バイダーは、詳細設定画面にあるプ□バイダー登録モニター 
中の No .] の欄に上書さされます。 

♦「かんたん設定 J に関する詳細な説明は、「かんたんガイド」を参照してください。 


(〇口〇つづく 
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機能を知る 


① トップぺージ： 

② かんたん設定： 

③ 詳細設定： 

④ IPv 己設定： 

⑤ カメラ モニター 画面 

【設定】 

②かんたん設定： 

⑥ みえまずねつと設定 

【管剧 

⑦ バージョンアップ&: 
⑨バックアップ： 

⑨ステータス： 


トップページを表おします。 

ウィヴードに従って、インターネット接続の設定をします。 

それぞれの設定画面を表おします。すべての項目について設定でさます。 

IPv 日ネットワークの設定を行います。 

本製品に登録されているカメラ画像を見ることびでさます。 

インターネット接続の設定をします。 

みえますねっとの設定を行います。 

ファームウェアを最新版に更新します。 

設定をバックアップファイルとしてなちしたり、バックアップファイルを使って設 
定を復元します。 

回線接続状態などの情報を表示します。 


《パナソニックのサポートウェブサイトから最新のファームウェアファイルをダウン□ードするには、イ 
ンターネットに接続する必要びあります。 



巧病おお: 


「ぷ巧してください 


] 


注:晋窥鐵ください。 


巧続お態を遥巧して「ホへ」ぞクリックしてください。 



かんたん設定 


インターネット接沒の設定をします。 


Panasonic 

わ乂ラコントロールユニット 

• BL - BR 30 


— I ' ッフペーシ 
かんたん試ち 
詳帥設定 
_ IPv 6 記ミ 
=^~ カメラモニター函面 


設定 


①②③④⑤ ②⑥ の⑥③ 
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機能を知る 


① トップぺージ： 

② かんたん設定： 

③ 詳細設定： 


④ 口 v 6 設定： 

⑤ カメラモニター画面：本製品に登録されているカメラ画像を見ることびできます。（心26ページ） 

【設定】 

⑥ プ□バイダー登録： 

⑦ 接続設定管理： 


⑨カメラ設定： 


⑨無線設定： 


インターネットに接続するための基本的な設定をします。（心 3] ページ） 
接続するプ□バイダーを設定します。また、 PPPoE マルチセッションで 
接続する場合の詳細設定をします。^已7ページ） 

カメラ自動登録機能の設定や、手動での追加登録-削除などを行います。 
63ページ） 

無線 LAN の動作モードや無線セキュ U ティの設定をします。扣日9ぺージ） 


⑩みえますねつと設定：みえますねつとの設定を行います。79ページ） 


■ D 岭つゴく 


詳細設定 

パソコンからウェブブラウヴを使って IPv 4 でインターネットに接続ずるための設定を行うことびできまず。 
メニュー画面で選んだ項目の内容びメイン画面に表示されます。 

各項目ごとに操作に関ずるヘルプ画面を参照でをます。 


PPPoE 巧; 
Pin 


接待 I さミ 
方周 
無祐 i 
みえますね 


がロコント □- 

• BL-BR 


トッブベーミ 
かんたん i 
詳如設定 
IPv 6 設定 
カメラモニ j 



プロバイダーき録 


巧あ登録わよび巧集を斤引こは、その設定の r 登録/巧集 J をクリックしてくださ 
い。 DHCP を括、 static を沒わよび PPPoE セッションの巧用を镜巧を登録、巧ち 
する場合は、左メニューの[接提設定官现をクリックしてください。 

な;試ミは登録した「ブロバイダーる航ごとに音巧されます。 

プロ J 、•イダーのを緑数13运かつです。 


ブロバイターを録モニター 


"―巧 

1を沒モード1 

1登録11集 

1使用を括先1 

1登録削除1 

1 DHCP 

DHCP 

登緑/漏実1 

ホほ巧 

肖り除1 

2 

ホ試定 

登録/編実1 


隱1 

3 

未設ち 

登録/谓集1 


肖り除1 

4 

未設ち 

登録/漏集1 


肖り除1 


こち6 から、皮巧扭梯ホ激更することができます。 

ほ巧挥窃先がホ任田こなる場合は、通切な WAN (イン》ーネット)刚拔窃モー做进粉れ n I るか、ご坦記 
くだ a 、 


一画面 


メイン画面 


トップページを表示します。日ページ） 

ウィヴードに従って、インターネット接続の設定をします。 2] ページ) 
それぞれの設定画面を表示します。すべての項目について設定で去ます。 

( ks - 本ぺ ージ） 

IPv 日ネットワークの設定をします。軒2已ページ） 


①®盈渾⑤ ©0®®® ⑩®⑩⑩⑩⑩⑩⑩ ©©© @@@@ 


メ 
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機能を知る 


けに張機能】 

⑩アドレス変換： 


⑩セキユ U テイ設定： 
⑩オプション設定： 

⑩ VPN ( PPTP ) 設定： 


憎强 

⑩パスワード設定： 

⑩バージョンアップ※： 

⑩バックアップ： 

⑩再起動： 

⑩巧期化： 

⑩ PPPoE 接続/切断： 
⑩ Ping : 


WAN (インターネット)側のグ□-バルアドレスと LAN 側プライべートア 
ドレスを相互変換して、インターネットの端末か b 本製品のネットワー 
クにアクセスするための詳細な設定を行います。 8] ページ） 

本製品へのアクセス制限およびフィルタ U ングの設定をワンタッチで 
行い、自動的に□グを保存します。知] 01ぺージ） 

LAN (ホーム)側にアクセスするための設定と、インターネットに接続 
するための詳細な設定をします。（心] 07ページ） 

ユーヴー名とパスワードを設定することで 、 PPTP ( Point - to-Point 
Tunneling Protocol ) による VPN (Virtual Private Network : 私設 
仮想回線）を構築することびできます。（心] 20ページ） 

設定画面にアクセスするためのユーヴー名やパスワードを変更します。 
軒] 28ぺージ） 

ファームウエアを最新版に更新します。批 ] 29ぺージ） 

設定をバックアップファイルとして保をしたり、バックアップファイル 
を使って設定を復元します。批] 31ぺージ） 

本製品を再起動します。軒132ぺージ） 

本製品を初期化します。設定値び、工場出荷時の設定 ] 己已ページ) 
に戻ります。（■^ ] 32ページ） 

プ□バイダーへの PPPoE 接続を手動で開始または停止します。 

軒] 33ぺージ） 

IP アドレスをちった機器び接続されているか確認します 。 （W ]3已ページ） 


【情報表示】 

②ステータス： 
@□グ表示： 


独ヴポート： 
⑩ヘルプ： 


回線接続状態などの情報を表示します。（心 ] 36ページ） 
r フィルタ U ング□グ」、 rUPnP □グ(一般ル 「 UPnP □グ ( CP 機自封」、 
r 接続/切断□グ」、「みえますねつと□グ」、 rVPN ( PPTP ) 接続/切断 
□グ」、「メール送信□グ」を表示します。批139ぺージ） 

製品やサポートに関する情報を、インターネツトか日得ることびでさ 
ます。（•^ ] 43ページ） 

設定画面のコマンドや機能について説明します。 ] 43ページ） 


《パナソニックのサポートウェブサイトから最新のファームウェアファイルをダウン□ー ドするには、 
インターネットへの接続び必要になります。 
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機能を知る 


_ IPv 巨設定 _ 

パソコンからウェブブラウヴを使って IPv 日でインターネットに接続ずるための設定を行うことびできまず。 
メニュー画面で選んだ項目の内容びメイン画面に表示されます。 

各項目ごとに操作に関ずるヘルプ画面を参照でをます。 


①- 


②- 

③- 

④- 


⑤- 


I 扫夕 6 コントロールユニ 

• / BL - 即 30 


■ トッブベー ジ 
H かんたん設定 
^ 詳細試定 
■ IPv 6 設ミ 
Hp 力>巧モニター画面 


【 Pv 6 ブロバイダー登を 
诏惕設定管巧 
カパラ i さ定 
お綠設定 

みえますねつと試ち 


巧お巧を 

アドレスま!巧 


IPv 6 它キユリティ設 
3ブシヨン設定 
IPv 6 オブ シヨ ン設5 
VPN ( PPTP ) 設定 
WNdPsec ) 設走 

を a 

バスワード設定 


バックアッブ 
再起れ 
初期化 

PPPoE 括病/切が 
’ VP Nap sec ) 巧病/切が 
Ping 


懐对 

① IPv 6 プ□バイダー登録 


プロバイダーを録 


巧を登録わよび福集を斤引こは、その設定の r 登録 /S 集 J をクリックしてくださ 
い， DHCP を提、 static を沒わよび PPPoE セッションの使巧を摄先を登録 、をを 
する場合は、ホメニューの[を録設を管巧 J モクリックしてください。 

注:試冠摇緑したけ口, V イダーを航ごと I こ昔巧されます。 

ブロ J ;イダーのき錄数は是かつです。 


ブロバイターを録モニ 


No. 

1ブロバイターをお1 

1を沒モード1 

1登録 s ち 

1 使用を沒先 1 

1 登録削除 1 

1 

DHCP 

DHCP 

を想/庶集 

J ホ使用 

肖1|除 1 

2 

abcde 

Static 【端ホ型) 

登緑/福菓 

Static (端末型)括病 

則除 1 

3 


ホ試ち 

登録/福集 

J 

則除 1 

4 


ホ設定 

登録/庶を 

J 

刖除1 


こち6 から保巧巧括先独更することげできます。 

ほ巧怯院姑讳使甫こなる巧をは、迪切な画(イン：5-ネット川瞄院モード货进おされて t 、るか 、ご確記 
くだか。 


IPv 日でインターネットに接続するための基本的な設定をします。 
44ページ） 


けに張機能】 

② IPv 6 セキュリティ設定： 

③ IPvS オプション設定： 

④ VPN ( IPsec ) 設定： 


本製品へのアクセス制限およびフィルタ U ングの設定をワンタツ 
チで行い、自動的に□グを保存します。軒] 01ぺージ） 

IPv 6 で LAN (ホーム)側にアクセスするための設定と、インター 
ネツトに接続するための詳細な設定をします。 ] ] 6ページ） 
セキュ U ティポ U シー.データベースを登録することで 、 IPsec 
による VPN (Virtual Private Network : 私設仮想回線）を構築す 
ることびでさます。（^] 22ページ） 


憎强 

⑤ VPN ( IPsec ) 接続/切断： IPsec 接続を手動で開始または停止します。 ] 34ページ) 
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機能を知る 


カメラモニター画面 


本製品は、ウェブサーバー機能を内蔵しています。カメラモニター画面は、最大1己台までのカメラ名と静止画 
像を一覧表示ずることびできます。 


■ LAN (ホーム)側か日カメラ画像を見る 

カメラモこター画面へアクセスし、カメラ画像を見ることがでさます。 


J ウェブブラウヴを起動する 

2 ウェブブラウヴのアドレスバーに 

h け p :// blbr . webpage : ポート番号を 入力する 

ポート番号の工場出荷時設定は 80 です。ポート 
番号が 80 の場合は、ポート番号を入力する必要 
はありません。 


力 ラモニター画面が表示されまず。 

表示されている画面をク U ックすると、シングル動 
画を表示することができます。 



• ! マークが表示された場合 r は、！マークをクリッ 
クするとカメラの初期パスワード画面が表示され 
ます。力:ラの設定画面に従って、設定してくだ 
さい。インターネット公開を「する」に設定する 
と、インターネット経由で力ラモニター画面上 
に力ラ画像を表示することができます。「しない」 
に設定すると、 LAN 側からアクセスしたときのみ、 
力 ラモニター画面上でカメラ画像を見ることが 
でさます。 

(工場出荷時設定状態の力;ラを接続したとさに表 
示されます。） 




•鍵マークが表示された場合は、鍵マークをクリッ 
クしてその力;>< ラのユーヴー名とパス 
ワードを入力して < ださい。 

(力 X ラに認証設定がされていると、鍵マークが表 
示されます。） 


カメラモニター田面 カメラ*巧 I 



鍵マーク 


•力 X ラ画像の公開時間外では、青い無印の画面が表 かけ e 二 

示されます。カメラ画像の公開中にをかかわ6ず、 

青い無印の画面が表おされた場合は、 I 力ラ更新 I 
をク U ックして<ださい。 

(認証設定確認中の力;ラは、青い無印の画面が表 
示されることがあります。） 

青い無印の画面 

• 本製品と力 X ラの通信で切断が発生した場を、鍵マーク(力 X ラに認証設定がされている場 
合)、あるいは青い無印の画面が表示されることがあります。この場をは本製品と力ラの 
接続、力ラの電源などを確認してから、 I カメラ更新1 をク U ツクしてください 。 J .. 
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機能を知る 


3 アクセスしたいカメラ枠をク U ックする 

認証画面び表おされた場合は、カメラのユー 
ヴー名とパスワードを入力してください。力 
メラ画像び表示されます。 


(|V^ NetworkCamera 

} '’ン / チルト 



明るさ 

■國〇 —- 


風まミ巧聞巧 


I おしらせ 


♦力ラモニター画面を更新するときは、設定画面上の r カメラ更新 I をク U ックしてください。 

ウェブブラウヴの更新ボタンをク U ックすると、力ラ画像が鍵マークに戻ります。 

♦一度力ラのユーヴー名とパスワードを入力し力ラ画像を表示させにあとは、カメラモニター 
画面には鍵マークではなく、力ラ画像が表示されます。詳細設定など他の画面を表示させると 
鍵マークに戻りますが、再度鍵マークをク U ックすると認証画面が表示されることなくカメラ画 
儘が表示されます。 

♦松下電器産業(株)製のけナビ」対応テレビ/チューナーのウェブブラウヴ機能を使った場合、力 
ラ画像は表示されず鍵マークのままです。 



プライバシー-肖像権について 

力;ラの設置や利用につきましては、ご利巧されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権 
などを考慮のうえ、行ってください。 

《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないといラ法的保障ないし権利、もしくは自己に 
関する情報をコント□ールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう-姿態を 
撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。 


■ カメラ モニター 画面上にカメラ画像が表示されなかった場合 

. WAN インジケーター、および本製品に接続されている LAN ジャックに対応した LAN インジケーター 
が点なしているか確認してください。 

. 力ラモニター画面にアクセスするには、ウェブブラウヴのプ□キシサーバー設定が必要になる場 
合があります。（陪]已7ぺージ） 

. モデム(または日 NU )^本製品^パソコンの順で電源を入れたか確認してください。 

.力 ラモニター画面に力；>< ラ名、区]マーク、青い無印の画面もしくは白画面が表示されていると 
さは、 I カメラ更新 I をクリックしてください。 

. 力 ラモニター画面に！マークが表示されているときは、！マークをダブルク U ックしてください。 
力ラの初期パスワード画面が表示されまず。 


27 










機能を知る 


■ WAN (インターネット)側か日カメラ画像を見る 

WAN 側からカメラモニター画面へアクセスし、カメラ画像を見ることびでさます。 

H WAN (インターネット)側か b カメラ画像を見るためには、本製品び WAN (インターネット)に接 
続されている必要びあります。インターネットへの接続ち法については、かんたんガイドまたは 
r 機能を使ラ」 （《*■ 31ページ)じ(降を参照してください。 

1 ウェブブラウヴを起動する 

2ウェブブラウヴのアドレス バーに 

http://WAN 側の IP アドレスまたは URL: ポートま 号を入力する 

例： hnp://10.7 已.日 8.2 已1:80/ 
http :// www . example . com :80/ 

ポート番号の工場出荷時設定は 80 です。ポート番号び 80 の場合は、ポート番号を入力する必要は 
ありません。 



• WAN 側 IP アドレスは設定画面のステータスでお認することびでをます。 （《*■ 13日ぺージ） 

• 本製品を固定 IP サービスでないサービスで使用する場合は、 IP アドレスび随時変更されますの 
で、みえますねつとサービスのご利用をおすすめします。（》^79ぺージ） 


〇 I Enter | を巧す 

カメラモニター画面び表示されます。 


わメラモニター百面 



カメラ更巧1 


つづく 
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機能を知る 


■おしらせ 


• !マークが 表おされた場合は、！ マークをク 
U ックすると力 X ラの初期パスワード画面が 
表示されます。力;><ラの設定画面に従って、 
設定してください。インターネット公開を 
「する」に設定すると、インターネット経由 
で力ラモニター画面上に力ラ画像を表示 
することがでさます。「しない」に設定する 
と、 LAN 側からアクセスしたとさのみ、力 
ラモニター画面上で力;>< ラ画像を見ること 
がでさます。 

(工場出荷時設定が態の力 ラを接続したと 
きに表示されます。） 


♦鍵 マークが 表示された場合は、鍵 マークをク 
U ック してその力;ラの ユー ヴー名とパス 
ワードを入力してください。 

(力;ラに認証設定がされていると、鍵 マー 
クが表示されます。） 


方メラモニター百面 



マー ク 


1力：><ラ更巧 1 


カメラモニター 西面 一。； 巧-お ft I 



鍵マーク 


♦力:ラ画像の公開時間外では、青い無印の画 
面が表示されます。力ラ画像の公開中にち 
かかわらず、青い無印の画面が表示された場 
合は、 I カメラ更新 I をク U ツクして<ださい。 
(認証設定確認中の力ラは、青い無印の画 
面が表示されることがあります。） 


わ メラモニター 百面 




• 本製品とカメラの通信で切断が発生した場 
含、鍵マーク(カメラに認証設定がされてい 
る場を)、あるいは青い無印の画面が表示さ 
れることがあります。この場含は本製品と力 
メラの接続、カメラの電源などを確認してか 
6、 I 力ラ更新 J をク U ックして<ださい。 


fn 岭っゴく 
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機能を知る 


4アクセスしたいカメラ砕をクリックする 
認証画面が表示された場含は、 た六ラのュ~ 
ヴー名とパスワードを入力してください。力 
方ラ画像が表示されます。 



■ カメラモニター画面び表示されなかった場合 

.アドレスバーに h 1: tp://WAN 側 IP アドレスまたは URL : ポート 番号び正しく入力されているか、確認 
してください。 

. ウェブサイトにアクセスするには、ウェブブラウヴのプ□キシサーバー設定が必要になる場をがあ 
ります。（陪1己7ぺージ） 

. 力ラモニター画面に力ラ名と因マークもしくは白画面が表示されているときは、 I カメラ更新 I 
をク U ックしてください。 





• お客様の利用情報(ビデオ映像-静止画-インターネットコンテンツなど)は、お客様の責任管理下 
にあります。それら利用萄青報に関わる利用者または利用ちグループ !；( 外の第王者が、参照、更新、 
削除、複写でさないよラにアクセス制限をして<ださい。 

•力 y ラモニター画面や力ラの設定を変更する場合は、「力ラを使う」目3ページ）を参照し 
て < ださい。 



プライバシー-肖像権について 

力ラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権 
などを考慮のラえ、行ってください。 

《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、ちしくは自己に 
関する情報をコント□ールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう-姿態を 
撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。 
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機能を巧ミ 


IPv 4 接続のプ□バイダーを登録する 


プ□ノ（イダー登録画面では、本製品と接続するプ□ノ（イダー 
を丢斤規登録片32ぺージ）したり、編集、削除批已5ぺ一 
ジ）することびでをます。インターネットへの接続ち法はプ〇 
バイダーによつて異なります。プ□バイダーからの設定情報を 
見て、接続ち法を選んでください。 


ブロバイター登録モニター 



r インタ-ネットの接続方る1 びどれに該当するかなど、サービス内容や契約内容についての詳細はご契約のプ 
□バイダーにお問い合わせください。 

データ入力欄（次ぺージ LU 降の入力について） 


接続ち法 

説明 

DHCP 接続（陣3己ぺージ） 

参プ□バイダーの名称 
参デバイス名 
参ゲートウェイ 

参 DNS サーバー 1/ DNS サーバー2 
• ドメイン名 

プ□ノ（イダーび DHCP ヴーノ く一機能を利用している場合、基本 
的に設定値の入力は必要ありませんび、デバイス名、ゲートウェ 
イ、 DNS ヴーバー1、 DNS サーバー2、ドメイン名の入力をホ 
められる場合びあります。プ□ノ（イダーからの設定情報を参照の 
ラえ、必要に応じて入力してください。 

端末型 Static 接続（陪37ぺージ） 

LAN 型 Static 接続（陪42ぺージ） 

参プ□バイダーの名称 
• IP アドレス 
•サブネットマスク 
参ダートウェイ 

参 DNS サーバー 1/ DNS サーバー2 
• ドメイン名 

プ□バイダーび指定した IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイ、 DNS サーバー1、 DNS サーバー2を入力してくださし、。 

プ□バイダーから指定びある場合は、ドメイン名を入力してくだ 
さい。 

端末型 PPPoE 接続（陪32ぺージ） 

LAN 墅 PPPoE 接続（陪39ぺージ） 

参プ□バイダーの名称 
参ユーザー名/パスワード 
参サービス名 

♦ アクセスコンセントレーター名 
• DNS サーバー 1 /DNS サーバー2 
• ドメイン名 
•本製品の IP アドレス/ 

サブネットマスク （ LAN 型接続のみ） 

PPPoE 接続をする場合、これらに関するデータの入力び必要に 
なります。 

プ□バイダー占、日の設定情報を参照の5え、ユーヴー名とバスワー 
ドを入力して < ださい。 

プ□バイダーから指定びある場合は、サービス名、アクセスコン 
セントレーター名、 DNS サーバー1、 DNS サーバー2、ドメイ 
ン名を入力して < ださい。 


データ入力欄に設定する内容びない場合は、空欄のままにしてください。 


31 




















機能をほう 


■ 端末型 PPPoE 接続の場合 

端末型 PPPoE 接続の設定は、なの手順に従ってください。 


プライべートアドレス 
192.168 .0.2 



J プ□バイダー登録 I を選ぶ 

2プ□バイダー登録モニター中で I 登録/編集 
をク I 」ックする 

q 端末型の rpppoE 接続」 を選ぶ 


接镜モード登15 I 現をの設ミ 


--- 端ホを一 - 


〔PPPoE 巧続） 


DHCP 括镜 


St が ic 巧病 


… LAN を --- 


PPPoE 巧镜 


St が ic 巧掃 


([。吟つづく 
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機能をほう 


4 「プ□バイダーの名称 J を入力する 

半角20文字（全角10文字）1ソ内で入力してください。 
ちの例では、 rabcdej を入力しています。 

C 「ユーザー名 J 、 「パスワード」 を入力し、 

プ□バイダーか日指定びある場合は r ヴービ 

ス名」、「アクセスコンセントレーター名」、 
「 DNS ヴーバー1、 2 J 、 「ドメイン名」 を入力 


プロバイターのを称 


ブロバイダーのる巧 jabcde' 


ブロバイダー登録 


ユーザーる 
バスワード 


ブロバイターから指定があるときに人力 


サービスる 
7クたス 

コンむントレーターる 


する 


0NS サ—パ-1 


プ□バイダーからの設定情報を参照してください。 
元の設定に戻すには、 I 元に戻ずI をク IJ ックして 
ください。 


DNS サーパパ 
ドイインる 


巧なして括.裔設定音巧へ I 方こ民す」 戻るI 


C 設定を終えたら、 なをして接続設定管理へ 
をクI」ックする 

接続設定管理画面び表示されます。 


7プ□バイダー設定のメインセッションで、ス 
テップ4で入力したプ□バイダーを選ぶ 

マルチセッション機能を使用ずる場合は、サブセッ 
ションの設定をしまず。 「 PPPoE マルチセッション 
機能」巳目ページ）を参照してください。 



これ W 因け、ブロ J 1イタ'-と7ルチ吃ッシ3ンで使用する 
誤約を招んだときのみ、設定げホ苗こなります。 

がセクション I モ皮巧こ J 


目 設定を終えた日、 I 保を I をクI」ックする 
設定した内容び保存されます。 


サブ セッションへの 切り替え ルール 


送信元 1 P アドレス 

あて先 IP アドレス 
または木ストる 


H 保を中は絶対に電源を切 S ないでください。保を中に電源を切ると本製品が正常に動作しなくな 

るす能性な、ぶ C ます。 


fllDO つづく 
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機能をほう 


Q 設定画面に I 再起動 I び表示されたら、それ 
をクI」ックする 

10 パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認して<ださい。 
巳目ぺージ） 


設定しました。 

設ミぞ完了するには再お旣するおを W あります。 
後でち起かする巧含は、再をか画面で再を执してください。 
ち•すぐ巧超おする場合は、再おが!ボタンを巧してください。 


巧お旣 J 



•登録/編集を行った場含、 LAN (ホーム)側に接続しているすべてのパソ]ンを再起動してくださ 
い。 

•設定完了後パソ]ンを増設する場合は、増設するパソコンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続し 
てから再起動してください。 

•利用するプ□バイダーから指示がある場を、 MTU 値を変更してください。指示がない場をは 
工場出荷時設定 (1492) のままにしてください。111ページ） 
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機能をほう 


プライべートアドレス 
] 92.1 已 8.0.1 


プ□バイダー登録 を選ぶ 


プ□バイダー登録モニター中で 登録/編集 
をク U ックする 

「 DHCP 接続」 を選ぶ 


接結モード登録 I 現をの設定 


--- 端末を 
PPPoE 巧続 


( DHCP 巧続 

Stat ic 巧続 

—— LAN 型 




PPPoE 巧搞 


Stat ic 巧続 


lin ウっヴ< 


■ DHCP 接続 ( DHCP ヴーパーを使ったインターネット接続)の場合 

□ H 巳 P 接続(プ□バイダーから IP アドレスび自動的に割り振られる)は、次の手順に従ってください。 




/ 2 3 


35 
























機能をほう 


4 「プ□バイダーの名称 J を入力する 

半ち20文字（全ち10文字）内で入力してください。 
ちの例では、 [ abcdej を入力しています。 


ブロバイダーのを栋 


ブロバイダーのる巧 [ibcde 


ブ□パイダーから指定があるときに入力 


C プ□バイダーから指定びある場合は 

「デバイス名」*、「ゲートウエイ」、 「 DNS サー 
バー1、 2」、 「ドメイン名」 を入力する 

プ□バイダーか5の設定情報を参照してください。 
元の設定に戻すには 、 I 兄に戻ず I をク IJ ツクして 
<ださい。 



ゲ-トウ王イ 

DNStr— バ — 1 

DNS ヴーパー2 



はなして巧巧設を宫巧へ_| _元に属す I _戻る J 


《「デバイス名」は、プ□バイダーによってはバソコン 
のコンピューター名入力欄に入力するのと指おされて 
しぶ場合びあります。 


g 設定を終えたら、 なをして接続設定管 a へ 
をク I 」ックする 

接続設定管理画面び表示されまず。 

7プ□バイダー設定のプ□バイダー選択の中か 
5、ステップ4で入力したプ□バイダーを選ぶ 

日 設定を終えた日、 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


WAN (インターネッい側接镜モー I 


巧続モ—ド 巧 DHCP / Static 广 PPPoE 


はじ I 


い。 


ブロバイダー設定 


巧授车 I 

DHCP/Static 


ブロバイダー S 巧 



J 


H 保を中は絶対に電源を切5ないでください。保を中に電源を切ると本製品が正常に動作しなくな 
る可能性があります。 


Q 設定画面に I 再起動 I が表示された5、それ 
をクリツクする 


設走しました。 


10 パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認して<ださい。 
( B 赏巳目ぺージ） 


設定を完了するIこは巧お旣するぶ要があリます。 

後で巧おかする巧さは、巧をわ画面で再をわしてください。 
今すぐち拉かする巧さは、再起お!ボタンを巧してください。 


巧起め J 



•登録/編集を行った場合、 LAN (ホーム)側に接続しているすべてのパソコンを再起動してくだ 
さし、。 

•設定完了後パソコンを増設する場含は、増設するパソ]ンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続し 
てから巧起動してください。 
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機能をほう 


を選ぶ 


プ□バイダー登録モニター中で 
をク U ツクする 


Q 端末型の 「 S ね tic 接続」を選ぶ 


■ 端末型 S ね tic 接続 （1 つの固定 IP アドレスによるインターネット接続)の場合 

プ□バイダーからの設を情報に IP アドレスやゲートウェイアドレスなどの値を入力するよラに指示びある場合 
は、本製品にこれらの値を入力する必要びあります。 




—- 端末型 一- 
PPPoE 巧続 

DHGP 巧続 

を3化巧続'^ 

— LAN 型一- 
PPPoE 巧続 


Static 巧続 


む □!：> つづく 


登録/編集 


プ□バイダー登録 


接镜モード登绿 


現なの i ミ定 


/ 2 
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機能をほう 


4 「プ□バイダーの名称 J を入力する 

半ち20文字（全ち10文字）内で入力してください。 
ちの例では、 [ abcdej を入力しています。 

C rip アドレス J 、 「サブネットマスク」、 r ゲー 
トウエイ」、 「 DNS ヴーバ ー 1、2」 を入力し、 
プ□バイダーか日指定びある場合は 「ドメイ 
ン名」 を入力する 

プ□バイダーからの設定情報を参照してください。 
元の設定に戻すには、[|5り消'し」をクリックして 
<ださい。 


ブロバイダーのる巧 


プロバイダー登绿 


IP アドレス 
サブネット7スク 

ヴート0エイ 
0NS サ■バイ 
DNSt) ■—バ — 2 


jabcde 


ブロバイダーから指定があるときに入力 


_巧巧して巧巧 iS 定芭迂へ_I _モに戻す」_房る」 


C 設定を終えたら、 なをして接続設定管理へ 
をク I 」ックする 

接続設定管理画面び表示されます。 


WAN (インターネッい側を綜モード 


接おモード DHCP/Static 广 PPPoE 


7プ□バイダー設定のプ□バイダーメニューの 
中から、ステップ4で入力したプ□バイダー 
を選ぶ 

Q 設定を終えた日、 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


ブロバイター設定 


巧ちを 
DHCP/Static 


ブロバイダーち巧 

I かんにん記走 ▼] 


ホほ巧 
かんたん設定 


f 呆巧 I 元に房す J 


H 保を中は絶対に電源を切 5 ないでください。保存中に電源を切ると本製品が正常に動作しなくな 
神能性がありまず。 


Q 設定画面に I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ックする 

10 パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認して<ださい。 

(陪己目ぺージ） 


設走しました。 

試定ぞ売了するには再おお!する化要げあリます。 
なでちおなする場合は、巧を巧画面で再をかしてください。 
今すぐち起かする巧さは、再起お!ボタンを巧してくださしレ 



•登録/編集を行った場合、 LAN (ホーム)側に接続しているすべてのパソコンを再起動してくだ 
さし、。 

•設定完了後パソコンを増設する場合は、増設するパソコンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続し 
てから巧起動してください。 
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機能をほラ 


■ LAN 型 PPPoE 接続の場含 

LAN 型 PPPoE 接続は、複数のグ□-バルアドレスをプ□バイダーから提供される接続形態です。 
LAN 型 PPPoE 接続の設定は、なページの手順に従ってください。 

グ□ーバルアドレス 



こ 本ページは、プ□バイダーへの接続を説明しています。 LAN 型 PPPoE で実際にグ□ーバルアドレス 

を使用する場合は日4ページを参照してください。 

H * * * *.2日日/29とし'\うネツトワークアドレスとプレフィツクスをプ□バイダーか6提 

供された場合、グ□—バルアドレスの使いかたは次表のようになります。 LAN 型 PPPoE 接続または 
LAN 型 Static 接続をご使用になる場合に参照ください。 


< LAI \ I 型接続の場合の配巧例> 


設定項目 

LAN 型 PPPoE 接続 

LAN 型 Static 接続 

ネットワークアドレス 

ホホホ.ホホホ.ホホ本. 2 日 0 

本製品のグ□ーバルアドレス 

ホホホ.ホホホ.ホホホ .206 

本製品のゲートウェイ 

— 

ホホホホホホホホホ 20] 

(プ□バイダーから指定されたゲー 
トウエイアドレス） 


ホ本ホ.ホホホ.ホホホ .20 1— 

ホ本ホ.ホホネ.ホホホ. 2 日 4 

ホホホ.ホホホ.ホホホ .202- 

ホネホ.ホネホ.ホホホ. 204 

カメラまたはパソコンに設定ず 
るのゲートウェイ 

***.***.** * .20 目(本製品のグ□—バルアドレスを設定） 

本製品の LAN 型 IP マスカレード 
(アドレス変換） 

ホホホ.ホホホ.ホホ本. 20己 

LAN に接続ずるカメラやパソコンの台数に巧してグ□ーバルアドレスが 
不足している場合、 IP マスカレード機能を使って指定されたグ□-バル 
アドレスで接続する 

ブ□ードキヤストアドレス 

ホキホ.ネホホ.キホキ .2 日 7 


(〇口〇つづく 
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機能をほう 


J プ□バイダー登録 を選ぶ 

2プ□バイダー登録モニター中で I 登録/編集' 
をクI」ックする 

q LAN 型の rpppoE 接続 J を選ぶ 


接镜モード登绿 I 現をの設定 


--- 端ホを --- 


PPPoE 傍爲 


DHCP 巧镜 


Static 巧椅 


---LAN を--- 


〔PPPoE 巧続 ) 


Static 巧爲 


4 「プ□バイダーの名称 J を入力する 

半ち20文字（全ち10文字）内で入力してください。 
ちの例では、 [ abcdej を入力しています。 

C 「ユーザー名」、 r パスワード」、 「 DNS サー 
バー1、 吕 J を入力し、プ□バイダーから指 
定びある場合は r ヴービス名 J 、 「アクセスコ 
ンセントレーター名 J 、 「ドメイン名 J を入力 



アク它ス 

コン它ントレーさ一る 


する 


DNS ヴ-バ -1 


プ□バイダーからの設定情報を参照してください。 

本製品の IP アドレスについて 

プ□バイダーから割り振られたグローバルアドレ 
スの1つとサブネットマスクを「本製品の IP アド 
レス」に入力してください。本製品からインター 
ネットに直接送信するときに、 この IP アドレスを 
送信元 IP アドレスとして使います。 

元の設定に戻すには、 I 兄に戻ず I をク U ックして 
<ださい。 


DNS ヴーバ ー 2 


ドメインる 


本吳品の IP アドレス 


IP アドレス 


ヴブネットマスク 


な; WANW ンターネット MW の IP アドレスでか丄 

本な互から WAN < イン 5— ネット)卿こ直巧迅言するときに 
ほ用され i す。州;本留品かが) Pne > 

巧的アドレスおなおよむ护マスでレードでほ用する IP アドレス3、 
アドレスあなの - LAN 型-で i さミしてくだみ、 


はなして巧椅設定音巧へ I 元に房す I 戻る I 


つづく 
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機能をほう 


C 設定を終えたら、 保巧して接続設定管理へ 
をク I 」ックする 

接続設定菅理画面び表示されます。 

7プ□バイダー設定のメインセッションで、 

ステップ4で入力したプ□バイダーを選ぶ 

マルチセッション機能を使用ずる場合は、サブセッ 
ションの設定をしまず。 「 PPPoE マルチセッション 
機能」已9ページ）を参照してください。 

日 設定を終えた日、 I 保を I をク I 」ックする 
設定した内容び保存されます。 


WAN (インターネツト)側接窃モード 


辖綻モード 广 DHCP/Static PPPoE 


ブロパイター設を 


巧摸を ブロバイダー巧巧 


y インたツシヨン [■まほ用三] 



これ W 巧は、ブロバイダーとマルチむッシヨンでほ用する 
舆巧ぞ耗んだときのみ、 i まちび'必要になります。 


サブた ッシヨン I ホほお こ] 


サブた ッシヨンへの 切り替え ルール 


を悟元 IP アドレス 


あて先 IP アドレス 
またはホストる 


H 保を中は絶対に電源を切6ないでください。なを中に電源を切ると本製品が正常に動作しなくな 
る可能せびありまず。 


Q 設定画面に I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ックする 

JQ パソコンにグ□—バルアドレスを割り振る 

•パソコンにグ□-バルアドレスを固定ずる 

1已〇ぺージの「パソコンの IP アドレスを固定す 
るには」を参照してください。 

•パソコンにプライべートアドレスを固定し、静的 
NAT を利用してグ□-バルアドレスを設定ずる 

1已〇ぺージの「パソコンの IP アドレスを固定す 
るには」、および88ぺージの「静的 NAT 」 を参 
照してください。 

J J パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認してください。 

0^已已ページ） 


設定しました。 


設定を完了するには再おかするぶ、要びあります。 
後でちおかする巧さは、巧おか画面で巧起おしてください。 
今すぐちお执する巧合は、巧おが)ボタンを巧してください。 


再拉か J 



♦登録/編集を行った場を、 LAN (ホーム)側に接続しているすべてのパソコンを再起動してくだ 
さい。 

♦設定完了後パソ]ンを増設する場合は、増設するパソコンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続し 
てから再起動してください。 
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機能をほう 


プ□バイダーから複数のグロ 
アドレスび提供される 

プ □バイダー登録] を選ぶ 

プ□バイダー登録モニター中で I 登録/編集 
をク I 」ツクする 

LAN 型の 「 Static 接続1 を選ぶ 




プライベートアドレス 
1 92.1 己8.0 .*** 


接綻モード登 IS I 現なの記ミ 


--- 端ホ型 一- 
PPPoE 巧横 

DHCP 怯情 

Stat ic 巧掃 

—— LAN 型 
PPPoE 巧続 


(static 巧続） 


II 岭つづく 


■ LAN 型 S ね tic 接続(複数の固定 IP アドレスによるインターネット接続)の場合 

プ□バイダーからの設定情報に IP アドレスやゲートウェイアドレスなどの値を入力するよラに指示びある場合 
は、本製品にこれらの値を入力する必要びあります。 


!おしらせ 


* **.***.** *.2日日/29というネットワークアドレスとプレフィックスを提供された場合のグ□— 
バルアドレスの使いかたについては、3日ページの < LAN 型接続の場台の配な例 >表を参照ください。 


グ□ーバルアドレス 

年*キ.ホ*ホ.ホ*本.202 


プ□バイダー 


グ□ーバルアドレス 

本ホホ.ホホキ.本ホ本. 206 


モデム 

(または 0 NU ) 



7 2 3 
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機能をほう 


4 「プ□バイダーの名称 J を入力する 

半角20文字（全角10文字）(内で入力してください。 
ちの例では、 rabcdej を入力しています。 

C rip アドレス J 、 r サブネットマスク」、 r ゲー 
トウエイ」、 「 DNS ヴーバ ー 1、2」 を入力し、 
プ□バイダーか日指定びある場合は 「ドメイ 


ブロバイダーのを巧 


ブ□バイダーのる巧 |ibcde 



DNS ヴ-バ -1 
DNS サ-バ ー2 


ン名」 を入力する 

プ□バイダーからの設を情報を参照してください。 
元の設定に戻すには、1_ 取り消'し I をク1」ックして 
ください。 



巧巧して括巧巧定管这 へ I 巧こ g す 1 戻る I 


g 設定を終えたら、 巧巧して接続設定管理へ 
をク I 」ックする 

接続設定菅理画面び表示されます。 


WAN (インターネット ) 側接镜モード 


巧巧モ—ド 巧 DHCP / St が ic 广 PPPoE 


7プ□バイダー設定のプ□バイダーメニューの 
中から、ステップ4で入力したプ□バイダー 
を選ぶ 


日 設定を終えた日、 I 保を I をク I 」ックする 
設定した内容び保存されます。 


プロバイター設定 


巧窝名 ブロパイダーさ巧 


DHCP/Static I かんたん設定^1 


ホほ用 
かんたん i をち 



f 呆巧」_元に房す J 


H 保を中は絶対に電源を切 5 ないでください。保を中に電源を切ると本製品が正常に動作しなくな 
る可能性があります。 


Q 設定画面に I 再起動 I が表示された日、それ 
をクリツクする 


設走しました。 


10 パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認してください。 
( i ^ 已目ぺージ） 


設定を完了する I こは再おお!すると、要びありまず。 

巧で巧おがする巧含は、巧おな!画面で巧おおしてください。 
今すぐちをれする場合は、巧をわボタンを巧してください。 


再起曲 J 



♦登録/編集を行った場含、 LAN (ホーム)側に接続しているすべてのパソコンを巧起動してくだ 
さい。 

♦設定完了後パソコンを増設する場合は、増設するパソ]ンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続し 
てから再起動してください。 


L ^'- 本 ぺ-ジは、プ□バイダーへの接続を説明しています。 LAN 型 PPPoE で実際にグ□-バルアド 

レスを使用する場合は日4ページを参照してください。 
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機能をほう 


IPv 巨接続のプ□バイダーを登録する 


メニューから 「 IPv 日設定」を還んだとさのみ、表示される 
項目です。 IPv 日プ□バイダー登録画面では、本製品と接続 
する IPv 己対応プ□バイダーを新規登録したり、編集したり、 
削除することびでさます。 IPv 已ネットワークへの接続ち法 
はプ□バイダーによって異なります。プ□バイダーからの 
情報を見て、接続ち法を選んで< ださい。 


バイ女■一登沒モニター 



r IPv 6 ネットワークへの接続方法 1がどれに該当するかなど、サービス内容や契約内容についての詳細はご契約 
のプ□バイダーにお問い合わせ<ださい。 


I おしらせ 


接続確認済みの IPv 日サービス対応プ□バイダーについては、パナソニックのサポートウェブサイト 
〔 http :// panasonic - C 曰. jp / pcc / p 「 曰 du 巳 ts / hnetwk / supp 曰 「 t /) を参貝罵してにさし、。 


データ入力欄（巧ぺージ L ソ降の入力について) 


接続方法 

説明 

IPv 6 プリツジ接続（陪4已ぺージ） 

♦プ□バイダーの名称 

フレッツ.ドットネットを利用しているときに、選択してくださ 
し、。特に設定項目はありません。 

トンネル接続（陣47ページ） 

♦プ□バイダーの名称 
♦接続巧 IP アドレス 

• LAN 側プレフィックス 

• IPv 6 DNS サーバー^/ 

IPv 6 DNS サーバー 2 

• WAN 巧 IJIPv 色アドレス 

プ□バイダーび指定した、接続先 IP アドレス、 LAN 側プレフイッ 
クスを入力してください。プ□バイダーか日指定びある場合は、 

IPv 己 DNS ヴーバー1、 IPv 日 DNS ヴーバー2、 WAN 側 IPv 日アド 
レスを入力してください。 

な〇4接続（防49ぺージ） 

• プ□バイダーの名称 
•接続巧 IP アドレス 

6 to 4 接続は、 IPv 4 と IPv 己の相互接続性を検証するために実験 
的に公開されている接続ち式です。ウェブサイト 
( http :// www .6 to 4. ip /) を参考にして設定してください。 

PPPoE IPv 4/ IPv 6 接続（陪己1ぺージ） 
♦プ□バイダーの名称 
• IPv 6 DNS サーバー^/ 

IPv 6 DNS サーバー 2 

プ□バイダーから指定がある場合は、 IPv 6 DNS サーバー1、 

IPv 6 DNS サーバー2を入力してください。 

Static V 目接続（陪已3ページ’） 

♦プ□バイダーの名称 

• WAN 巧 IJIPv 色アドレス 

• LAN 側プレフィックス 

• IPv 6 デフオルトゲートウエイ 

• IPv 6 DNS サーバー^/ 

IPv 6 DNS サーバー 2 

• ドメイン名 

プ□バイダーから指定された、 WAN 側 IPv 目アドレス、 LAN 側 
プレフイックス、 IPv 6 デフオルトゲートウェイ、 IPv 日 DNS 
サーバー1、 IPv 6 DNS サーバー2を入力してください。 

プ□バイダーから指定がある場合は、ドメイン名を入れて<ださ 
い。 


* データ入力欄に設定する内容びない場合は、空欄のままにしてください。 
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I Pv 6 で通信ずるパソコンは直接プ□バイダー 
に接続します。 


IPv 6 プ□バイダー登録 を選ぶ 


IPv 己プ□バイダー登録モニター中で 
^録/編集 I をク I 」ックする 


ripv 己ブリッジ接続」 を選ぶ 


を沒モード登録 I 現在の設を 


UPve ブリッジ巧感 

トンネル巧結 
6れ4巧倚 

PPPoE IPv 4/ IPv 6 巧筒 

Static V 6 巧続 


ぃ口〇つづく 


機能をほう 


■ IPv 巨ブリッジ接続の場合 

本製品は IPv 日パケットに対して八ブとして動作します。 
IPv 日ブ U ッジ接続の設定は、なの手順に化ってください。 



J 2 3 
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機能をほう 


4 「プ□バイダーの名称 J を入力する 

半ち20文字（全ち10文字）内で入力してください。 
ちの例では、 [ abcdej を入力しています。 

C 設定を終えたら 、 r なをして接続設定管理へ 
をク I 」ックする 


接沒ち巧 


巧巧る巧 [abcde 


巧巧して括続設定管理へ 」 元に戻す J 戻る I 


接続設定管理画面び表示されます。 


G プ□バイダー設定のプ□バイダー選択の中か 
5、ステップ4で入力したプ□バイダーを選ぶ 


7 


設定を終えた日、 I なを I をク I 」ックする 
設定した内容び保存されます。 


い拥を摄モード 


巧続モ—ド 


DHCP/Static r ppPoE 


バイター設定 


巧接を 


DHCP/Static 


ブロパイダーちか 


I abcde 


I ホほ用 ，I 


ホほ用 


巧な I 元に戻す」 


H 保を中は絶対に電源を切5ないでください。保を中に電源を切ると本製品が正常に動作しなくな 
る可能性があります。 


P 設定画面に I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ツクする 


設をしました。 


g パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認してください。 
(>^ 巳日ページ） 


設ミを売了するには巧お旣するぶ要があリます。 
なでちおかする場さは、巧をか画面で再をわしてください。 
今すぐち起かする巧さは、巧起おボタンを巧してくださし、。 


巧超め J 



• IPv 6 ブ U ッジ接続のとをは、本製品の IPv 日に関するセキュ U ティなどの設定は、機能しません。 
•登録/編集を行った場合、 LAN (ホーム)側に接続しているすべてのパソコンを再起動してくだ 
さい。 

•設定完了後パソ]ンを増設する場含は、増設するパソコンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続し 
てから巧起動してください。 
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機能をほう 


IPv 日 IPv 4 


IPv 6 プ□バイダー登録を還ぶ 


IPv 6 プ□バイダー登録モニター中で 
登録/編集 I をク I 」ックする 


r トンネル接続」 を選ぶ 


r プ□バイダーの名称 J を入力する 

半角20文字（全角10文字）な内で入力してください。 
ちの例では、 rabcdej を入力しています。 

r 接続巧 I P アドレス」、 「 LAN 側プレフイツ 
クス」 を入力し、プ□バイダーから指定びあ 
る場合は、 nPv 6 DNS ヴーバー1」、 riPv 6 
DNS ヴー—吕」、 「 WAN 巧 IJIPV 6 アドレス」 

を入力する 

プ □ J (イダーからの設定情報を参照してください。 
元の設をに戻すには 、 I 元に戻ず I をク IJ ツクして 
<ださい。 


IPv 日 



を沒モード登録 I 現在の設定 


IPv6 ブリッジ巧椅 
〔トンネル诘爲） 

6to4 巧倚 

PPPoEIPv4/IPv6 巧倚 

Static V6 括病 


一ち梓 


ブロバイダーるみ 


接沒巧設定 


巧巧巧 IP アドレス 



IPy 6 DNStr- パ1 
IPv6 DNStr- パ2 
WANffllPve アドレス 



巧巧して巧摄16$育珪へ j そに房す J 戻5 I 


(〇口〇つづく 


■ トンネル接続の場合 

IPv 已パケットを IPv 4 パケットでカプセル化して、 
トンネル接続は、なの手順に化ってください。 


IPv 4 ネットワークで IPv 己通信を行ラことびでをます。 



C 



J 2 3 


4 


5 
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機能をほう 


C 設定を終えたら、 なをして接続設定营理へ 
をク I 」ツクする 

接続設定管理画面び表示されます。 


7プ□バイダー設定のプ□バイダー選択の中か 
日、ステップ4で入力したプ□バイダーを選ぶ 


WAN (インターネット）拥を錶モー 


巧掃モード 任 DHCP / SWic 广 PPPoE 


Q 設定を終えた日、 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


ブロバイター設定 


巧窝を ブロバイダー さが 


DHCP/Static | abode 


IPv 6 


I ホ棟用 
[ホほ用 


abcde + DHCP/btat 



巧巧」 _元 I こ房す」 


H 保を中は絶対に電源を切 5 ないでください。保ち中に電源を切ると本製品が正常に動作しなくな 

i ) 可能性びありまず。 


Q 設定画面に I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ツクする 


設定しました。 


10 パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認して<ださい。 
(陪己目ぺージ） 


設定を売了する I こは巧起わするぶ要があります。 
後でちおかする巧をは、ちを旣函面で巧をかしてください。 
今すぐち起おする巧さは、再起かボタンを巧してください。 


巧おめ J 



•登録/編集を行った場含、 LAN (ホーム)側に接続しているすべてのパソコンを再起動してくだ 
さい。 

•設定完了後パソコンを増設する場含は、増設するパソコンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続し 
てから巧起動してください。 

• IPv 4 のプ□バイダー設定を必ず行ってください。 
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IPv 6 プ□バイダー登録 I を選ぶ 

IPv 6 プ□バイダー登録モニター中で 
^録/編集 I をク1」ックする 

r 己化4接続 J を選ぶ 


接沒モードを録 I 現なの設定 


IPv 6 ブリッジ巧続 

トンネル巧続 
み〇 4 掉椅） 
PPPoEIPv 4/ IPv 6 巧続 


Static V 6 巧続 


4 「プ□バイダーの名称」を入力する 

半角20文字（全角10文字）な内で入力してください。 
ちの例では、 rabcdej を入力しています。 

C 己 to 4 接続する相手先のルーターの IPv 4 アド 
レスを入力する 


元の設定に戻すには、 I 取り消'し I をク1」ックして 
<ださい。 


巧椅ちか 


接沒先話定 


巧镜先 IP アドレス トけ. 


巧巧して巧病設定管巧へ^ 元に房す」^戻る I 



接続巧 IP アドレスは、公開されている巨 to 4 U レールーターの IP アドレスを設定してくださし、 
6化4リレールーターは公開されており、インターネット上で検索ずることびできます。 


C 設定を終えたら、 なをして接続設定管理へ 
をク I 」ックする 

接続設定管理画面び表示されます。 


■ D □なつづく 


機能をほう 


■ 巨 to 4 接続の場合 

日 to 4 接続は、トンネル接続の一種で、実験サービスとして利用することびでさます。日 to 4 接続をするために 
IPv 日対応プ□ノ（イダーと契約する必要はありません。 

已扣4接続は、 W 下の手順で設定してください。 


7 2 3 
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機能をほう 


7プ□バイダー設定のプ□バイダー選択の中か 
5、ステップ4で入力したプ□バイダーを選ぶ 

g 設定を終えた日、 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


WAN (インターネット）拥を沒モード 


巧爲モード 巧 DHCP/Static ^ PPPoE 


ブロバイター設を 


巧沒を ブロバイダーさ巧 


DHCP/Static jabcde 


IPv 6 


I ホ棟用 
I ホほ用 


abcde + DHGP ん tat 



巧巧」 _元 I こ房す」 



• 保を中は絶巧に電源を切5ないでください。保を中に電源を切ると本製品が正常に動作しなく 
なる可能性があります。 

• IPv 4 のプ□バイダー設定を必ず行ってください。 


Q 設定画面に I 再起動 I が表示された5、それ 
をクリツクする 


設走しました。 


10 パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認して<ださい。 
(陪己目ぺージ） 


設定を完了するには巧起拭するぶ要があリます。 

なで巧おかする場さは、再をか画面で再をわしてください。 
今すぐち起软する巧さは、巧起おボタンを巧してくださしレ 


甫臣め J 



•登録/編集を行った場合、 LAN (ホーム)側に接続しているすべてのパソコンを再起動してくだ 
さい。 

♦設定完了後パソコンを増設する場含は、増設するパソコンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続し 
てから巧起動してください。 


I おしらせ 


IPv 4 接続が切断されたり、再接続されたりすると、6化4接続の IPv 6 アドレスも変わることが 
あります。 
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IPv 6 プ□バイダー登録 I を選ぶ 

IPv 6 プ□バイダー登録モニター中で 
^録/編集 I をク I 」ツクする 

rPPPoE IPv4/IP\/6 接続」 を選ぶ 


ち拐モードを録 I 現在の設定 


IPv 6 ブリッジ悼爲 

トンネル掉摄 
6 to 4 技お 

(PPPoEIPv 4 /IPv 6 按镜 ) 

Static V 6 巧爲 


4 「プ□バイダーの名称 J を入力する 

半ち20文字（全角10文字） li (内で入力してください。 
ちの例では、 rabcdej を入力しています。 

C プ□バイダーか日指定びある場合は、 riPv 6 
DNS ヴーバ ー IJ 、「 IP\/6 DNS ヴーバー 2 」 

を入力する 

プ印（イダーからの設を情報を参照してください。 
元の設定に戻すには 、 I 元に戻ず I をク IJ ックして 
<ださい。 


ブロバイダーるが 


IPv6 DNS サーバ— 


[abcde 


IPv6 DNS サーバー2 \ 


巧巧して巧お設定ち巧へ_I 元Iこ戻す」__房る J 


C 設定を終えたら、 なをして接続設定管理へ 
をク I 」ツクする 


接続設定管理画面び表示されます。 


機能をほう 


■ PPPoE IPv 4/ IPv 巨接続の場合 

ADSL ヴービスの PPPU ンク上で IPV 4/ IPV 已通信を行う接続は、1；(下の手順で設をしてくださし、。 



7 2 3 
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機能をほう 


7プ□バイダー設定のプ□バイダー選択の中か 
5、ステップ4で入力したプ□バイダーを選ぶ 

g 設定を終えた日、 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


巧椅モード 广 DHCP / St が ic 任 PPPoE 


ブロバイダー設定 


巧毎を ブロバイダーさ巧 

メイン t ッシヨン | abcde イ 


サブたッシ a ン I ホほ巧こ J 


I モほ用 こ] 


ヴブ セッションへ0 


ホ f 巧 I 

iicde* 


を f 畜元 IP アドレス r 


あて巧 p アドレス 
またはホストる 


巧巧_1 _元 I こ房す 



• 保を中は絶巧に電源を切 5 ないでください。保を中に電源を切ると本製品が正常に動作しなく 
なる可能性があります。 

• IPv 4 のプ□バイダー設定を必ず行ってください。 


Q 設定画面に I 再起動 I が表示された5、それ 
をクリツクする 


設走しました。 


10 パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認して<ださい。 
0穿己目ぺージ） 


設定を完了するには巧起拭するぶ要があリます。 

なで巧おかする場さは、再をか画面で再をわしてください。 
今すぐち起软する巧さは、巧起おボタンを巧してくださしレ 


甫臣め J 



•登録/編集を行った場合、 LAN (ホーム)側に接続しているすべてのパソコンを再起動してくだ 
さい。 

♦設定完了後パソコンを増設する場合は、増設するパソコンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続し 
てから巧起動してください。 
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機能をほう 


■ static V 巨接続の場合 

IPv 日で直接通信を行います。 

S ね tic 接続の設定は、(下の手順に従ってください。 



J IPv6 プ□バイダー登録 を選ぶ 


〇 IPv6 プ□バイダー登録モニター中で 
I登録/編集 I をクI」ツクする 

q rstatic V 己接続」 を選ぶ 


をおモードを録 I 現在の設定 


IPv6 ブリッジ巧爲 


トンネル巧綜 


6化4巧.待 

PPPoEIPv4/IPv6 掉镜 
(Static V6 瓶-売） 


4 「プ□バイダーの名称 J を入力する 

半ち20文字（全角10文字） li (内で入力してください。 
ちの例では、 rabcdej を入力しています。 



イターを株 


ブ□バイざ一るか 


jabcde 


接沒先證定 


ち rWAN 側 IPv 6 アドレス」、 「 LAN 側プレ 
フィックス J 、 riPv 己デフオルトゲートウェ 
イ J 、 riPv 己 DNS ヴーバー1」、 riPv 6 DNS 
サーバー2」 を入力し、プ□バイダーから指 
定びある場合は 「ドメイン名 J を入力する 

フ□バイダーか5の設定情報を参照してください。 


WAN 側 IPv6 アドレス 「 /「 

LAWS けレフ イツ クス 「 /「 

IPv6 デフオルトヴートウ: L イ I 

IPv6 DNS サーバ 1 j 

IPv6 D 版 サーパ 2 I 



一からお定があるときに入力 


ドメインる 


ほ巧して巧巧記定管巧へ_I ~元:に戻す_房る 


fllDO つつ•く 


已3 



































機能をほう 


g 設定を終えたら、 なをして接続設定管巧へ 
をク I 」ックする 


接続設定管理画面び表ホされます。 

7プ□バイダー設定のプ□バイダー選択の中か 
5、ステップ4で入力したプ□バイダーを選ぶ 

目 設定を終えた日、 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


WAN (インターネット）側をおモー 


巧巧モード 巧 DHCP / SWic 广 PPPoE 


ブロバイター設を 


巧沒を ブロバイダー巧巧 

DHCP/Static [abcde 


IPv 6 I ホほ用 ▼_] 


巧巧」 _元に房す」 



H 保を中は絶対に電源を切5ないでください。保を中に電源を切ると本製品が正常に動作しなくな 
挪能性びありまず。 


Q 設定画面に I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ックする 

10 パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認して<ださい。 

(陪己目ぺージ） 


設走しました。 


設定を売了する I こは巧起的するぶ要があリます。 

後で巧お巧する巧をは、再をか画面で巧お旣してください。 
今すぐち起おする巧さは、再起かボタンを巧してください。 


巧拉め) 



•登録/編集を行った場合、 LAN (ホーム)側に接続しているすべてのパソコンを再起動してくだ 
さい。 

•設定完了後パソコンを増設する場合は、増設するパソ]ンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続し 
てから巧起動してください。 
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■ プ□バイダーの登録削除 

プ□バイダー登録モニターからプ□バイダーを削除するには、次の手順に従ってください。 


7 I 削除 したいプ□バイダーの登録削除項目 
の削除を巧す 

プ□バイダーを削除する/しないの確認画面び表 
示されます。 


ブ Q / S イタ ー 



ブロいイターをが 


1 

DHCP 

DHCP 

1 ft ホ/ 函 集 1 

DHCP を窃 

(jWI 

2 


ホ昔巧 

1 全み/ 賴呆 ] 


[IW) 

3 


ま豈巧 

1 £巧/ が 1 


け||巧 i 

A 


磯録- 

1 を巧渠！ 


[刖時 1 


2 I はい] をク I 」ックする 

削除を中止する場合は 、I いいえ I をク U ックし 
て < ださい。 


q 設定画面に I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ックする 


ブロバイターを削除します 


はし、」 ぃぃぇ I 


設定しました。 

設定を完了するには再おかするぶ、里げあります。 
後でち起めする巧さは、巧おか画面で再起おしてください。 
今すぐ巧を执する巧さは、巧超れボタンを巧してください。 


ちおか J 
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インターネットへの接続を確認する 


■ 接続の確認 

インターネットに接続するための設定び終わったら、ウェブサイトにアクセスしてみてください。ウェブサイ 
卜び表示されたら、インターネットに接続されたことになります。 


J ウェブブラウヴを起動する 


2ウェブブラウヴのアドレスバーにウェブサイト 
のアドレス（例 http :// panasonic . jp ) を入力 
して 、I Enter |を巧す 

ウェブサイトび表示されます。 




•■も！ gTM r-w 、 

• 4 J 3 3** • M **: けか 








带>^画|蒼7 

""い ‘ LUMI , •-•••»» 口 

I 励巧！!^两 

_t ろ 置 唾 


■ ウてブサイトが表示されなかった場合 

. ウェブサイトのアドレスびウェブブラウヴのアドレスバーに正しく入力されているか、確認してくだ 
さい。 

. 本製品に接続している WAN ジャック、 LAN ジャックに対応した WAN インジケーター、および LAN イ 
ンジケーターび点なしているか確認してください。 

. モデム(または 0 NU ) 一本製品ーパソコンの順まで電源を入れたかお認してください。 

. ウェブサイトにアクセスするには、ウェブブラウヴのプロキシサーバー設定び必要になる場合びあ 
ります。軒1巳7ぺージ） 
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接続設定を管理する 


接続設定管 S 画面は、登録したプ□バイダーの切り替えと、マルチセッションの使用を目的としています。接続 
設定管理画面では、 LAN (ホーム)側から WAN (インターネット)側に、プ□バイダー登録された接続するプ□バイ 
ダーを還びまず。 

WAN (インターネット)側へ接続するプ□バイダーの接続モードには、 「 DHCP / Static 」 と 「 PPPoE 」 の2種類 
びありまず。 

■ WAN (インターネット)側接続モードを DHCP / S ね tic に設定ずる場合 


J メニュー画面の接続設定管理をク U ックする 
接続設定管理画面び表示されます。 

2接続モードとして rOHCP / Static 」 びチェッ 
クされていることを確認する 
工場出荷時設定では 「 DHCP / Static 」 がチェッ 
クされています。 

クプ□バイダー設定のド□ップダウンリスト 
で、プ□バイダーを選ぶ 

IPv 巨プ□バイダーを設定する場合は、ド□ップダウ 
ン U ストから IPv 目プ□バイダーを選んでください。 


1 WAN (インターネット ）111 ち沒モード 1 

持椅モ—ド 

f DHCP/Static 广 PPPoE 

ブロバィ女-一設定 1 

巧沒を 

ブロバイダー这お 

DHCP/Static 

1 abode 

IPv 6 

| ISP 1▼! 


巧な」 _元に戻す」 


4 I 巧を] をク I 」ックする 

設定び完了したことを巧らせる再起動画面び表お 
されます。 


C [再起動 I をク I 」ックする 


設定しました。 


設定を売了するには再起かするぶ要びあります。 
なでちおかする巧合は、巧おか画面で再起おしてください C 
今すぐちをれする巧さは、巧をわボタンを巧してください。 


再おお ) J 


データ 入力欄 


プ□バイダー設定 使用するプ〇バイダーを]つ選んでください。プ□バイダーの選択は 

1つのみです。 IPv 已プ□バイダーを登録しているときは、それを遲ぶこ 
とびでをます。 
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■ WAN (インターネット)側接続モードを PPPo 曰こ設定ずる場合 


7 メニュー画面の接続設定管理をク U ックする 
接続設定管理画面び表示されます。 


2接続モードとして rpppoEj をチェックする 
「プ□バイダー設定」び変わり、また、「サブセッ 
ションへの切り替えルール」び表示されます。 

〇 メインセッションのド□ップダウンリスト 
で、プ□バイダーを選ぶ 


WAN (インターネット）抑をおモード 


掉窃モード C DHCP/Static PPPoE 


ブロバイター設定 


巧篇を ブロパイダー S 巧 


jabcde 


(インセツシヨ ンのプ n バイ ダーは 必ず設定して 
<ださい。 


サブ它ッシヨン 


「未使用二] 


4サブセッションのド□ップダウンリストで、 
プ□パイダーを選ぶ 

4、日、色の設定については、プ□バイダーとマル 
チセッションで使用ずる契約を結んだときにのみ 
必要になります。 


护 v6 [ bPI t | 


ヴブセッションへの切り替又ルール 


を f 言元 IP アドレス \ 

あて巧がアドレス r 

またはホストる I 


IPv 目プ□バイダーを設定する場含は、ド□ップダ 
ウン U ストから IPv 日プ□バイダーを選んでくださ 
い。 

5 r 送信元 IP アドレス」 を入力する 

g 「あて巧 IP アドレスまたはホスト名」 を入力 

する 


7 I 巧を I をク I 」ックする 

設定び完了したことをがらせる再起動画面び表示 
されます。 

g I 再起動 I をク 1 」ックする 


設定しました。 


設定を売了するIこは巧拉的するぶ要があリます。 
後でちをかする巧をは、巧をか画面で巧おおしてください。 
今すぐ巧お旣する巧さは、再起お!ボタンを巧してください。 


再起め J 


Ido なつづく 
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データ 入力 欄 


プ□バイダー設定 

メインセッションは必ず設をしてください。使用するプ□バイダーをメ 
インセッションに設定してください。 PPPoE マルチセッション機能を 
使用する場合は、サブセッションにちプ□バイダーを設定するぶ、要びあ 
ります。 IPv 6 プ□バイダーを登録しているとをは、それを選ぶことびで 
さます。 

サブセッションへの 
切り替え ルール 

a 常のインターネットへの接続は、メインセッションに設定したプ□パ' 
イダーび使用されます。条件に一致した通信び検出された場合には、サ 
ブセッションに設定したプ□ノ（イダーび使用されます。 

送信元 IP アドレス欄には、 LAN (ホーム)側か5インターネットへのパケッ 
卜の送信元 IP アドレス（サブセッションを利用ずる LAN (ホーム)側のホス 
卜の IP アドレス）を設定しまず。 

あて先 IP アドレスまたはホスト名欄には、 LAN (ホーム)側か 5 WAN (イン 
ターネット)側へのパケットのあて先 IP アドレスまたはホスト名 
( WAN (インターネット)上のどのホストへの通信びサブセッションを利用 
ずるか）を設定しまず。 


■ PPPoE マルチセッション機能 （IPv4 のみ） 

本製品は PPPoE マルチセッション機能に対応しており、同時に2つの PPPoE 接続を接続することびできます。 
プ□バイダーを2つ設定ずることにより、接続の切り替えをしなくても指定したプ□バイダーを利用してイン 
ター ネッ トへ 接続ずることびでさます。フレッツでは複数のセッションを利用することびでをます。フレッ 
ツ-スクウエアについては日]ぺージを参照してください。 

H PPPoE マルチセッション機能を使用するためには、この機能に対応した回線接続業ちまたはプ□バイダー 
と別を契約ずる必要びありまず。 詳細は各回線接続業ちまたはプ□バイダーにお問い合わせください。 



1 •みえますねつと (-^7 日ぺージ)は、メインセッションのみち効です。 

• IP アドレス通知はメインセッションのみ有効です。 
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< PPPoE マルチセッシヨン設定例> 

本製品では、 PPPoE マルチセッション機能を使用することで、通常のインターネット接続をしたままフレッ 
ツ■スクウェアなどへの接続をすることができます。この設定を行うことにより、通常のインターネット接続 
とフレッツ-スクウェアなどへの接続を、自動的に切り替えることができます。 


H PPPoE マルチセッションを利用するには、メインセッションの登録が必要です。 

プ□バイダー経由の通常のインターネット接続用設定は必ずメインセッションに設定してください。 
メインセッションの登録は、下記を参照してください。 

• 端末型 PPPoE 接続の場含32ページ） 

• LAN 型 PPPoE 接続の場を（原3日ぺージ） 


!おしらせ 


メインセッション、サブセッションの両方•に LAN 型 PPPoE を設定することはできません。 LAN 型 
PPPoE を設定するときは、し巧れか一方に設定してください。 


IP アドレス指定方法 

r 送信元 IP アドレス」および「あて先 IP アドレス」の指定方法です。 


IP アドレス 

説明 

ホ 

ずべての IP アドレス 

192.168 .1.3 

特定の IP アドレス 

192.168 .1.0/24 

192.16 8.1.0-192.168.1.2 已己までの IP アドレス （24 ビットマスク） 

192.168 .1.3-192.168.1.33 

八イフン"-"区切り：192.1目 8.1. 3〜1目 2.1 目 8.1. 33までの IP アドレス 

192.16 8. 1.3,192.168 .1.8, 
192.168 .1.3-1 吕2.168 .1 .吕3， 
192.168 .1.0/24 

コンマ","区切り： 

コンマで区切ることでそれぞれを4つまで指定でさます 
いずれちスペースなし 


ホスト名指定ち法 

r あて先ホスト名」としてのみ使用でさます。また IP アドレスを用いた指定ち法との併用はでさません。 


ホスト名 

説明 

.jP 

トップレベルドメインのみ指定 
日本 (jp) サイトすべて 

.co.jp 

セカンダ U レベルドメインまで指定 
最後に " co.jp" びつくサイトずベて 

www.panason に .C 日. JP 

www.panasonic.co.Jp のみ 

.www.panasonic.co.jp 

host] .www.panas 曰 nic.co.Jp 、 '■host2.www.panasonic.co.jp 
"www.panasonic.co.jp" には該当しない 
上の例と"."（ドット)の有無による違いに注意 

WWW. ホ. C0.JP 

第吕レベルド;インを除き、第4、第2、第]レベルドインを指定 
第4レベルドXインが ’WWW"、 かつ、第2レベルドインまでが" co.jp" 
であるサイトずベて 
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<フレッツ-スクウェアの設定例> 


プ□バイダーの PPPoE アカウントを]つしかもっていなくてを、フレッツユーヴーであればフレッツ-スク 
ウェアの PPPoE アカウントを無料で利用でさます。 


J I プ□バイダー登録 I を選ぶ 

2 プ□バイダー登録モニター中で I 登録/編集 
t をク I 」ックする 


ブロバイ ター 登録 モニター 



Q 接続モード登録画面で端末型の PPPoE 接続 
をク I 」ックする 


接镜モ—ド登録 I 現なの設ミ 


—端末を--- 
PPPoE 巧窃 


PPPoE 巧倚でり团の IP アドレスを到り饭ろれる捕ホを巧倚ヴ 
-ビスをこイリ用の巧さ 


ブロバイダーの DHCP サーパー巧 IP アドレスさ喜 IJ り巧る括巧 
サービスをご W 用の巧さ 


因ちの IP アドレスを到り巧るブロ J W ダーの巧质サービスを 
ご和1巧の巧を 


PPPoE 巧杨で巧なの肝アドレスを喜Iトパ居られる LAN を挥席ヴ 
-ビス老こイ||巧の巧さ 


Static 持傳で巧なの IP アドレスを到り祐ろれる LAN を巧巧サ 
-ビスをこイリ用の巧合 


戻る J 


4プ□バイダーの名称（任意の文字列）、ユーヴー 
名、パスワード欄にそれぞれ入力する 


バイターのを持； 


ブロバイダーのを巧 


バイター登録 


ユー ヴーる 
バスワード 


ブロバイターから指をがあるときに入力 


アクせス 

コン tz ントレーターを 
DNS ヴーパー1 
DNS ヴーバ ー 2 
ドツインを 


平成16年12月現在 


設定項目 

プ□バイダーの名称※ 

ユーザー 名 

パスワード 

NTT 東日本フレッツ-スクウェア 

@ squa「s 

呂 uest@flets 

guest 

NTT 西日本フレッツ.スクウェア 

@ squa「s 

flets@flets 

flets 


《ここにおしているプ□バイダーの名称は例でず。任意の文字列を設定ずることびできまず。 


I。 岭っづく 
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C 設定を終えたら、 なをして接続設定管理へ 
をク I 」ツクする 

接続設定管理画面び表示されます。 


な存して巧な記を管巧へ _I 元に戻す」_戻る」 


G プ□バイダー設定欄のサブセッションに、手順 
4 で登録した @square を選ぶ 


1ブ□パイタ-設を 1 

巧沒を 

ブロパイダー这巧 

メインた ッシヨン 

1去ほ吊二 J 


これ la 巧は、ブロバイダーとマルチたッシ3ンでほ用する 
契約を結んだときのみ、設定びぶ要になります。 


ヴブたツシヨン |@square 


7サブセッションへの切り替えルール欄に下表に 
示している設定値を入力する 


サブ セッションへの 切り琶え ルール 


送信元 IP アドレス 

あて先 IP アドレス 
またはホストる 


送信元 IP アドレス 


あて先 IP アドレスまたはホスト名 

.flets 


目 設定を確認した日、 I 巧を I をク I 」ックする 
内容び保存されます。 


H 巧を中は絶対に電源を切6ないでください。保巧中に電源を切ると本製品び正常に動作しなくな 
神能性びありまず。 


9 

10 


設定画面に、 I 再起動 I が表示された5、それ 
をクリックする 

ウェブブラウヴのアドレスバーに 
http :// www . flets / を入力してフレッツ•ス 
クウエアのウェブサイトが表おでされば正常 
にサブセッションが確立しています 


設走しました。 


設ミぞ売了するにはちお旣する'必要びあります。 

後で再おかする场をは、再を扔画面で再起れしてください。 
今すぐち拉おする巧合は、再おかボタンを神してください。 


再起的 J 


H オプション設定画面にアクセスして、 DNSU レーが「使用ずる」になっていることを確認してくだ 
さし、。 （屈110ページ） 



フレッツ-スクウェアに関しては、政下のウェブサイトを参照してくださし、 
NTT 東日本ウェブヴイト http://www.ntt-east.co.jp/flets/ 

NTT 西日本ウェブヴイト http://www.ntt-west.co.jp/flets/ 
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カメラを使う 


本製品に接続したカメラの設定を行います。通常は、カメラ自動登録機能によりカメラ名やポート番号、 IP ア 
ドレスを自動で設定するため、設定の必要はありません。カメラ名を変更する場合は、日已ページを参照して 
ください。またカメラのネットワーク設定を手動で行う場合は、已已ページを参照してください。 

■ カメラの自動登録機能の設定 


1わ メラの 自動登録な 能の設定 


C 巧用するほ用しない 

--か4カメラの自めるおなをの訪ミ]- 


串り用巧おなアドレス範囲 

1192.168 .0.1 51 

-1192.16目.0.166 

カメラに設定するボートをち 

广単一おち 

f 骑囲おち 

利用巧おなボート範囲 

160001 

-160016 


データ 入力欄 


カメラの自動登録機能の設定 

「使用する」または「使用しない」を還んでください。 

利用巧能なアドレス範囲 

カメラに割り振る連続したアドレス範囲を]つ指定します。 

• LAN 型接続時は、プ□バイダーより割り振られるグ□ーバルアドレス 
のラち、カメラまたはパソコンとして利用でをるアドレス範囲39 
ページ)の中のラちでを設定でさます。 

• DHCP / PPTP サーバーなどほかのサーバーび割り振るアドレスと重 
複しないよラごを意ください。 

• 工場出荷時設定は1 92. 1 68.0.151-192.1 68.0.1 66です。 

カメラに設定ずるポート番号 

「単一指定」または「範囲指定」を還んでください。 

• r 範囲指定」をチェックすると、「利用可能なポート範囲」の値び自動 
で割り振られまず。 

• r 単一指定」は、なのよラな接続形態において、使用することびでを 
よ9 〇 

(1) プ□バイダーへの接続モードび LAN 型 

(2) アドレス変換を使用しないで、 WAN 側を社内ネットワークなどに 
接続して使用する場合 

(3) WAN 側を接続しないで LAN 内でのみ使用する場合 

利用可能なポート範囲 

カメラのポートま号を指定してください。 

•「カメラに設定ずるポートま号」で「範囲指定」を逞んだ場合、連続 
したポート番号範囲1つを指定でさます。上記の利用可能なアドレス範 
囲で指定した数のポート番号数び必要です。利用でさるポート番号範 
囲から指定してください。 

•「カメラに設定ずるポートま号」で「単一指定」を逞んだ場合、固定 
ポート番号を1つ指定してください。 

•工場出荷時設定は己 000] —已 00] 日です。 
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機能をほう 


_ カメラを自動登録する（カメラおまかせつてい) _ 

本製品に当社製ホームネットワークカメラ(別売品)を接続し、カメラの電源を入れてカメラを工場出荷時設定 
に戻すと、本製品は、 IP アドレスやサブネットマスク、無線のセキュ U ティなどの設定を自動で行います。本 
製品とカメラび通信を行い、自動的にネットワークの設定を行います。そのあと、カメラ画像びカメラモニ 
ター画面に登録されます。 


<設定される項目> 


本製品 

静的 IP マスカレード（ポートフォワーディング） 

カメラ登録 

カメつ モニター 画面配置 

カメラ 

ポートま号 （ IPv 4) 

IP アドレス ( IPv 4) 

サブネットマスク、プレフィックス長 
デフォルトゲートウェイ 

DNS サーバーアドレス 

SSID (無線 LAN タイプのみ） 

暗号化キー（無線 LAN タイプのみ） 


■当社対応製品（別売品）评成1巨年12月現在） 

ホームネットワークカメラ 
屋内タイプ 

目 L - C 30 (パン/チルト■無線） 

目 L-CIO (パン/チルト） 

無線 LAN アダプター 

BL - WA 30 

■ カメラ自動登録機能を使わずにカメラを接続する 

•すべてのカメラを手動で登録する場合は、「カメラの追加登録」 （■* 巨日ページ）を参照のうえ、設をして 
<ださい。 

•特定のカメラを手動で登録する場合、カメラのネットワーク設定で、「セットアップソフトウェアからの 
設定」のち効のチェックをはずしてください。詳細はカメラ取扱説明書の「ネットワーク設定」を参照し 
て < ださい。 
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■ 自動登録されたカメラの設定変更 


J 設定画面上の I カメラ設定 I をク U ックする 


2設定するカメラの変更/削除をク U ックする 


わメラる巧ちとカメラの追力 D 登録 • 削除 


表モされて L る巧メラの li 巧 I S 巧化‘を抹された W 巧 I こなります。 

亩ホ化林’タソこて曲5しなか6り?(ラる巧■てくだみ W 
ホ巧巧目をクリックするとを設を函面かち巧/追加ができます。 


No . 

巧れ 

力巧を/ステ-タス藍 

IPv «7 F レス 

IPv 4 ポート 

白れ 

畳る 

1 

をち/刖栋 

cam !/ 1 巧密 

192,168,0,151 

60001 

〇 


巧加 



つ カメラ名、 PPPoE マルチセッションの場合 

のセッション 選択のラち必要な項目を設定 
し、 r 更新 I をク I 」ックする 

登録されているカメラを削除する場合は rwi 
をク U ックしてください。 

4 設定を終えた日 、 I 保を I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


カメラの手岛設を 


れ!ラを | cam 1 

カタ蜘5き LAN 


— BPW カイラめ設ミト 


WAN 巧1|への方メラ面巧な P 巧 
PPPo E 7 ルチたッシヨンの巧を 
ボ-卜 


公巧し WU 
レイン+サブニ j 

60001 

192.168 .0.151 


更巧 J Jill 巧 I _戻5 J 


ち 設定画面に I 再起動 I が表示された日、それ 
をクリツクする 



設定を変更したあとは、再起動してください。 



♦ 力 ラ側でインターネットに对する公開/非公開の設定があるタイプの力 ラにおいては、公 
開/非公開に関して力 X ラ側の設定に従います。 

• 自動登録された力 ラのポート番号や IP アドレスを変更することはできません。 

• r 画像確認」で確認をク U ックすると、力ラの画面を表おします。ただし、設定によっては 
カメラ画像を表おできないことがあります。 
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機能をほう 


■ カメラの追加登録(カメラを手動で追加登録する) 

カメラの追加登録は、次の手順に従ってください。 


7 「カメラ名変更とカメラの追加登録-削除」 
で I 追加 1をク I 」ックする 


たメラるを巧とカメラの追かを録’削お 


ま示されてし1るでメラの J 店巧13巧化を插された峭巧Iな i ります。 
画巧宙密ボ3ソこて腺しなのら力;ラる定設ミしてください。 

. . .） とる辭励?- 


ホ伯 B 目をク少ソクするとる詰 


No. 

巧巧 


ち加 


カイラを/スモ ー5 ス 


的ホせ、更巧/かお/お m な;できミす。 

函 * 

mm 


IPv4 アドレス 


II 





元に戻す」 


2必要項目を設定し、 I 追加 I をク I 」ックする 

q 設定を終えたら I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


4 設定画面に I 再起動 I び表示されたら、 
それをク I 」ックする 

ち己8ページの方法に従って、追加されたカメ 
ラを力;ラモニター画面に追加する 



ii な M 戻5 J 



•力ラを追加登録した場合、力;ラ側の設定も変更してください。詳細は、力ラの取扱説明 
書を参照してください。 

•静的 IP マスカレード(ポートフォワーディング)などの設定が必要です。83ページを参照のラえ、 
手動で設定してください。また、 UPnPTM 上位ルーターを使用している場をには、上位ルー 
ターに对するルーティング設定、アドレス変換を「使用しない」に設定している場合にち、接 
続される周辺ルーターに対するルーティング設定が必要となります。 

•力ラを追加登録した場合、力:><ラモニター画面配置の設定が必要です。日8ページを参照の 
ラえ、手動で設定してください。 

•オプション設定での riP アドレス ( LAN 側) DHCP サーバー」における DHCP の設定で指定され 
る DHCP サーバーの「利巧可能なアドレス範囲」、および、 「 VPN 設定」での基本画面における 
「 PPTP サーバーの設定」で指定される PPTP サーバーの r 利用可能なアドレス範囲」と重複し 
た IP アドレスを、カメラの自動設定に巧いる IP アドレスの範囲として設定してはいけません。 


いなっづく 
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機能をほう 


データ 入力 欄 


カメラ名 

半角英数で1日文字しソ内、全ち文字で8文字(内で入力してください。 

カメラの配置 

カメラの配置に従って、 LAN 側か WAN 側にチェックを入れてください。 

WAN 側へのカメラ画像公開 
PPPoE マルチセッシヨンの 

• f 日 A 

カメラ側でインターネット公開/非公開の設定びないタイプのカメラに 
おいては、公開する/公開しないの設定びできます。また、 PPPoE マル 
チセッシヨンの場合は公開ずるセッシヨンを選ぶことびでさます。 

カメラの 

巧疋 

ポー ト番号 

カメラのポートま号を入力してください。 

IP アドレス 

カメラの IP アドレスを入力してください。 

ホストを 

カメラの位置で WAN 側を選んだとさにホスト名による指定びでをます。 



力 X ラを手動で追加登録する場を、さらに、設定する力 X ラに对する本製品のフィルタ U ング設定目8 
ぺージ)やアドレス変換和81ぺージ)などを設定しなければなりません。力;>< ラが自動登録される場合に 
は、フィルタリング設定をアドレス変換も自動で設定されます。 
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■カメラモニター画面配置 


カメラモニター画面の画面表示お式や画面配置の設定を行いまず。 


カメラモニター画面配置 をク I 」ックする 


2 「カメラモニター画面表示あ式」で 「カメラ 
名と静止画（自動更新)」、「カメラ名と静止 
画」、「カメラ名のみ」 の中か日選ぶ 

q ド□ップダウン U ストか日カメラを選び、配 
置したいカメラ画面枠をク U ックする 



一面お表示おま 


C 力ラ宅と巧止围<自巧ま巧〉 
f 力;^ラるとな止画 
广力:^ラるのみ 


下おの送折ボックスより配きする万メラを巧折し、試ちしたし巧メラモニター函面巧をクリックしてくださ U 


主: f 搞ボタン;甲す こ d こより設定がちか I こなります。 

力? (ラモニター面面巧から方巧を I さずすときは、 
「方?<ラモニター函面から力?(ラ讶 S ずす J ミ巧巧してください。 


選んだカメラ画面巧はオレンジに表示されます。 
カメラモニター画面からカメラをはずず際は、「力 

メラモニター画面か S カメラをはずす」を選び、 

カメラ画面枠をク U ックしてください。 


現なの選択をキャンセルするには 、 r 元に戻ず I を 
ク U ックしてください。 


1。か長 


.な.を」 元に居す1 


4設定を終えた日、 I 巧を I をク U ックする 

元の設定に戻すには 、 I 元に戻ず I をク IJ ツクして 
<ださい。 


q 設定画面に、 I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ツクする 

登録されたカメラ画面枠は緑に表示されまず。 


データ 入力欄 


カメつ モニター 画面表术お式 

カメフの画面表术お式を「カメフ名と静止画（自動更新)」、「カメフ名と 
静止画」、「カメラ名のみ」の中から選びます。 

カメフ モニター 画面配置 

カメラモこター画面の力ラ画像の配置を変更したり、任意の力ラを 
カメラモこター画面へ登録します。最大16台のカメラ画像をカメラモこ 
ター画面で一覧表 W することびでさます。 
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機能をほう 


無線 LAN を使う 


無線設定画面では、無線 LAN に接続するための設定やセキュリティの設定を行います。無線 LAN では、テレビ 
やトランシーバーと同じように電波を使い、通信チャンネルを選んで通信します。 r 802.11 b 」、 

「8日 2.11 b / 旨」、「8日 2.1] g 専用」、「802.1 la」、[Super A (圧縮なし )」、 [Super A (圧縮あり）」、 
[Super G (圧縮なし )」、 「Super G (圧縮あり）」の8つの通信モード※ i はそれぞれ使巧する帯域や通信速度 
が異なっています。工場出荷時設定は「802.1 ] b / 旨」です。また、ネットワークに名前 ( SSID ) をつけ、同じ 
SSID と同じ通信チヤンネルの機器同±でのみ接続することがでさます。無線 LAN に接続する機器には同じ 
SSID と通信チャンネルを設定してください。 


SSID: Panasonic 



SSID: EARTH 

通信チヤンネル： 6 



SSID : Panasonic 
通信チヤンネル： 7 


802.1 ] a の屋外での使用は法律により禁止されています。 

※含本製品に接続する無線機器は、本製品と同じ SSID が設定されていれば、通信チャンネルを自動的に検索し、 
通信することがでさます。 



♦工場出荷時設定では、機器固有の SSID と英数13文字128 bit 暗号化キーが設定されています。 SSID 
と英数13夕を128 bit 暗号化キーの工場出荷時設定は、本製品背面に記載してあります。 

♦ 当社製無線 LAN アダプターを U ピーター(電波中継器)として使用すると、無線 LAN の伝達距離を約2 
倍に延長することがでさます。本製品と無線力ラの間の距離が離れていたり、途中に障書物などが 
ある場をに、当社製無線 LAN アダプターを U ピーターモードに設定して中間地点に設置すれば良好な 
電波状態で通信できるよラになります。 U ピーターは無線カメラを3台まで中継できます。 

♦ 当社製無線 LAN アダプターがクライアントモードで本製品と無線通信していてを、当社製無線 LAN アダ 
プターの LAN ジヤックに接続されている有線機器からのデータ通信が一定期間行われないと、本製品は 
無線通信を強制切断します。これは、本製品がほかの無線通信を優先させるため、通信していない無線 
機器を切断するので、無線通信の負荷を軽減させることがでさます。 

♦ 当社製無線 LAN アダプターとの自動設定機能の手順につい口ま、無線 LAN アダプターのかんたんガイド 
を参照してください。 

♦通信モードに「8日 2.1 la 」、 に 1196 「八（圧縮なし)」、に叩 e「A (圧縮あり）」、に 1196「6 (圧縮なし)」、 
に uperG (圧縮あり）」を使巧している場合、または暗号化ち式が rWPAJ になっている場合、当社 
製無線 LAN アダプター、ホームネットワークカラは自動設定されません。自動設定を行ラには、通信 
モードを「802.1化」または「802.1 lb / 昼」、暗号化方式を rWEPJ にしてください。（陪■次ぺージ) 


(〇口〇つづく 
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設定画面上の お線設定 をク U ックする 


入力欄に SSID を入力し、 「通信チャンネル」 を 
選ぶ 

「無線ステルス機能」の設定については、71ぺ一 
ジを参照してください。 

元の設定に戻すには、 I 兄に戻ず I をクリックして 
<ださい。 

本製品に接続ずるお線機器にも同じ SSID を入力し 
てください。 

工場出荷時に設定している SSID の工場出荷時設定 
は本製品背面に記載されています。 

それぞれの入力欄については、71ページを参照し 
てください。 


設定を終えた日、 I 巧を I をク I 」ックする 
設定した内容び保存されます。 


お練方すの設定 

巧信モード 


1802.1 1b/g 

SSID の設定 

SSID 



巧巧ステルスお能 

C ほ巧す5 ‘ 

f ほ巧しなし 

、 

通信チヤンネルの設を 

巧信チ >ンネル 


F3 


J 元に戻すI 


設定画面に、 I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ックする 


1おてらせ 


I 無線ステルス機能を「使用しない」に設定した場合、セキュ U ティが弱くなります。 

I 無線機器側で使用している無線 LAN カードによっては、使用できる通信チャンネルに制限のあ 
るをのがあります。無線 LAN カードの通信チャンネルの範囲を確認して、本製品の通信チャン 
ネルを設定して < ださい。 

I 無線力ラなどを自動登録したあとに本製品の SSID を変更した場含は、無線力;><ラなどの設 
定ををわせる必要があります。 


■ DO なつづく 


7 2 


3 4 
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機能をほう 


データ入力欄 


通信モード 

通信ち式を、無効、「802.1 lb 」、 旧02.11 b / 巨」、旧02.11邑専用」、「802.1 la 」、 
rSuperA (圧縮なし )」、 [Super A (圧縮あり ）」、 [Super G (圧縮なし)」、 

に uperG (圧縮あり）」から選ぶことびできまず。 

• 無効は、無線通信を行わない場合に選びます。 

•「802. 11 b 」 は、 2.4 GHz 帯で通信を行います。対応製品び豊富かつ安価です。 
手軽に利用でさるだけでなく、ずでに広く普及しているので、お手持ちの無線機器 
を活用したいとさなどに便利でず。 

• 「802.1 lb / 旨」は、 2.4 白 Hz 帯で通信を行います。802.1 lb と802.11巨の特 
長を兼ねそなえ、両方の無線 LAN 規格に対応しています。既存の無線 LAN 環境に 
導入しやすい通信ち式でず。 

• 「802.11巨専用」は、 802.1 1巨通信のみを行いまず。本製品の通信モードち、 

旧02.11巨専用」に設定ずれば、旧 02.1 lb / 呂」の混在モードはサポートしない 
ので、本来の 802.1 1目の性能び発揮されます。-夕 1 

802.] ] b よりま度び速く、障害物に強い規格なので、異なるフ□ア間での通信な 
どに便利です。 

《1802.11旨専用を使用してち、ほかの 2.4 GHz 帯の無線機器旧 02.] 1 b 無線機 
器を含む)び存在ずるとその影響を受けて通信速度び遅くなります。 

•「802.11 a 」 は、已 .2 GHz 帯で通信を行います。ほかの家電製品と干渉する可能 
性びほく、高速、かつ、安定した通信を行いまず。障害物びみない場合、 

802. 1 ] 呂で速度び遅い場合、また、大容量動画データの安定したストリー-ング 
再生を行5場合などに便利でず。 

•に uperA 」、 に uperG 」 は無線通信を行う前に送信ずるデータを圧縮し、受け 
取った側で圧縮されたデータを展開することで、より短い時間でデータを送信で 
さます。「圧縮あり」は U アルタイムでデータを圧縮して送信します。圧縮効果の 
あるテキストデータやビットマップデータなどを高速転送でさます。 

SSID 

無線 LAN では、ネットワークに名前をつけます。この名前を SSID と呼びまず。 

SSID は、無線 LAN に接続でをる各機器に設定し、同じ SSID をもつ機器同±でのみ 
通信びでをます。 SSID の入力では、：欠の規則に従ってください。（工場出荷時設定で 
機器固ちの SSID び入力されていまず。本製品背面に記載されています。） 

• 半角英数字しか入力でをません。 

• 英字の大文字とル文字は区別されます。 

側）： " ABC " と " abc " は異なる名前と認識される 
• 32文字まで入力でさまず。 

無線ステルス機能 

無線 LAN 機器びネットワークを検巧できるように、ネットワークの識別テである 

SSID を一定時間ごとに周囲に発信する機能びあります。「使用しない」を選ぶと、無 
線 LAN 機器は、容易にネットワーク内の機器を検巧することびでをます。しかし、不 
正規のユーヴーわ容易にネットワーク内の機器を発見して接続を試みることびでさる 
ため、セキュ U ティ上の弱点となる可能性びありまず。そこで、無線ステルス機能を 
「使用ずる」を選ぶことにより、ネットワーク内の機器を容易に検巧されないように 
本製品を使用することびでをます。「使用ずる」に設定した場合、 ANY キーによる接 
続び拒否されます。工場出荷設定では、「使用する」び還ばれています。 








機能をほう 


通信チャンネル 


ネットワーク内で通信するチャンネルを設定します。802.1 lb または80と]1巨の 
場合、1〜13の中から選びまず。（工場出荷時設定では、 802.1 lb / 目の7び選ばれ 
ていまず。また、14チャンネルには対応していません。）802.1 la の場合、34、 
38、42または46の中から違びます。複数の無線 LAN で、通信チャンネルび重な 
ると通信速度び下びる場合びあります。その場合は、通信チャンネルび重ならない 
よラに通信チヤンネルを変更してください。 


802.1 lb / 802.1 Ig 


1 1 

1チヤンネル1 L 

B チヤンネル1 

1 1 

11チヤンネル1 


1 2チヤンネル1 

17チヤンネ J 

レ1 112チヤンネル1 



1 3チヤンネル1 1 8チヤンネル1 

13チャンネ/ 

レ1 


[4 チヤンネル I I 9チヤンネル] 


I 已チヤンネル]110チヤンネル I 

I r 1 I 

2400 MHz 


2已00 MHz 


802.1 la 


1 1 1 1 

1 34 チャンネル1 I 3 S チャンネル1 

1 1 1 1 

|42チャンネル1 14巨チャンネル1 












5150 MHz 5250 MHz 



本製品と無線機器側で同じ SSID を設定する必要びあります。 



必要に応じて「暗号化」や 「 MAC アドレスフィルタ1」ング」を設定してください。通信データを暗号化 
するには、「無線設定」画面上の「暗号化」をク I 」ックしてください。（■*73ページ）本製品に登録し 
た無線機器じ(外び接続でさないようにするには、 「 MAC アドレスフィルタ U ング」をク U ックしてくだ 
さし、。 O ' 78ページ） 
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機能をほう 


暗号化 をク I 」ックする 


「暗号化方式」のド□ップダウンリストから 

「なし」または rwEP 」、 rwpA - 
PSK / WPA 吕 - PSK 」 を選ぶ 


暗号化でまの設を 


唁号化方す 


[WEP 


] 


r 暗号化なし」 を選んだとさは、 rwi をク I 」ック 
して < ださい。 


い口〇つつ•く 


■ 暗号化設定 

無線 LAN 内で、通信するデータを暗号化することびでをます。暗号化を行ラと、万一無線 LAN のデータを、 
他人に読まれても解読することび困難になります。暗号化は、無線 LAN のすベての機器に同じ暗号化キーを登 
録して行います。 

暗号化をおず設定して<ださい。暗号化設定をせずに無線 LAN を使用ずると、第兰をに通信内容を盗聴された 
り、パソコンに侵入されインターネットを不正使用されるなどの危険びありまず。 

暗号化設定時の認証ち式として 、 Shared Key ち式だけでなく 、 Open System ち式にを対応しています。認 
証ち式の切り替えは、本製品び機器に合わせて自動で巧いまず。 


@=03■暗号化キー：1010101010 


XO?? 



@=07日音号化キ ー: 1010101010 


暗号化キー：なし 


j おしらせ 


♦工場出荷時設定では、機器固有の SSID と英数13文字128 bit 暗号化キーが設定されています。 

SSID と英数13文を128 bit 暗号化キーの工場出荷時設定は、本製品背面に記載してあります。 

♦ WEP ち式には、「1目進1日文字64 bit 」、 「16進2目文字] 28 bit 」、 「1目進32文字1己2 bit 」、 「英数 
已文字日4 bit 」、 「英数] 3文字] 28 bit 」、 「英数1目文字]已2 bit 」 の日種類があります。 

• 力ラは WPA 方式に対応していませんので、カメラを接続するときは WEP 方式を選んでください。 



力:ラなどを自動登録したあとに本製品の暗号化設定を変更した場合は、力;><ラなどの設定を合わせる 
必要があります。 
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機能をほう 


< rwEPj を選んだ場合> 



WEP キー1〜 WEP キー4のそれぞれのド□ッ 
プダウンリストから、 n 己進10文字己4 bit 」、 
「16進26文字1吕8 bitj 、 「16進32文字 
1己2 bit 」、 r 英数己で字己4 bit 」、 「英数13で 
字128 bit 」、 r 英数1己文字1己2 bit 」 のうち 
いずれかを選ぶ 


巧号化でまの設定 


障ち化方式 |WEP こ] 


喧号化 キーの 設を 


<7 WEP +-1 「- .! 巧数13文字 128 bit ▼( 


广 WEP キ ー2 r 「英数13文ぞ12化け 二] 


4 WEP キー1〜 WEP キー4のそれぞれの空欄に、 
ド□ップダウン U ストで選んだ項目の文字数分 
を16進数(半角英数字で" 0" 〜"9"、 " A " 〜 T " また 
は" a " 〜 T ’) または英数字で入力し、使用する 
WEP キー番号にチェックを入れる 


广 WEP キー3 r 「巧数13文す 128 bit 二 J 


广 WEP キー4 厂 「ミ敍13文す 128 bit 


巧な」 _元に戻す」 


(例） 

WEP キー101234已目 789 abcdef 0 12吕4己 abc 

WEP キー 201234已 6789 abcdef 0 1234己日78日 abcde 

WE 件一 3012 y 

WEP キー 401234已678白 uvwxy 


1 白進26文;字128 bit 
1 白 ii 吕2文;字1已2 bit 
英数日で字目4 bit 
英数1目で字1已2 bit 



•設定内容は、本製品を再起動すると* (アスタリスク）で表示され、わか 5 なくなります。必 
ずメモに記録しておき大切に保管してください。 

•接続する無線機器にを同じ WEP キー1〜 WEP キー4を入力し、ステップ4でチェックを入れた 
同じ WEP キー番号を選んでください。データ入力欄については次ページを参照してください。 





• Windows XP では暗号化キーは、「キーのインデックス」という名称になっています。 

• 本製品と当社製無線 LAN アダプターでは] 28 bit の WEP キーを4つ設定でさます。自動設定で 
弓 I き継がれる128 bit の WEP キーは WEP キー1だけです。 


5 I 保を I をク U ックする 

g 設定内容を確認のラえ、 I 再起 副 をクリック 
する 



目 L - C 30 の無線 LAN の各項目は、次の項目に相当します。 


40 bit のキー入力 
128 bit のキー入力 
40 bit のパスワード入力 
128 bit のパスワード入力 


1日進10文字日4 bit 
16進26文字] 28 bit 
英数日文字日4 bit 
英数13文字128 bit 


つづく 
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機能をほう 


データ入力欄 


暗号化ち式 

「なし」、 「 WEP 」、「 WPA - PSK / WPA 2- PSK 」 のいずれかを選びます。「なし」一 
「 WEP 」「 WPA - PSK / WPA 2- PSK 」 の順で安全性が高まります。（工場出荷時設 
定では 「 WEP 」 が選ばれています。） 

暗号化キーの設定 

64 bi 卜128 bi 卜1己2 bit の順で安全性び高まりますび、反対に通信速度び若干ほ 
下します。また 、 Windows XP では、 r 日4 bit 」 は「40ビット （10 衍」、「128 bit 」 
は「104ビット (26 巧)」と表記されています。 

(工場出荷時設定では 「 WEP キー1」の r 英数13文字128 bit 」 び選ばれていま 
す。） 


H 無線カメラなどを自動登録したあとに本製品の暗号化設定を変更した場含は、無線力ラなどの設定を 
合わせる必要があります。 
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機能をほう 


< rWPA - PSK / WPA 2 -PSKJ を選んだ場合> 


3 ネットワークキーに、8〜日3文字の英数記号 
または64文字の16進数で入力する 


巧号化でまの設定 


唔き化で巧 [WPA-PSK/WPA2-PSK 


暗号化キーの設定 


ネットワークキー 


ぞ巧聞お 
デー タの埼ち化 


[300 

广 AUTO 

仔 WPA-PSKCTKIP) 
广 WPA2-PSK(AES) 




•設定内容は、本製品を再起動すると* (アスタリスク）で表示され、わか 5 なくなります。必 
ずメモに記録しておき大切に保管してください。 

•接続する無線機器にを同じネットワークキーを入力してください。データ入力欄については次ぺ 
ージを参照してください。 



更新間隔は、 「 AUTO 」 または rWPA - PSK ( TKIP )」 が選ばれているときのみ有効です。 


4 「更新間隔」 と 「データの暗号化」 を設定する 

C I 保を I をク U ックする 

目 設定内容を確認のラえ、 r 再起動 I をクリック 
する 


岭つゴく 
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機能をほう 


データ 入力 欄 


暗号化ち式 

「なし」、 「 WEP 」、「 WPA - PSK / WPA 2- PSK 」 のいずれかを選びます。「なし」 一 
「 WEP 」 一 「 WPA - PSK / WPA 2- PSK 」 の順で安全性が高まります。 

(工場出荷時設定では 「 WEP 」 が選ばれています。） 

ネットワークキー 

8〜日3文字の英数記号または64文字の1已進数で入力してください。暗号化する場合、 
通信するパソコンに同じネットワークキーを設定するお要びあります。設定したネッ 
トワークキーは1度しか表示されませんので、必要な場合はメモをとることをおすすめ 
しまず。 

更新間隔 

暗号化キーを更新する時間間隔を設定します。 

♦ 3 日〜日日48日日秒の間で設定してくださし、。最大値の日日48日日秒は、 ] 週間のこ 
とです。 

データの 暗号化 

データの暗号化ち式をし U 下の3つから選ぶことびでさます。 

• WPA - PSK ( TKIP ) 

パケットごとに暗号化キー （ WEP ) を変更する機能やメッセージごとに改ざんを 
防ぐ機能びあるため、 WEP よりさらに強固なセキュ U ティを実現しまず。 

• WPA 2- PSK ( AES ) 

米商務省技術標準局 （ MST ) び選定した次世代の暗号化ち式でず。 TKIP よりさ日 
に強固な暗号化を行ラことびでをまず。 

• AUTO 

T 口 P または AES び自動的に選ばれます。 


H 無線力 x ラなどを自動登録したあとに本製品の暗号化設定を変更した場含は、無線力ラなどの設定を 
合わせる必要があります。 



本製品が rWPA - PSK ( TKIP )」 を使用している場を、接続する無線機器側はネットワークキーが一致し 
ていれば、 TKIP または AES のどちらの暗号化ち式でを本製品に接続でさる場合があります。 
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機能をほラ 


■ MAC アドレスフィルタリング登録 

本製品に登録していないパソコンから本製品に接続できないようにします。各パソコンの LAN 力ードには、その 
LAN 力ードに固有の MAC アドレスが登録されています。その MAC アドレスの値を 「 MAC アドレスフィルタリング」 
に登録すると、登録した MAC アドレスをもつパソコン政外は接続でをなくなります。各パソコンの MAC アドレス 
の確認のしかたは r パソコンの IP アドレスや MAC アドレスを確認するには」（陸 ■! 己8ぺージ）を参照してください。 





当社製無線ホームネットワークカラを使用している場合の設定については、パナソニックのサポート 
ウェブヴイト 〔 http :// panasc ) nic . c 日. jp / pcc / pr 日 ducts / hnetwk / support /) を参照してください。 


登録している MAC アドレス 


01:23:4己: ab : cd:ef 



01:23:45: ab : cd:ef 



MAC アドレス： 

己6:78:90:已6:78:白0 


_ MAC アドレスフィルタリング I をク U ツク 

する 


MAC アドレスフ 



f ■巧巧する C ほ巧しない 


MAC アドレスフィルタリンヴの'ほ巧すを’ぞ这択 
すると、下亞でき舒したお巧おかネットワークカ 
イラや J 、‘Vコンめみ本お品と巧倍できます。 


2 「使用する」を還ぶ 

q 「現在の設定」で No. の r 追加 J をクリック 
づする 

4 MAC アドレスをデータ入力欄に入力する 

半角数字と A 〜 F または a 〜 f を2文字ずつ「：」で 
区切って、「01:23:45:313^3:6。のように入力 
してください。 


現巧の設を 


巧な巧目をク J ックするとる i をち面面び巧き、まち/圳陆/巧な]ができます。 


No. 

历巧 

MAG アドレス 


iitiD 



MAC アドレス 


ii 加 I _戻5 I 


5 r 追加 I をク I 」ックする 

g I なを I をク I 」ックする 

7設定内容を確認のラえ、 I 再起動 I をク U ック 
する 


設定しました。 

設定を完了する I こは巧起めする化要げあります。 
後でちおかする巧さは、ちを巧面面で巧をおしてください。 
今すぐち起旣する巧さは、再起お!ボタンを巧してください。 


巧担め J 
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機能をほう 


みえますねつとを使う 


WAN (インターネット)側か5カメラ画像を見るには、みえますねつと設定を利用します。みえますねつとサービス 
から URL を取得して、カメラモニター画面にアクセスしてカメラ画像を見ることびできまず。みえますねつと設定 
を利用して WAN 側からカメラ画像を見るには、次の手順に従ってください。 


H みえますねつとサービスは有料サービスです。次の手順は、みえますねつとサービスをち料にて使用され 

る場合のみ行ってください。 



• Static 接続でインターネット接続してし^る場合は、本製品の「基本設定」にて登録した IP アドレスを使用 
してカメラモニター画面にアクセスでさます。みえますねつとサービスに登録する必要はありません。 

• PPPoE 接続の場合、メインセッションにのみ、みえますねつとは有効です。 


7 設定画面上の みえまずねつと設定 をク U ッ 
クする 


みえますねつと設を 


ほ巧しない 
ヴほ用する 


2 「使用する」を選ぶ 


E メール アドレス 
巧巧 URL 





元に戻す I 


q E メールアドレス入力欄に登録用の E メールア 
ドレスを入力する 


みえますねつと設を 


广 ほ巧しない 
ヴほ用する 


E メール アドレス 
巧巧 URL 


*«*■*♦♦ 



元に戻す I 


H 力:>(ラをすでにみえます ねつと サービスに登録している場合は、本製品にみえます ねつと 設定を 

行わないでください。 

|〇^'こ 連絡先—ルアドレスを入力するとみえますねつとサーバーから登録のご案内メールが送付されま 

I おしらせ す。 


4 I 巧を] をク I 」ツクする 

ち設定画面に I 再起動 I び表示されたら、それを 
ク I 」ツクする 

トツプページび表示されます。 

g I かんたん設定1 をク I 」ックする 
かんたん設を画面び表示されます。 


設定しました。 

設定を完了するには再拉抽するぶ、要げあります。 
なでちおかする巧さは、巧おか画面で巧おおしてください。 
今すぐちお执する巧合は、巧お勤ボタンを巧してください。 


再起助 J 


fllDO つつ•く 
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機能をほう 


7設定画面上の みえまずねつと設定 I をク1」ックする 
仮登録用の取得 URL とみえますねつとサービスの利用者登 
録ページへの U ンクが表示されます。 





•取得 URL とみえますねつとサービスの利用ち登録ページへのリンクが表示されるまで数十分かか 
ることがあ0ます。 

• PPPoE (マルチセッション)のときは、インセッションの IP アドレスがみえますねつとヴーバ ー 
に登録されます。 


みえますねっと設を 


广ほ用しない 
夕ほ吊する 

E メー ルァドレス pc*****@##*'###.*#* 

巧 f#URL h け P:// か》<米わが梯. >K> が.>^>灼< 


みえますねつとクービスの利用を査錄ベージは こちらへ 


巧巧」 _元I こ戻す) 


g みえますねっとサービスの利用ち登録ページ 
への U ンクをク U ックする 

Q 「みえますねっと」の登録手順に従って、本 
製品を「みえますねっと」に登録する 

in インターネットに接続できるパソコンのウェ 
ブブラウヴに、 r 取得 URU に表示されてい 
る URL を入力する 

(例： http :// camXXXX . miemasu . net ) 

カメラモニター画面び表示されます。 


えが。っ 

«« 


■が H 9 I コ■すろ 


お巧い合わ甘巧 

お巧い合わせ 
E-mail 


女■イナミック DNS (を巧ネットワークヴービス） 

みえますねつと サービス 


インターネット提由で巧単モニタリング 

■内メラにち前がつ!ナられる！ ■ ■因ちの IPTT レス不呈！ • 


は巧のようにホットワーク h 巧用 I 逊啟ヴローバルアドレフを胁もな<てもネットつーク 
わ巧 I なえりすいわ巧みのち前(トソインち)そがけて洗«1|の结をは W ミす).バソコン 
. . . のよう I リ ‘ ■ - •-. —.—.. 


わ/ラ I なえり•れ、わ巧みのち 
ブラウヴ I こ rhttD 7/0000 m 
ワーク内 y ラ I こ 击拓ァ ク它スす^ 


本ヴービスこ MA して利苗するたのコ 3 ,当社の内 S ! 品が)か曲 S です。 
ウーピス R を 13 .クレジットリート 1 こよる巧’’’' — — —一’ 

田を□店自が巧 1 。 . 

M 入ち;ちの laii ご。いて II 


リ巧夕で f こたホ、エレノ*ム巧 CS 0 

S ッ トリ-卜 1こよるな仏いが抬' 月み,029円瓶拓 巧 打)，巧 
宜 llj ： 就効ゆが-ち结1 が 巧(技巧1,5が)で31府 
て II 左* の; じ ュ-の r 功?^年ルを r #98 な; 3 U 


(» 0 本ームキットワークイラ，丰ームホット 9 -クステーシ a ン，ネット 9 -クな>!ラ, ay ラゴ/トロールユニ 
ット巧 S 机て PSS とします， 


宝至なおならせ 

[み5主すサ-ド:！ 1«曲* y ^ ir つい T 

fAa ホす ta - i トサードス iB 宙奇! ♦な in のわ！ afi サにつ LIT 


H r 取得 URL 」 はみえますねつとヴービスに登録したあとに利用できるよラになります。みえます 
ねつとサービスの利用を登録ページで登録してください。 
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アドレス変換画面では、 WAN (インターネット)側のク□-バルアドレスとプライべートアドレスを相互変換し 
て、インターネットの端末から本製品のネットワークにアクセスするための詳細な設定を行います。メールヴー 
バーを立ち上げるときなど IP マスカレード機能、静的 IP マスカレード機能をち効にする場合に、設定してくださ 
い。 UPnP ™ 巧応ア —' — 

ジを参照してくださ 


3 


設定を終う 
設定した内3 


4設定画面に 
をクリッ： 

WAN (イン. 

レスを利用 
場合は、「胡 


<ださい。 ' 


をは、 「LAI 

型のアドレ. 
<ださい。 


プリケーシヨン (Windows/MSN Messen 邑 e「 など)を利用する場昔は、 ]] 3、14已ぺ- 
し、。 


をク1」ックする 


知の設定」で 「使用ずる」 か 「使 

を選ぶ 


DHCP/Sta い C 挣泛 


■ ほ巧する 
' ほ巧しない 


たら、 保 巧をク I 」ックする 


容び保存されます。 


PPPoE 巧运 

イイン12ッシヨン 

口巧巧する 
广ほ巧しない 

サブ t ッシヨン 

口ほ巧す5 
广ほ巧しない 


巧な」_元に房す」 


こ、 I 再起動 I び表示されたら、それ 
7する 

ター ネット) 側の1つの グローバル アド 
して静的 IP マスカレードの設定をする 
g 末型」 をク U ックしてください。端ホ 
ス変換については83ページを参照して 
WAN (インターネット)側の複数のグ 
ドレスを利用してアドレス変換する場 
SI 型」 をク U ックしてください。 LAN 
ス変換については88ページを参照して 


アドレス変換を行った場合、本製品に接続しているバソコンのネットワーク設定も行い、バソコ 
ンを再起動してください。 


I in ウつづく 


アドレス変換 


拡張機能を巧う 

インターネットか5本製品にアクセスする 


有効/無効の設定 


画心な 
定 前し 
設巧用 

7 2 
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拡張機能をほラ 


データ 入力 欄 



DHCP/Static 接続 

DHCP/Static 

IP マスカレード、静的 IP マスカレード、静的 NAT 機能を有効にするとき 
に設定しまず。これらの機能を使用する場合には、「使用する」チェック 
を入れてください。 

PPPo 醋続 

メインセッション 

IP マスカレード、静的 IP マスカレード、静的 NAT 機能を有効にずるとを 
に設定します。これらの機能を使用する場合には、「使用する」チェック 
を入れてください。 

サブセッション 

PPPoE マルチセッシヨン機能を使用しているとき、サブセッシヨンの IP 
マスカレード、静的 IP マスカレード、静的 NAT 機能を有効にするときに 
設定しまず。これらの機能を使用する場合には、「使用ずる」チェックを 
入れてください。 
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拡張機能をほラ 


■ 端末型アドレス変換 


静的 IP マスカレード（ポートフォワーディング） 

WAN (インターネット)側のパソコンからアプ U ケーションを使って LAN (ホーム)側のサーバーに通信が行ね 
れると、パケットが本製品に送られます。パケットにはアプ U ケーションが使用するポート番号がついており、 
本製品がパケットを特定のパソコンに転送します。静的 IP マスカレードの機能を利用するには、アプ I 」ケー 
ションが利巧するポート番号&を調べ転送対象ポート入力欄に入力し、転送先 IP アドレス入力欄に対応するパ 
ソコンの IP アドレスを入力して<ださい。 

※主なアプリケーションとポート番号について 

ウェブサーバー ： TCP 8日番、 FTP サーバ ー : TCP 2日蚕と21蚕、 

Telnet : TCP 23番 、 SMTP ヴーノ く一: TCP 2己蚕 、 POPS ヴーノ く一: TCP 1 ] 〇番 



192.168 .0.2 


192.168 .0.3 



• LAN (ホーム)側に別途ウェブサーバーを設置する場合は、そのサーバーのポート番号と本製品力;><ラ 
モニター画面のポート番号(工場出荷時設定： 80) と重な6ないように設定する必要があります。オプ 
シヨン設定画面で本製品力;>< ラモニター画面のポート番号の値を変更してください。 ] 日8ページ) 
♦最大登録数は1日個です。 


設定例： 

プライベートアドレスが192.1日 8. 日.2のパソコンにウェブサーバーを立ち上げてウェブサイトを公開する場 
合、 TCP ：7 n トコル、ポート番号： 8日 ( HTTP サービスポート番号)と]目 2. 1目8.0.2(プライべートアドレス)を 
入力します。 

プライベートアドレスが1目 2.1 68.日.3のパソコンに方ールサーバーを立ち上ばる場合、 TCP 7 n トコル、ポート 
番号： 2日 (>< ールサービスポート番号)と] 92.168.0.3(プライベートアドレス)を入力します。 


設定例： 


No . 

巧れ 

エン HJ — 

巧を巧沒 

ちを巧を 
ブロトコル 

ちを巧を 
ポート 

ちを先 

IP アドレス 

1 

を更/肖り除 

ちか 

本 

TCP 

80 

192.168 .0.2 

1 2 

をを/刖梯 

ちか 

- 

TCP 

25 

192.168 .0.3 


(〇口〇つつ•く 
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拡張機能をほラ 



J おしらせ 


r バソコンの IP アドレスを固定するには」知1日日ぺージ）を参考に TCP / IP の設定を行ってください。 

静的 IP マスカレードの転送先 IP アドレスに設定した機器は、設定したプ□トコル、ポートを通じてイン 
ターネットからアクセスすることがでをます。 


データ入力欄 


操作 

各項目のパラメーターを変更/削除することびでさます。 

エントリー 

「有効」または「無効」を還びます。「有効」を還んだ場合、エントリーは 
テーブル(巧象接続、プ□トコル、転送対象ポート、転送先 IP アドレス)に 
設定したように機能します。「無効」を選んだ場合、化の項目を設定しても 
機能しませんび、「有効」を還び直すと機能ずるようになります。 

対象接続 

1は^インセッション、2はサブセッションを表わします。"*"を選ぶ 
と、 PPPoE 全セッションおよび DHCP / Static 接続が対象となります。 

転送対象プロトコル 

インターネットでデータを送受信する際に使うプ□トコルを選びます。 TCP 、 
UDP 、 TCP & UDP 、 ESP 、 GRE 、* の中から選ぶことびできます。ワイル 
ドカード「*」はすべてのプ□トコルを意はします。 

転送巧象ポート 

インターネットでデータを送受信ずる際に使ラポートを指定しまず。 

転送対象ポート範囲は0— 己已已3已の間で指定してください。 

ポート番号は半角文字で入力し、スペースは入力しないでください。 

• ポートを1つだけ利用したいとさは、そのポートま号を入力してください。 
•ポートの範囲を指定したい場合は、「一」を使って入力してください。 
例えば2000から3000までのポートを利用したい場合は、「2000- 
3000」と入力してください。ルさいポートま号び左に、大さい 
ポートま号びちになるよラに入力してください。 

LAN 側 IP アドレス 

本製品に接続されたパソコンのプライベートアドレスを設定しまず。イ 
ンターネットからのデータは、この IP アドレスに送られまず。巧応ずる 
パソコンの IP アドレスをこの値に固定してください。 


H このテープルを設定すると、インターネットか6転送巧象ポートへ不正アクセスされる可能性がありま 
す。安全のため、必要なとさにのみ設定してください。 
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拡張機能をほラ 


<追加のしかた> 


J アドレス変換画面の 端末型 をク U ックする 


静的 1P マスカ レー ド(ボートフォワーデイング） 


巧け巧目をクリックするとを設定函面が P 月き、巧ち/刖巧/巧加びできます。 



2静的 IP マスカレード(ポートフォワーディン 
グ)で、操作項目の追加をク U ックする 

ポートフォワーディング設定画面び表示されます。 

q 設定の有効/お効、 N 0.、巧象接続、転送巧象 
プ□トコル、転送巧をポート、 LAN 側 IP アド 

レス、それぞれの項目を設定する 

設定の有効/無効で「有効」をチェックすると、指 
定されたエント U —び使用中になりまず。「無効」 

をチェックずるとそのエント U - は機能しません 
び、;欠に必要になったとさの設定を容易にするため、 
一度設定した設定内容は削除されずに残されます。 
その他の項目についてはデータ入力欄を参照して 
ください。（防84ぺージ） 


記定のち巧/*沿！ 
No . 

巧を巧商 

お送巧をブロトコル 
転送巧をボート 
LAN 削 IP アドレス 


巧ちか广おな 

向 

「 TCP&UDP ィ 


m m I _ 戻 5 I 


4 I 追加1 をク I 」ックする 

端末型画面に戻り、追加された情報欄びオレンジ 
になります。 


5 r なを I をク U ックする 

設定び完了したことを巧らせる再起動画面び表お 
されまず。 


g I 再起動] をク I 」ックする 


設定を売了するには巧起かするぶ要びあります。 
なでちおかする巧をは、巧起か面面で再起おしてください。 
今すぐちをれする巧さは、巧をれボタンを巧してくださし、。 


再起が ) J 


8己 































拡張機能をほラ 


<変更/削除のしかた> 


J アドレス変換画面の 端末型 をク U ックする 


静的 IP マスカレード(ボ ー トフォワーディング） 


巧は巧目をクリックすると各 i をち面面び P 月き、巧更/目り栋/巧加びできます。 


No. 

»巧 

エントリー 

巧金な g 

ちさ巧象 
ブ〇卜つル 

6さ巧を 
ボート 

ちさホ 

IP アドレス 

1 

巧ち/刖防 

本* 

本»本 

本»本 

け. 

»本 本*本.«本 S^IKS* 


巧加 



2静的 IP マスカレード(ポートフォワーディン 
グ)で変更または削除する No . を 遇び、操作項 
目の 変更/削除を ク U ックする 

ポートフォワーディング設定画面び表示されます。 


q 変更する場合には設定値を変更して I 更新 I 
を、削除する場合には 厂削除 I をク U ックする 
端末型画面に戻ります。 

変更された場合、情報欄びオレンジになり、変更後 
の設定値び表示されます。 

削除された場合、情報欄びオレンジにな0、「削除 
予定です」と表示されます。 


試ちのちか/おか 

C ちな） <"黑巧！ 

No 


巧を巧括 

円 

おさえ3まブロトコル 

1*** 

おさ巧るボート 

卜 * « 

LAN 刪 IP アドレス 

j 本♦*^本本本^本#♦^本本♦ 


更 K J _刖な J 戻5」 


4 I 巧を I をク U ックする 

設定び完了したことをがらせる再起動画面び表示 
されまず。 

ち I 再起動 I をク I 」ックする 


設定しました。 


設定を売了する I こは巧起わするぶ要があります。 
後でちおかする巧さは、巧を旣画面で巧をおしてください。 
今すぐち起おする巧さは、再起お!ボタンを巧してください。 


巧おめ J 
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拡張機能をほう 


■ DMZ 機能 

□ MZ(DeMilitarized Zone ) 機能を和用すると、 WAN (インターネット)側から LAN (ホーム)側へ送られたあて 
先不明のパケットを、 DMZ で設定した特定の IP アドレスへ転送することびでさます。 DMZ によって転送され 
るバケットは、すべてのセキュ U テイフイルターを通過して、設定された IP アドレスへ転送されます。 

DMZ 機能綱末型） 


J 設定画面上の I 端末型 I をク U ックする 

2エント U - のド□ップダウン U ストから「有 
効」を選び、 DMZ 機能のホスト IP アドレス 
欄に、転送先 IP アドレスを入力する 


DMZ 擦能(端す型) 


No. 

エントリー 

木スト IP アドレス 

1 

1無巧二 J 

1 



♦転送先に設定する IP アドレスは、 LAN 上にある IP アドレスにしてください。 

♦本製品の DMZ 機能は、ポートフオワーディングにより LAN (ホーム)側に接続した機器の IP ア 
ドレスにデータを転送する機能です。転送先に設定した IP アドレスに対するフィルターは無効 
になります。本製品はセグメントを分ける DMZ 機能ではないので、万一転送先に設定した IP 
アドレスが攻撃を受けた場合は、同じ LAN (ホーム)側に接続しているほかの機器も攻撃される 
恐れがあります。セキュリティ面には十分にま意して、使用してください。 

♦ DMZ 機能を使用する場含は、アドレス変換を「使用する」に設定してください。 

(1^ 81ぺージ） 

♦カメラモニター ( TCP 80 蚕[デフオルト])、設定画面 ( TCP 80 S 0 番[デフオルト])および 
PPTP サーバ機能 (TCP 1723蚕、 GRE ) については DMZ 対象外です。また、 IPv 巨接続で卜 
ンネル、巨 to 4 接続を設定している場创ま、 IPv 巨プ□トコル（プ□トコル番号41蚕）も DMZ 
対象がです。 


q 設定を終えた5、 I 保を I をク U ックする 
設定した内容が保存されます。 


H 保を中は絶対に電源を切5ないでください。保を中に電源を切ると本製品が正常に動作しなくな 

るす能性打、ぶ0ます。 


4設定画面に、 r 再起動 I び表示されたら、 
それをクリックする 
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拡張機能をほラ 


■ LAN 型アドレス変換 

プ□バイダーから複数のグ□ーバルアドレスを提供されているとき、グ□ーバルアドレスとプライベートアド 
レスの相互変換の設定を行います。 

静的 NAT 

提供されているグ□ーバルアドレスと、本製品に接続しているパソコンのプライベートアドレスを1対1で対 
応させまず。 



設定例： 

グ□—ノりレアドレス***-***.*** .2 日3とプライベートアドレス] 92. 1目 8-0. 2.を、 ** お***-**审-204と 
] 目 2.1 目8.日.3をそれぞれ]巧]で对応させる塌合は、次のように入力してください。必ず転送対象プ□トコ 
ルに「*」を選んでください。転送巧象ポート欄はマスクされます。入力後、転送対象ポート欄には「*」と 
表示されます。 


No . 

巧巧 

エントリー 

WANffl 

IP 7 ドレス 

ちさ巧を 
ブロトコル 

ちさ巧を 
ポート 

LANffl 

IP 7 ドレス 

1 

をを/削除 

ちか 

かが.份*.**# .203 

♦ 

♦ 

192.168 .0.2 

2 

をを/肖11除 

ちか 

♦♦♦が♦♦料.204 

♦ 

♦ 

192.168 .0.3 


お加 



([。吟っづく 
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化お機能をほラ 


静的 IP マスカレード（ポートフォワーデイング） 

1つのグ □- バルアドレスを使って、 WAN (インターネット)側のパソコンから、本製品に接続している複数 
のパソコンを参照ずることびでさまず。 



設定例： 

グ□-ノりレアドレス ** ぁ ** 去. ** を203を通して、1 92. 1已 8.0.2 や1 92. 168.0 .3 のノ':ソコンを参照させる 
には、次のよラに入力してください。 


No . 

巧れ 

エントい 

WAN 信 

IP 7 ドレス 

ちさ巧を 
ブロ トコ ル 

載を 

LANfH 

IP アドレス 

1 

変更/肖リ梯 

ちか 

♦本本|#|£本1♦♦本 .203 

TCP 

80 

192.168 .0.2 

2 

をを/肖り除 

ちか 

♦本*.が♦■♦か 1¢ .203 

TCP 

25 

192.168 .0.3 


追加 




「バソコンの^ァドレスを固定するには」1日〇ぺージ）を参考に TCP / IP の設定を行ってください。 


( in ゥっヴ< 
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拡張機能をほラ 


IP マスカレード 

1つのグ□ーバルアドレスを使って、複数のパソコンからインターネットに接続ずるとさに、この機能を使い 
ます。 



No . 

エントリー 

IP マスカレード巧をアドレス 

1 

j ちか二] 

I 本本本本本本♦本本205 



「無効」を選ぶと、本製品 WAN 側の IP アドレスが使用されます。 


データ 入力欄 


エントリー 

「有効」または、「無効」を選んでください。 

「有効」を還んだ場合、設定された IP マスカレード巧をアドレスび使用さ 
れまず。 

「無効」を還んだ場合、設定された IP マスカレード対象アドレスは使用さ 
れませんび、「有効」を選び直すと使用されるよラになります。 

IP マスカレードが象アドレス 

インターネットでデータのやり取りをするグ□ーバルアドレスを入力し 
て < ださい。 


LAN 型の設定で注意ずること 

• WAN (インターネット)側の IP アドレスが異なるとき、 LAN (ホーム)側の IP アドレスを重複させることができません。 

• LAN 側 IP アドレスの欄に、（プ□バイダーから配布された)グ□ーバルアドレスを入力しないでください。 


No. 

巧巧 

エントリー 

WANfH 

IP アドレス 

ちち巧ま 
ブロトコル 

ちを巧を 
ポート 

LANffl 

IP アドレス 

1 

をを/肖り除 

ちさ力 

♦水*.) 202 

TCP 

10 

192.168 .0.2 

2 

を更/肖り除 

ちか 

本♦本 .203 

TCP 

20 

192.168 .0.3 

3 

をを/肖り除 

ちか 

.204 

TCP 

30 

192.168 .0.4 


适加 


同一のアドレスを 
入力しない 
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アドレス変換画面の 「 LAN 型」をク U ックする 

LAN 型静的アドレス変換(静的 NAT 、 静阅 P 
マスカレード)で、操作の追加をク U ックする 


LAN 型静的アドレスをみ(静的 NAT、 静的 IP マスカレード) 


K 黯ち接苔 I 驟?面げ服' で更" I 画，。。'でなた 


No. 

巧巧 

エントり一 

WANffl 

IP アドレス 

反を巧ま 
プ□卜3ル 

后を巧ま 
ポ—卜 

LANin 

IP アドレス 


适加 



3 


設定の有効/無効、 N 0 .、 WAN 側 IP アドレス、 
転送巧象プ□トコル、お送巧象ポート 、 LAN 
側 IP アドレス、それぞれの項目を設定する 

設定の有効/無効で「有効」をチェックすると、指 
定されたエント U —び使用中になります。「無効」 
をチェックするとそのエント U - は機能しません 
び、次に必要になったとさの設定を容易にするた 
め、一度設定した設定内容は削除されずに残され 
ます。 


設定のち巧/»巧 
No. 

WAN 畑 P アドレス 
民さけをブロトコル 
お送巧をボート 
LAW 曲 IP アドレス 


P ちの广*効] 

口 

I 本## ♦本本本本 ♦ ♦本本 

卜林 ，| 


I 本] K * ♦本本 <：•：♦♦; 


迫加 J _戻る」 


4 


追加をク I 」ツクする 


LAN 型画面に戻り、追加された情報欄びオレンジ 
になります。 


5 


巧ををク U ックする 


設定び完了したことを巧らせる再起動画面び表お 
されまず。 


設定しました。 


6 


再起動をク U ックする 


設定を売了するには再起かするぶ要びあります。 
後でちおかする巧合は、巧おか画面で巧起おしてください。 
今すぐちをれする場合は、巧起れボタンを巧してくださし、。 


再お助 I 


拡張機能をほラ 

<追加のしかた> 


/ 2 
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拡張機能をほラ 


<変更/削除のしかた> 


J アドレス変換画面の 「 LAN 型」をク U ックする 

2 LAN 型静的アドレス変換(静的 NAT 、 静的 IP 
マスカレード)で変更または削除する No . を還 
び、操作項目の変更/削除をク U ックする 

アドレス変換画面び表示されまず。 


LAN 型静的アドレスをみ(静的 NAT、 静的 IP マスカレート’） 




No. 

巧れ エントリー 

WANffl 

IP アドレス 

ちを巧ま 
プロトコル 

后ち巧を 
ポート 

LANffl 

IP アドレス 

1 

を更/則除 

*» 

口 ' M* j *** 

け * 

iMt* *X« ««« 


适な 



3 変更する場合には設定値を変更して 階 
を、削除する場合には 厂削除 I をク U ック 
する 

LAN 型画面に戻ります。 

変更された場合、情報欄びオレンジになり、変更 
後の設定値び表示されまず。 

削除された場合、情報欄びオレンジになり、「削除 
予定でず」と表示されまず。 


設定のちか/おタカ 
No. 

WAN 巧 I|IP アドレス 
お送巧をブロトコル 
お送巧象ボート 
LAW 削 IP アドレス 


巧ち巧！广無な! 

I 

prcp&UDP^^ 


お加 I _戻5 I 


4 い呆存 I をクリックする 

設定び完了したことをがらせる再起動画面び表示 
されまず。 

ち I 再起動 I をク I 」ックする 


設定しました。 

設定を売了するには再起かする化要があります。 
なでちおかする巧をは、ちをか画面で巧おおしてください。 
今すぐ巧起旣する巧さは、再起お!ボタンを巧してください。 


再起め J 
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拡張機能をほラ 


DMZ 機能 (LAN 型) 


J 設定画面上の I LAN 型 I をク U ックする 

2 エント U - のド□ップダウン U ストか日柏 
効」を選び、グ□ーバルアドレス欄にグ□一 
バルアドレス、ホスト IP アドレス欄に転送先 
IP アドレスを入力する 

最大 4 組を登録でさます。 


DMZ お能 ( LAN 型) 




♦転送先に設定する IP アドレスは、 LAN 上にある IP アドレスにしてください。 

♦本製品の DMZ 機能は、ポートフオワーディングにより LAN (ホーム)側に接続した機器の IP ア 
ドレスにデータを転送する機能です。転送先に設定した IP アドレスに対するフィルターは無効 
になります。本製品はセグメントを分ける DMZ 機能ではないので、万一転送巧に設定した IP 
アドレスが攻撃を受けた場合は、同じ LAN (ホーム)側に接続しているほかの機器も攻撃される 
恐れがあります。セキュリティ面には十分にま意して、使用してください。 

♦ DMZ 機能を使用する場台は、アドレス変換を「使用する」に設定してください。 

( i ^ a 1 ぺージ） 

• 本製品 WAN 側に割り振 5 れた IP アドレスのみカメラ モニター (TCP80 蚕[デフオルト])、設定 
画面 (TCP 8080 番[デフオ J レト])および PPTP ヴーパ'機首目 (TCP1 723 番、 GRE) につし、ては 
DMZ 巧象がでず。また、 IPvS 接続でトンネル、 6 化 4 接続を設定している場含は、 IPv6 プ□卜 
コル（プ□トコル番号 41 蚕）も DMZ 巧象がでず。 

♦ ホスト IP アドレスの欄に、（プ□バイダーか 5 配巧された)グ□—バルアドレスを入力しないで 
ぐださい。 


q 設定を終えた日、 I 保を I をク U ックする 
設定した内容が保存されます。 


H 保を中は絶対に電源を切 5 ないでください。保を中に電源を切ると本製品が正常に動作しなくな 
る巧き目 I 性がち0ます。 


4設定画面に、 r 再起動 I び表示されたら、 
それをクリックする 
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拡張機能をほラ 


■ LAN 型接続におけるグ□ーバルアドレスとプライベートアドレスの混在 

本製品では、 LAN 側にグ□-バルアドレス、プライベートアドレスの2つのネットワークアドレスをちつことび 
可能でず。 LAN 側のパソコンにグ□ーバルアドレスを割り振る方法は2種類ありまず。 LAN 型接続における本製 
品のグ □- バルアドレス （ 「本製品の IP アドレス」 ■>*■40 ページ)は、 LAN 側のパソコンやカメラグローバルアド 
レスと重ならないアドレスを設定してください。 


<静的 NAT > 

グ□ーバルアドレスと、プライベートアドレスを1巧1で変換します。 


<グ□-バルアドレスをパソコンに直接設定> 

プ□バイダーから提供されたグ□ー バルアドレスを LAN 側パソコンに直接設定します。サフネットマ 
スク、 DNS サーバーはプ□バイダーから指定されたをのを設定してください。デフォルトゲートウエ 
イはルーターに割り振るグローバルアドレス （ 「本製品の IP アドレス」40ぺージ)を指定してくださ 
し、。 


(例)グ□ーバルアドレスび W 下の場合 
( A ) 审审本.*ホ*.ホホホ .206 
⑩ * * *'* * * *.201 
(Q ホホホ.ホホ#.ホホ申 .202 

( P ) 去电本.ホホ电.丰丰ホ .203 

旧** * も** *.2ひ心 



邑)追）インターネット 


@ホホホ.ホホホ.ホホホ.己〇已 


@本製品にグ□-バルアドレスを割り振る 
( 体製品の IP アドレス」 ® 40ぺージ） 

⑩、◎パソコンに直接グローバルアドレスを 
1日 2.16& Q 3 割り振る 

◎、⑤本製品の静的 NAT を利用して J くソコンに 
プライベートアドレスを割り振る 
陪静的 NAT については、88ページの 

「 LAN 型アドレス変換」を参照してください。 



•工場出荷時設定では、セキュ U ティ確保のため、グ□ーバルアドレスをちつバソコンか6プライべ一 
トアドレスをちつバソコンへはアクセスでさない設定になっています。 

アクセス可能な状態に切り替えるには、 I セキュ U ティ~惡是1 をク U ックし、セキュ U ティワンタッチ 
設定画面で 「 G - IP か bP - IP への通信を禁止する。」のチェックをはずしてください。 

• PPPoE マルチセッションを利用する場合、バソコンの DNS ヴーパーの設定は本製品の LAN 側 IP アド 
レスを設定して、 DNSU レーを使用する必要びあります。 Os '! 10ページ） 
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拡張機能をほう 


_ IPv4 接続でセキュリティを強化する _ 

本製品へのアクセス制限およびフィルタ U ングの設定びワンタッチでできます。セキュ U ティ設定を行った場合、 
工場出荷時設定ではフィルタ1」ングログび保存されまず。保存されたログは、3文字の略語(《^なぺージ)として 
画面に表示されます。 



い]ゥっヴく 
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拡張機能をほラ 


データ 入力 欄 


•セキュリティワンタッチ設定 

セキュ U ティ上重要で頻度の高いファイアウォールを、簡単に設定する 
ことびできまず。工場出荷時設定では、最もセキュ U ティび高くなるよ 
ラに設定しています。必要な場合のみ変更してください。 

- 「 G - IP か 6 P - IP への通信を 
禁止ずる。」 

□ヴなを院の表示： G-P 

LAN 型の PPPoE / Static 接続において、 LAN 側にグローバルアドレス 
( G - IP ) とプライべートアドレス ( P - IP ) び混在してし)る場合、グローバルア 
ドレスをもったパソコンからプライベートアドレスをもったパソコンへ 
は通信を禁止します。工場出荷時設定では、 「 G - IP から P - IP への通信を禁 
止する。」と「□グ出力」はチェックされています。 

-「プライべートアドレスで 
のアクセスを双ち向に禁止 
ずる。」 

□ヴなを時の表示： P-P 

WAN (インターネット）側へ送信するバケットのあて先、または WAN 側 
から受信するパケットの送信元びプライベートアドレスの場合、本製品へ 
のアクセスを禁止します。工場出荷時設定では、「プライベートアドレス 
でのアクセスを双ち向に禁止する。」と「□グ出力」はチェックされてい 
ます。 

- 「 NetBIOS / ファイル共有/ 
プリンター共有 / PC リモート 
①アクセスは双ち向に禁止ず 
る。」 

□クイ呆を時の表示 ： SHR 

Windows でファイルやプリンターを共有する際に送受信されるパケット 
の双ち向アクセスを禁止しています。工場出荷時設定では、 「 NetBIOS / 
ファイル共有/プ U ンター共有/ PCU モートのアクセスは双方向に禁止す 
る。」と「□グ出力」はチェックされています。 

• アクセス制限 
-設定画面 

WAN 側から本製品へのアクセス制限を設定しまず。 

□ヴなを院の表示： W-C 

WAN 側から設定画面へのアクセス L 巧して、パスワードでの保護または 
アクセスの禁止を逞ぶことびできまず。工場出荷時設をでは、「禁止する。」 
と「□グ出力」びチェックされています。 

-カメラモニター画面 

□グなを時の表示： W-P 

WAN 側からカメフモニター画面画面へのアクセスに巧して、パスワード 
なしでの許可、パスワードでの保護、あるいはアクセスの禁止のいずれ 
かを逞ぶことびできまず。工場出荷時設定では、「パスワードなしで許可 
する。」と「□グ出力」びチェックされています。 

• ステルスモードの設定 

-本製品のを在を WAN (イン 
夕ーネット）側ネットワー 
クか 5 検知できないように 
ずる。 

n グイお年际の亲示：只 TI 

WAN (インターネット）側から本製品の本体への円 n 有などに応答しない 
設定をしていまず。応答しないため、円 n 吕などによる攻撃先の存在確認 
から逃れることびでをます。 UDP / TCP ポートスキャンにを応答しません。 
工場出荷時設定では、「本製品のを在を WAN (インターネット)側から検知 
でさないよラにする。」と「□グ出力」はチェックされています。 

- Ident パケットは例がとずる。 

□グなち時の表示 ： STI fldfinT ) 

クライアント側びメールを送受信しようとするときに、クライアント側 
に対して認証を行ラメールサーバーびあります。この認証は TCP の113 
番ポートを使った認証用の識別プロトコルを利用して行われます。この 
認証の重要度はほいので、メー j レの送受信びでさな<なることはをくの 
場合ありません。工場出荷時設定では、 rident バケットは例がとずる。」 

と「□グ出力」はチェックされています。 


([。吟つづく 
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拡張機能をほラ 


■不正アクセス検知 

不正アクセス検知機能を使用するとさは、各項目のチェック欄をチェッ 
クして < ださい。 

-ステートフル•バケット- 

□クイ呆巧時の表示 ： SPI 

インスペクション（動的パ 

WAN 側からの通信状態の予測に基づいて受信パケットを検査し、不正な 

ケットフィルタリング)を使 

パケットと判断された場合にはそのパケットを破棄します。静的なフィル 

用ずる。 

夕 U ング(ヘッダー情報でのパケット選別)と比較すると、より安全なイン 
ターネット通信びでさます。工場出荷時設定では、「ステートフル■パケッ 
卜•インスペクション(動的パケットフィルタ U ング)を使用する。」と「□ 
グ出力」はチェックされていまず。 

-攻撃検知をする。 

□クイ呆巧時の表示 ： DnS 

WAN 側からの悪意のある通信などを検知し、パケットを破棄します。 
また□グへ検知記録を残します。 

次のよラな攻撃を検知することがでさます。 

. TCP スキヤン 
’ UDP スキャン 
-に MP エコー 


を設定項目の□グ出力のチェックをはずすと、□グびなをされません。 

セキュリティを高めるためには、ソフトウェアなどの適切な運用およびノくージョンアップび必、要です。 

<さセキュリティ機能の優先順位> 

本製品はインターネット上のさまざまな不正アクセスに対応するために、しソ下のセキュリティ機能を装備して 
います。 



【優先順位上位順】 

•フイルタリング （- S ' 98ぺージ） 

•セキュ U ティワンタッチ設定扣9已ぺージ） 

. ステルスモード （- S ' 9日ぺージ） 

これらの機能は上から順に実行されます。条件に一致した時点でバケットの通過や破棄をま定しまず。 

{ ノが： DMZ 機能軒87、93ぺージ)を利用している場合、 DMZ 端おこ関係するバケットには、セキュリティ 
陪器機能は実行されません。 
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拡張機能をほラ 


■ フイルタリング 


IP アドレス、ポート、プ□トコルの条件を指定することで、受信した IP パケットを通過、または遮断ずること 
びできまず。条件を適切に設定することで、セキュ U ティ巧策として使用することびできます。エントリー 
N 0.のルさい順からフイルタ1」ングの処理び行われます。フイルタリングの各項目の説明については、次ペー 
ジを参照してください。 


7 セキュ U ティ設定画面上の 

フィルタ U ング] をク I 」ックする 


2フィルタ I 」ング設定条件で、追加を 
ク I 」ックする 


フィルタリング設定条件 


No. 

任巧 

エントい 

態 

タイブ 

1 a 信元 1 iSTife 

方向 ぶス护^ぶスド 

ブロトコル 

歲 


ち加 



ホ伯■目をかックすな、さを定面面び巧を、 jER •目 If まができます。 
'local’ は东製品自身、’*"はすぺてのアドレス/ポ-卜が巧をです。 

な： 3 レンジで ま示された巧の’店骗3活実あ巧巧されていない巧巧です。 
巧 定をち袖こする 1 3 3、巧なボタン巧 fU てな巧す るぶ 要巧あります。 



巧巧1 元に戻すI 


q 必要項目を設定し、 I 追加 I をク U ックする 


4設定を終えた5、 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


ち設定画面に、 I 再起動 I び表示されたら、それ 
をク I 」ックする 



で向 

送悟元のアドレス/マスク長 
ポートホち 

あてホ IP アドレス/ 7スク長 
ボート巧ち 

ブロト。レ 
□ヴ化力 


P ちな！广おか 

Fz} 



* ▼] 

巧■しない广する 


這加 I _戻5 I 



フィルタ U ング設定は、設定を終えた日必ず I 保存]をク I 」ックしてくださし、 


つづく 
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拡張機能をほう 


データ入力欄 


No . 

エント U - No . に]一已4を選びます。エント U - No . のルさい順にフィ 
ルタリングの処理を行います。すでに登録されている場合は、そのエン 
卜 U —に上書さされまず。 

操作 

新規でフィルタ U ングを設定するとさは、「追加」をク U ックしてくださ 
し、。このフィルタリング設定を変更、削除したい場合は、「変更/削除」 
をク U ックします。設定画面び開き、フィルタ U ング設定の変更または、 
削除びでさます。 

エントリー 

このフィルタリング設をび有効か、無効かをおします。 

対象接続 

1はメインセッション、2はサブセッションを表わします。"*"を選ぶ 
と、 PPPoE 全セッションおよび DHCP / Static 接続が対象となります。 

タイプ 

許可(条件び一致すれば通す)、禁止(条件び一致すれば破棄ずる)のどちら 
かを還びます。 

ち向 

W 一 L ( WAN からの受信時にフィルタリング）か 

L 一 W ( WAN への送信時にフィルタリング）を選びます。 

送信元 IP アドレス/マスク長 

フィルタリングするバケットの送信元 IP アドレスを設定します。 

• IP アドレスを]つだけ指定したい場合は、 IP アドレスとそのサブネット 
マスク長を入力してください。 

• IP アドレスの範囲を指定したい場合は、 IP アドレス欄にネットワークア 
ドレスを、マスク長欄にネットワークプレフィックス数を入力してくだ 
さい。例えば192.1己 8.0.0/ 1已のネットワークアドレスを指定した 
い場合は、 IP アドレス欄に192.1己8.0.0、マスク長欄に1日を入力し 
ます。 

• IP アドレスに*を入力ずるとすべての IP アドレスび巧象になります。 
(を）アドレス範囲を設定し、範囲の中に本製品の IP アドレスび含まれて 

いても、本製品に巧ずるフィルタリングは実行されません。本製品 
に対するフィルタリングび必要な場合は、 IP アドレスに’’*"あるいは 
本製品をあらわす文字列 （ local ) で入力ずる必要びあります。 

送信元ポートを号 

フィルタリングするバケットの送信元ポート番号を設ちします。 

• ポートを]つだけ利用したいとをは、そのポート番号を入力してください。 
•ポートの範囲を指定したい場合は、「一」を使って入力してください。 
例えば2000から3000までのポートを利用したし、場合は、「2000- 
3000」と入力してください。ルさいポートま号び左に、大きい 
ポート番号びちになるよラに入力してください。 

• * を入力するとすベてのポートび巧象になります。 

あて巧 IP アドレス/マスク長 

フィルタリングするバケットのあて巧の IP アドレスを設定します。入力 

の規則は送信元 IP アドレスと同じです。 

local を指定すると、本製品自身び対象となります。 


(〇口〇つつ•く 
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拡張機能をほラ 


あて先ポート番号 

フィルタ1」ングするパケットのあて先のポートま号を設定しまず。入力 
の規則は送信元ポートと同じでず。 

プロトコル 

データを送受信する隙のプ□トコルを選びます。 TCP 、 UDP 、 
TCP & UDP 、 ICMP . ESP 、 GRE 、* の中から選びまず。 

□グ出力 

パケット情報の記録を一時的 L 保存し、「フィルタリング□グ」画面で表 
示する/しないを設定でさます。 


■フィルタリングの項目を変更または削除するには 

7 セキュリティ設定画面上の I フィルタリング 
をク I 」ックする 

2フィルタ U ング設定条件の一覧から、修正ま 
たは削除する操作項目の変更/削除をク U ッ 
クする 


q 設定項目を変更し、 I 更新 I をク I 」ックする 
削除するには I 削除 I をク I 」ックする 

4 設定を終えた日、 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 

設定画面に、 I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ックする 

■フィルタリング項目の優先順位を変更ずるには 

エント U - No . のルさい順から、フィルタリングの処理を行います。フィルタリング項目の優先順位を変更す 
るには、フィルタリング設定画面の「優先順位の変更」で、移動する項目のエント U — No . を左の入力欄に入 
力し、移動先のエント U - No . をちの入力欄に入力して、 [ WI をク U ックしてください。 

そのあと、をク U ックし、設定画面に I 再起動」 び表示されたら、それをク U ックしてください。 
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拡張機能をほう 


IPv 巨接続でセキュリテイを強化する 


本製品への IPv 6 接続でのアクセス制限、フィルタ U ングの設定びワンタッチでできまず。セキュ U ティ設定を行 
つた場合、工場出荷時設定ではフィルタ U ング□グび保存されます。保存されたログは、3文字の略語 
(1® ■:欠ページ）として画面に表示されまず。 


IPv6 セキュリティワンタッ于設定 1 

戸ザイレクトホスティンヴ SMB のアクわスぞ巧方向に禁止する。 

<庐ロヴ化力） 

口 RPC に利用されるボートのアク它スぞ巧方向1こまとする。 

<口□ヴ化力> 

17 害リリ当てヴローバルアドレス W かのヴローバル 
アドレスをほった巧情き禁止する。 

<17 □ヴ化力） 

IPv6 ステルスモート-の設定 1 

[7 本製品の存をを WAN (インターネット川叫 Pv6 ネットワークから検ミロ 
化ホないようにする。 

ロヴ化力） 

^ Went バケットは例かとする。 

ロヴ化力） 

IPve 不正アクセス巧巧 1 

17 IPv6 ステートフル•バケツト•インスべクシヨン制的バケツトフィルタリング） 

(ロロヴ化力） 

厂 IPv6 による巧堅をながする。 

<庐ロヴ化力） 


巧な _J _元Iこ戻す J 


い]ゥっヴ< 
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拡張機能をほラ 


データ入力欄 




• IPv 6 セキユリティワンタッチ 
設定 

セキュリティ上重要で頻度の高いフアイアウォールを、簡単に設定する 
ことびできまず。工場出荷時設定では、最もセキュ U ティび高くなるよ 
ラに設定しています。必要な場合のみ変更してください。 

-ダイレクトホスティング 
SMB のアクセスを双ち向に 
禁止ずる。 

□グ保を院の表示 ： SHR 

ダイレクトホスティング SMB のアクセスを双ち向に禁止します。 

- RPC に利用されるポートの 
アクセスを双方向に禁止ず 
る。 

□ヴなを院の表示 ： SHR 

RPC に利用されるポートのアクセスを双ち向に禁止する。 

- 割り当てグ□-バルアドレス ly 
がのグ□ーバルアドレスを使つ 
た通信を禁止ずる。 

□ヴなを院の表示 ： GDR 

割り当てグ□ーバルアドレス政外のグ□ーバルアドレスを使った通信を 
禁止しまず。害1」り当てグ □- バルアドレスとは、本製品 WAN 側 IPv 巨ア 
ドレスと LAN 側プレフィックス/プレフィックス長をちつ IPv 目アドレス 
のことでず。 

• IPv 6 ステルスモードの設定 
- 本製品のを在を WAN (イン 
夕ーネット）側 IPv 6 ネット 
ワークか日検知できないよ 
ラにずる。 

□グなを院の表示： ST 1 

WAN (インターネット）側か日本製品の本体への IPv 日 Pin 邑などに応答 
しない設定をしています。応答しないため、 IPv 日円 n 吕などによる攻撃先 
の存在確認から逃れることびでさます。 UDP / TCP ポートスキヤンにを応 
答しません。工場出荷時設定では、「本製品の存在を WAN (インターネッ 
卜）側から検巧でさないよラにずる。」と「□グ出力」はチェックされて 
し'!まず。 

- Ident パケットは例がとず 
る。 

□グ保ち時の表示： STI flcienn 

クライアント側びメ ー J レを送受信しようとするとさに、クライアント側 
に対して認証を行ラメールサーバーびあります。この認証は TCP の113 
番ポートを使った認証用の識別プ〇トコルを利用して行われます。この 
認証の重要度はほいので、メー J レの送受信びできなくなることは多くの 
場合ありません。工場出荷時設定では、 「 Ident バケットは例がとずる。」 

と「□グ出力」はチェックされています。 

• IPv 6 不正アクセス検知 

不正アクセス検知機能を使用するときは、各項目のチェック欄をチェッ 
クして < ださい。 

. IPv 6 ステートフル.パケッ 
卜-インスペクション（動 
のパケットフィルタリング） 
を使用ずる。 

□ヴなを院の表示 ： SPI 

WAN 側からの通信状態の予測に基づいて受信パケットを検査し、不正な 
パケットと判断された場合にはそのパケットを破棄します。静的なフィル 
タリング(ヘッダー情報でのパケット選別)と比較ずると、より安全なイン 
夕ーネット通信びできます。工場出荷時設定では、 「 IPv 日ステートフル- 
パケット.インスペクション(動的パケットフィルタリング)を使用ずる。」 

と「□グ出力」はチェックされていまず。 

- IPv 6 による攻撃を検知ず 
る。 

□ヴなを院の表示 ： DnS 

WAN 側からの悪意のある通信などを検知し、パケットを破棄します。 

また□グへ検知記録を残します。 

なのよラな攻撃を検知ずることができまず。 

. TCP スキヤン 
’ UDP スキヤン 
-に MP エコー 


([。吟つづく 


W2 
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を設定項目の□グ出力のチェックをはずすと、□グびなをされません。 



セキュリティを高めるためには、ソフトウェアなどの適切な運用およびノくージヨンアツプび必要です。 


<さセキュリティ機能の優先順位> 

本製品はインターネット上のさまざまな不正アクセスに対応するために、しソ下のセキュ1」テイ機能を装備して 
います。 


【優先順位上位順】 

- IPv 已フイルタ U ング104ぺージ） 

- IPv 已セキユ U テイワンタッチ設定101ぺージ） 

- IPv 已ステルスモード（防102ぺージ） 

これ日の機能は上から順に実行されます。条件に一致した時点でバケツトの通過や破棄をま定しまず。 
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■ IPv 6 フイルタリング 


IPv 已バケットのみをフイルタリングします。 IP アドレス、ポート、プロトコルのま件を指定することで、受 
信した IP パケットを通過、または遮断することびでをまず。条件を適切に設定することで、セキュ U テイ対策 
として使用することびできます。エント U - No . のルさい順からフイルタ U ングの処理び行われます。フイル 
タリ ングのさ項目の説明については、なページを参照してください。 


1 セキュ U ティ設定画面上の 

I IPv 臣フィルタリング I をクリック 

する 


2フィルタ I 」ング設定条件で、追加を 
ク I 」ックする 


フィルタリンヴ設定条ホ 


No. 

巧巧 

エントリー 

力•巧 

ま信元 IPv6 アドレス•ポート 

ブロトコル 

ロヴ出力 

ちて巧№*6アドレス•ボート 


ち加 



巧巧巧目をヴ J ックすると、各記定函面げ P 月き、 * 巧•肖||巧びできます。 
‘loc がはす巧品自身、’*'はすべてのアドレス/ポートか巧*です。 


居巧*をのをち（エントリーの按岛） 


エントリーのな的： I ま エントリーを 「 在 エントリーへはれする。 巧た I 


巧巧1 


元に戻す J 


q 必要項目を設定し、 I 追加 I をク U ックする 


4設定を終えた5、 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


エン HJ- 


C ちの r •巧な 

No. 



さイブ 


广 i キ巧な禁止 

で向 


C W->L <~ L->W 

を情元 

IPv6 アドレス/ 

1 


ブレコイックス長 

1~ 

あて巧 

IPv6 アドレス/ 

1 


ブレフィックス長 

1~ 

ブロトコル 


1 

1* d 



「 

ロヴ化力 


G ■しなし1 r ■する 


iiSo I 戻5 1 

ち設定画面に 、 r 再起動1 び表示されたら、それ 
をク I 」ツクする 



フィルタ U ング設定は、設定を終えた日必ず I 保存]をク I 」ックしてくださし、 


つづく 
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データ入力欄 


No . 

エント U - No . に]一已4を選びます。エント U - No . のルさい順にフィ 
ルタリングの処理を行います。すでに登録されている場合は、そのエン 
卜 U —に上書さされまず。 

操作 

新規でフィルタ U ングを設定するとさは、「追加」をク U ックしてくださ 
し、。このフィルタリング設定を変更、削除したい場合は、「変更/削除」 
をク U ックします。設定画面び開き、フィルタ U ング設定の変更または、 
削除びでさます。 

エントリー 

このフィルタリング設をび有効か、無効かをおします。 

ち向 

W 一 L ( WAN からの受信時にフィルタリング）か 

L 一 W ( WAN への送信時にフィルタリング）を選びます。 

送信元 IPv 邑アドレス/ 

プレフィックス長 

フィルタリングするパケットの送信元 IPv 目アドレスとポート番号を設定 
します。 

• IPv 目アドレスを]つだけ設定するとさは、プレフィックス長を128に 
して<ださい。例无ば、 

2日 02; C 0 A 8: 1234:01 23:4巳目7:8日 ab ; cdef :0 123/128を言受定す 
る場合は、 IPv 6 アドレスに 

S 日 02; C 0 A 8:1 234;日] 23:4巳目7:8日 ab ; cdef : 日123、プレフ イツ 
クス長に] 28を入力します。 

• IPv 日アドレスの範囲を設定するときは、通常プレフィックス見こ日4似 
下の値にしてください。例えば、20日 2; C 0 A 8;]234;:/48 を設定する 
場合は、 IPv 目アドレスに2日日2;0日八8;1234;:、プレフィックス長に 
48を入力します。 

• IP アドレスに*を入力するとすベての IPv 目アドレスが巧象になります。 
(ま）アドレス範囲を設定し、範囲の中に本製品の IP アドレスが含まれて 

いても、本製品に対するフィルタ U ングは実行されません。本製品 
に対するフィルタ U ングが必要な場含は、 IP アドレスに" *1’ あるい 
は本製品をあらわず文字列 ( local ) で入力ずる必要があります。 

送信元ポートを号 

フィルタリングするパケットの送信元ポート番号を設定します。 

• ポートを]つだけ利用したいとさは、そのポート番号を入力してください。 
•ポートの範囲を指定したい場合は、「一」を使って入力してください。 
例えば2000から3000までのポートを利用したし、場合は、「2000- 
3000」と入力してください。ルさいポートま号び左に、大きい 
ポート番号びちになるよラに入力してください。 

• * を入力するとずベてのポートび巧をになります。 

あて巧 IP アドレス/ 

プレフィックス長 

フィルタリングするパケットのあて先の IP アドレスを設定します。入力 
の規則は送信元 IP アドレスと同じです。 local を指定すると、本製品び巧 
象になります。 

あて巧ボート番号 

フィルタリングするバケットのあて巧のポート番号を設定しまず。入力 
の規則は送信元ポートと同じです。 

(ま）ポート番号已3、80 (カメラモニター画面)、1723、8080 ( 設 
定画面）は使用されていまず。ほかのポート番号を設定してくださ 
い。 

プロトコル 

データを送受信する際のプ〇トコルを選びます。 TCP 、 UDP 、 
TCP & UDP 、 に MPv 己、 ESP 、* の中から還びまず。に MPv 日は、タイ 
プ番号を設定でさます。 

姓) に MPv 日を指定した場合、に MPv 巳タイプま号によっては、ネッ 
トワークに問題を生じることびあります。 

□グ出力 

パケット情報の記録を一時的 Lf 呆存し、「フィルタ U ングログ」画面で表 
示する/しないを設定できます。 


W 已 
















拡張機能をほラ 


■ IPv 巨フィルタリングの項目を変更または削除するには 

J セキュ U ティ設定画面上の 

「 IPv 6 フィルタリング I をク I 」ツクする 


2フィルタ U ング設定条件の一覧から、修正ま 
たは削除する操作項目の 変更/削除を ク U ッ 
クする 


9設定項目を変更し、 I 更新 I をク I 」ックする 
削除するには I 削除 I をク I 」ックする 

4設定を終えた 5、 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 

設定画面に、 I 再起動 I び表示されたら、それ 
をク I 」ックする 

■ IPv 巨フィルタリング項目の優先順位を変更ずるには 

エント U - No . のルさい順から、フィルタリングの処理を行います。フィルタリング項目の優先順位を変更す 
るには、フィルタリング設定画面の「優先順位の変更」で、移動する項目のエント U — N □.を左の入力欄に入 
力し、移動先のエントリ ー No . をちの入力欄に入力して、 [¥ a 1 をク U ックしてください。 

そのあと、0^をク U ックし、設定画面に I 再起動」び表示されたら、それをクリックしてください。 


W6 
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IPv 4 接続でのオプシヨン機能を使う 


オプション設定画面では、 LAN (ホーム)側の設定や WAN (インターネット)側にアクセスずるための詳細な設定 
を行いまず。 riP アドレス ( LAN 偵 IJ ) DHCP サーバー」、 「 PPPoE 」、「 DNSU レー」、 「 MTU サイズ」、「ルーテイ 
ング」、 rUPnP 」、 rip アドレス通巧」の7項目について設定することびできます。 

オプション設定 


IP アドレス (LANffl) 
DHGP サーバー 

PPPoE 

DNS リレー 

MTU サイズ 

ルーテインヴ 

UPnP 

IP アドレス边巧 



オプション設定は、特に変更び必要な場合のみ行ってください。オプション設定を変更するには、なの手順に 
従ってください。 


J 設定画面上の オプション設定 を 
ク U ツクする 

それぞれの入力欄については、次ぺ一 
ジを参照してください。 

2画面の上にある設定項目を選ぶ 

q データ入力欄に設定値を入力する 

元の設定に戻すには 、 I 元に戻ず I をクリツ 
クしてください。 

4設定を終えた日、 I 保を I をク I 」ツ 
クする 

設定した内容び保存されます。 



巧低目目をク U ックするとさ詰を函面り’ず月き、をち/肖||好ぶ度な]びできます。 
な:ネットワークカ; > (ラ風 P アドレスを DHC ロタティック設定しな11でください。 


No. 

巧巧 

エントリ — 1 1 mac アドレス 


巧加 



なづレンジで表示された巧の'芭禍さお実後、巧巧されていなし4犬巧です。 
i きミをち幼こするIこは、巧なポタンを巧して巧巧するぶ‘巧巧軌ます。 


はな I 元に戻す I 


e ; 設定画面に 、 r 再起動 I び表示されたら、それ 
をク I 」ツクする 



オプション設定を変更した場合、本製品に接続しているバソコンの設定を斤い、バソコンを再起 
動してください。 
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■ IP アドレス ( LAN 側) DHCP ヴーバ ー 
< LAN 饰ーム)側 IP アドレス設定> 



力;ラモ ニ ター函面のボートをち |80 


IP アドレス （LAN 側） 

LAN 肺ーム)側の IP アドレスを入力できます。工場出荷時設定は、 
192.1己8.0.2已4です。 IP アドレスは、 DHCP 設定での阿リ用可能なア 
ドレス範囲」、 「 VPNS 受定」でのき本画面における rPPTP サーバーの設 
定」で指定される PPTP サーバーの「利用可能なアドレス範囲」、「カメ 
ラ設定」でのカメラ登録画面における「カメラの自動登録機能の設定」 

で指定される r 利用可能なアドレス範囲」と重複しないように設定して 
<ださい。 

サブネットマスク 

LAN (ホーム)側のサブネットマスクを入力します。 

設定画面のポート番号 

設定画面のポートま号を入力します。6已已3巳までの範囲を使用してくだ 
さい。ただし、80を除く1 -1023 はウエルノウンポートのため、また、 

已3、1723、]0000は本製品び使用しているため、使用できません。 

カメラモニター画面のポートま号 

カメラモニター画面のポート番号を入力します。6己巳3己までの範囲を 
使用してください。ただし、80を除く]一]日23はウエルノウンポート 
のため、また、己3、 1723.] 日日日0は本製品が使用しているため、使 
用でさません。 


< DHCP の設定> 



DHCP ヴーバー機能を使用することにより、 LAN 肺ーム)側に接続されている機器に IP アドレスを自動的に割り 
振ります。 


DHCP サーバー 

LAN 抓ーム)側に接続されている機器に IP アドレスを自動的に割り振り 
ます。工場出荷時設定は、「使用する」になっています。 LAN (ホーム)側 
に接続されているすべての機器に手動で IP アドレスを設定ずる場合は、 
「使用しない」を選びまず。 DHCP サーバーの設定を変更した場合は、そ 
れぞれのパソコンの IP アドレスの設定を変更してください。 

利用可能なァドレス範囲 

DHCP サーノ（一機能を使用する際は、データ入力欄にプライベートアド 
レスの範囲を入力します。入力範囲は連続した最大128個の値です。特 
にお要ない限りは変更ずる必要はありません。 


IlD ゥっゴ< 
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化お機能をほラ 


< DHCP スタティック設定> 

DHCP サーバー機能を使うとき、パソコンの MAC アドレスを登録ずることにより、パソコンに割り振る IP 
アドレスを固定することがでをます。 


操作項目の追加をクリックすると、ちの画面が 
表示されます。 


設定のち巧/無巧 ちか广無な 

IP アドレス ( LAN 削） 「 

MAC アドレス 「 


設定の有効/無効 

「有効」または「無効」を逞んでください。「有効」を還んだ場合、 

エント U - テーブルは、テーブル設をした MAC アドレスをもつパソコン 
を、テーブルで設定した IP アドレスに固定します。 r 無測を選んだ場合、 
ほかの項目を設定してち機能しませんび、「有効」を選び直すと機能する 
よラになります。 

IP アドレス （ LAN 側） 

該当するパソコンの固定したい IP アドレスを入力してください。 

MAC アドレス 

該当ずるパソコンの LAN 力ードの MA 巳アドレスを入力してください。 
おず半ち数字と半角英字の A 〜 F または a 〜 f を2文字ずつ、半角の 
「:」で区切ってのように入力してください。 
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■ PPPoE 

PPPoE を利用してプ□バイダーと接続する場合、 PPPoE の接続を開始、または切断することびできます。 
メインセッション、サブセッションの接続ち法を遅んでください。プ□バイダーとの契約で、インターネット 
アクセスの利用料金び従量制の場合は、「手動接続」を選んでください。 


rPPPoE 」 をク U ックすると、ちの画面び 
表示されます。 


PPPoE 設定 


乂<ン tz ッシヨン 巧 巧時接倚广 


キ旣巧镜 


サブたッシヨン な を時巧窃广キお!巧続 


f 呆巧」 元;に戻す」 


常時接続 

電源び入っている間は常に接続されます。これび工場出荷時設定となっ 
ています。 PPPoE 接続/切断画面から手動で切断できます。 

(1^ 133ぺージ） 

手動接続 

PPPoE 接統ま、 PPPoE 接続/切断画面で1接続1を選んだ場合 L のみ接 
続されます（陪 ] 33ページ)。 PPPoE の接続を切断するには、 PPPoE 
接続画面上で1切断1をク U ックしてください。 


■ DNS リレー 

LAN 肺ーム)側に接続しているパソコンの IP アドレスを固定している場合などは、インターネットに接続する 
ために、パソコンに DNS サーバーアドレスを入力する必要びあります。 DNSU レーはこの面倒な入力作業を 
省略しまず。 DNSU レーにより本製品は、 LAN (ホーム)側のパソコンに巧して自身を DNS サーパーとして通 
知します。 LAN (ホーム)側からの DNS の問い合わせに巧しては、本製品び WAN (インターネット)側の指定の 
DNS サーバーに代理で問い合わせをします。そして、問い合わせで得た回答を LAN 抓ーム)側のパソコンに 
返します。 

roNsu レー」をク1」ックすると、設定画面び表示されます。 

H * PPPoE マルチセッションを利用する場合は、必ず DNSU レーを使用してください。 

• LAN (ホーム)側に DNS ヴーバーを接続してしぶ場合は、 DNSU レーを使用しないでください。 


使用ずる 

本製品を DNS サーバーの代理としてパソコンと通信します。 

工場出荷時設定は「使用する」になっています。 

パソコンの IP アドレスを固定している場含は、パソコンの DNS サーバー 
アドレス欄に本製品の IP アドレス] 92.1 目 8.0.2 巳4を入力します。 

使用しない 

DNSU レー機能が働さません。パソコンの IP アドレスを固定している場合 
は、パソコンの DNS サーバーアドレス欄に DNS サーバーのアドレスを入 
力します。 


7 W 
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■ MTU サイズ 

MTU とは、送信できるパケットの最大長をいいまず。 MTU の値び大きければ、 ] 回に転送できる転送量び大き 
くなります。しかし、フレッツなどを使用するとさに、 MTU の値び大をずざると、パケットび2回に分け5れて 
送信されます。その結果、転送ま度びを下します。通常は最適な MTU 値になるよラに本製品び自動調整します。 
変更び必要な場合のみ MTU 値を変更してください。 

「 MTU サイズ」 をクリックすると、設定画面び表示されます。 


フレッツなどの地域 IP 網 
MTU =14 已4バイト 



1^' MTU の設定によっては、通信速度び極端にほ下する場合びあります。 

I も'しら甘 

■ルーテイング 

ダイナ5ックルーテイングとスタティックルーテイングの設定を行ラことびできます。 


「ルーティング」 をク1」ックすると、設定画面び表示されます。 

<ダイナミックルーティング設定> 


LAN 柿ーム)側設定 

LAN (ホーム)側の RIP 対応機器に巧して、本製品び保持する経路情報を 
「送受信を行ラ/受信のみ/送信のみ/使用しない」に設定することび 
でをます。工場出荷時設定では「使用しない」になっています。 

WAN (インターネット)側設定 

経路情報を WAN (インターネット)側に送信すると、 LAN (ホーム)側情報 
びが部から見えることになりまず。「送受信を行5/受信のみ/送信の 
み/使用しない」のいずれかを選ぶことびでさまず。工場出荷時設定で 
は「使用しない」になっていまず。 


(〇口〇つづく 
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<スタティックルーティング設定> 

本製品は、自動的にミ央をされるダイナ5ックルーティングのほかに、ゲートウ王イを固定で4つまで設定する 
ことびできます。これにより、本製品配下に複数のサブネットワークを構築したり、柔軟なルーティング設定 
を行ラことびできます。 

7 オプション設定の「ルーティング」をクリッ 
クする 

^ スタティックルーティング設定で、 エント 

リー、あて巧 IP アドレス、ネットマスク、 

ゲートウェイ 、 Metric を設定する 


q I 保を I をク1」ックする 

設定び完了したことを知らせる再起動画面び表示 
されます。 


4 I 再起動 I をク I 」ックする 


データ入力 欄 


エントリー 

この項目を「ち効」に指定すると、入力されたスタティックルーティン 
グ設定び有効になります。スタティックルーティングを行わない場合は、 
「無細にしておいてください。また「無測に指定しても、次に必要 
となるとさに設定しやずいよラに、入力されたほかの設定は削除されま 
せん。 

あて先 IP アドレス 

あて先ホストまたはあて先ネットワークの IP アドレスを入力します。 

ネツトマスク 

あて先 IP アドレスに巧ずるネットマスクを入力します。 

ゲートウエイ 

ゲートウエイの IP アドレスを入力します。 

Metric 

ド□ップダウンリストから、 Metric 値を選びます。 

Metric とは、パケットが通過するルーターの数を意味します。 


1 yf * スタティックルーティングで転送先に設定でさるのは、本製品のネットワーク上にあるゲートウェイ IP 

アドレスに限られます。ただし、 DHCP 、 PPPoE 接続で WAN 側ポートに接続されたヴートウェイは、 
スタティックルーティングの転送先に設定することはでさません。 



:巧 I 元に戻す！ 
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■ UPnPTM 

本製品は UPnP ™ に対応したアプ U ケーシヨンや uPnP ™ 対応機器を利用できます。 UPnPTM 機能は、有線で 
接続したパソコン、無線で接続したパソコンのいずれからでも利用できます。 UPnP ™ 対応アプ U ケーシヨン 
( Windows/MSN Messen 吕 er など)の使いかたについては14已ぺージを参照ください。 


/」ノンコノ日又 At じ J I U 厂11厂」'こノンンノ y '山 


UPnpTM 機能を設定する 

rUPnP ポート自動削除設定」 の時間を設定 

する 

Messenger 対応の機能により動的に開いたポー 
卜を削除するための時間を設定します。]〜24時 
間の範囲で1時間単位で設定でをます。"無期限" 

に設定ずるとポートの自動削除は行われません。 
この場合、ポートを削除ずるには本製品を再起動 
するか、ステータス内の UPnP ™ ポートマッピン 
グテーブルを表示して I テープル 削除」をクリック 
し、手動で削除を行ラ必要びあります。 


UPnP 巧足 

IGD 概能 

C ほ巧すな广巧用しない 

CP 隅お 

巧用する广ほ用しない 


あるいは 


タイ7一 


自れ肖り除まで r 巧巧巧二 J 


な:タイ 7- によりボートき録が肖||除されたあと、そのボートをほ用する 
アブ J ケ—シ3ンを再度ご f り用になる巧含は、端が叫 バン コンに 
そのアブリケーシ a ンソフトを巧了させなち上げなわしてください。 


巧巧 I _元に戻す I 


I おしらせ 


• ポートが登録されてからは、上記で設定した時間が経過したら、強制的にポートが削除されま 
す。アプ U ケーシヨンの使用/未使用にかかわらず時間が経過すれば、ポートが閉じます。 
•音声チヤットなどを24時間断続的に利用するときは、タイマー値を無期限にしてください。 
ポートを削除するには本製品を巧起動するか、ステータス巧の UPnP ™ ポートマッピングテープ 
ルを表示して「テーブル削除」を実行し、手動で削除を行う必要があります。38ページ） 


設定を終えたら、 I 保存 I をク U ックする 
設定した内容が保存されます。 

H 保存中は絶巧に電源を切5ないでください。保を中に電源を切ると本製品が正常に動作しなくな 
る可能性があります。 


設定画面に 、 I 再起動 I び表示されたら、それ 
をクリツクする 


設をしました。 


設定を売了するには再おかするぶ要びあります。 

なで再起かする巧合は、巧おか画面で巧おおしてください。 
今すぐちをれする巧合は、巧をお)ボタンを巧してくださし、。 


巧お助 I 


い口〇つつ•く 


UPnP ボート自動削除設を 


使用/ま使用の設定 


ス 
寸 
八 

た 

n 

の 
り 

部 
、 
「 

ご 
一 - 
中 


/ 2 3 


4 


5 
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•アドレス変換の設定を変更した場合、本製品に接続しているパソコンの設定ち行い、パソコンを再起 
動してください。 

• UPnP ™ ポート自動削除設定の設定が無期限の場を、 UPnP ™ で開いた外部ポートは、アプ U ケーシヨ 
ンからの削除要巧攻外は閉じられません。セキ: lU ティの面から、 Windows/MSN Messen 宫 e 「 を使 
用する場合は、自動削除するよラにタイマーを設定してください。 

なお、 Windows/MSN Messen 畳 e 「 を起動している状態でタイマーによるポート削除によりリンク 
が切れた場合は、 Windows/MSN Messen 旨 e 「 をいったん終了してか6起動し直してください。 
Windows/MSN Messen 旨 e 「 をサインインし直すだけでは正常に動作しませんのでごま意くださし、 
• 本製品 WAN 側に接続された UPnPTM 对応ルーターの配下で使用する場を、使用するルーター仕様によっ 
ては、本製品のセキユ U ティ設定によりに D 機能が動作しないことがあります。本製品のステルスモー 
ドの設定を無効にしてください。（陪日已ページ） 


UPnPTM 対応ルーターの配下で使用する 
CP 機能 

巳 P 機能を使用すると、本製品 WAN 側に接続された UPnP ™ 対応 ルーター (な 下、 上位 ルーター という)の ポー 
トマッ ピングを制御することびできます。 この機能をちつ機器を CP (コント□ールポイント)と呼びまず。この 
機能は本製品に登録されたカメラに対してち効です。 



• 上位ルーターび UPnP ™ 対応であってち、上位ルーターの仕様によっては、利用できないことびあり 
ます。 

•上位ルーターに WAN か bLAN への通信をフィルタ U ングする設定びなされている場合には、本製品 
のカメラモニター画面および本製品 LAN 側に接続されたカメラに巧してインターネット側か6アクセ 
スできないことびあります。上位ルーターのフィルタ I 」ング設定の変更び必要です。 

• 上位ルーターのウェブサーバーびポートま号8□まを使用している場合、上位ルーターの設定を変更す 
るか、本製品ウェブサーバーのポート番号を8□ま(外(例： 8081ま)に設定してください。 

(陽] 08ぺージ） 

本製品のウェブサーバーのポートま号を変えたとさには、ウェブブラウヴのアドレスバーにポート 
ま号を指定してください。（例： hUp :// WAN 侧 P アドレス: 8081) 

•上位ルーターの仕様によっては、本製品のセキュ1」ティ設定により CP 機能び動作しないことびありま 
す。本製品のステルスモードの設定を無効にしてください。日已ページ） 


UPnPTM 関連情報の表示 


< UPnP ™ □グ > 


Windows/MSN Messenger び本製品に巧して行ったポートマッピングの状況について表示します。あらか 
じめオプション設定の UPnP ™ で、に□機能を「使用する」に設定する必要びあります。批113ページ） 
Windows/MSN Messenger び本製品に巧して行ったリクエストのログを、最新のものから表おします。最 
大□グ件数は40□件です。400件を超えた場合はちいものから順に消去されます。また、本製品を再起動す 
ると UPnP ™ □グ情報は消去されます。 

UPnP ™ ログの確認ち法については、] 39ぺージを参照してください。 
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■ IP アドレス通知 

IP アドレス通知機能を使用することにより、 WAN 側 IP アドレスを指定ールアドレスに通知ずることができ 
ます。これにより、 WAN 側に動的に IP アドレスが割り振られるサービス ( DHCP 、 PPPoE 接続)において 
WAN 側 IP アドレスが変化した場合でち IP アドレスを知ることがでさるので、インターネットから本製品ヘア 
ク t スすることがでをます。 

IP アドレス通知内容 


件名（サブジェクト） 

内容 

ユーヴー設定された文字列 

WAN 側の IP アドレス 


受信 メール 例： 

From : xxxxx @ panasonic.com 

Date : Mon , 07 Jun 2004 17:17:17 +0900 

To : xxxxx @ panasonic.com 

Subject : IP アドレス通知 

X - RCPT - TO : < yyyyy @ zzz . co . jp > 

111.222.333.444 



♦ 設定情報を変更すると保存して再起動したあと、ール通知が行われます。 

♦ PPPoE (マルチセッション)のときは、>(インセッションの IP アドレスのみ通知します。ヴプセッショ 
ンの IP アドレスは通知しません。 

♦ SMTP 認証には対応していません。 


データ 入力欄 


IP アドレス通知 

IP アドレス通知を「使用する」か「使用しない」にチェックを入れてく 
ださい。「使用する」を選んだ場合、下記の項目を設定してください。 

送信 メール ( SMTP ) ヴーパ‘一 

送信 ール ( SMTP ) サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力してく 
ださい。 

受信 メール ( POP 3) サーパ‘一 

受信メール ( POP 3) サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力してくだ 
さい。 

□グイン ID 

受信メール ( POP 3) サーバーの□グイン1 □を入力してください。 

パ スワード 

受信メール ( POP 3) サーバーのパスワードを入力してください。 

返信巧（送信元） 

返信先(送信元)のメールアドレスを入力してください。管理をのメールア 
ドレスを入力することをおずすめします。 

件名 

件名を入力してください。 

あて巧1〜已 

E メールの送信先のアドレスを巳つまで設定でをまず。 


7 75 















拡張機能をほラ 


IPv 6 接続でのオプシヨン機能を使う 


本製品の IPv 巨に関する詳細な設定を行います。工場設定値で不都合び生じた場合のみ設定を変更してくださ 
い。通常、設定を変更する必要はありません。 IPv 色に関して十分に理解したうえで、設定してください。 
オプション設定画面では 、 LAN (ホーム）側の設定や WAN (インターネット）側にアクセスするための詳細 
な設定を行います。 riPv 巨アドレス （ LAN 側） RA 」、 「リンク MTU サイズ」、「ルーテイング」の3項目につい 
て設定することびでをます。 


IPv6 オプション設定 


IPv 6 アドレス化 ANffl > 
RA 


リンク MTU サイズ 


ルーテインヴ 


IPv 日オプション設泡ま、特に変更び必要な場合のみ行ってください。 IPv 日オプシヨン設定を変更するには、 
次の手順に従ってください。 


1 設定画面上の 

I IPv 6 オプション設定 I をク I 」ック 

する 

それぞれの入力欄については、なペー 
ジを参照してください。 



f 呆巧 I 元 I こ 戻す J 

2画面の上にある設定項目を選ぶ 

q データ入力欄に設定値を入力する 

元の設定に戻すには 、 I 元に戻ず I をク1」ツ 
クして < ださい。 


4 設定を終えた5、 I なち I をク I 」ッ 
クする 

設定した内容び保存されます。 

ち設定画面に、 I 再起動 I び表示され 
た日、それをク U ツクする 



IPv 6 オプション設定を変更した場合、本製品に接続しているバソコンの設定を斤い、バソコンを 
再起動してください。 
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■ IPv 巨アドレス （LAN 側） RA 

LAN 側の IPv 已アドレス 、 RA (ルーター広告）の設定をします。 

riPv 6 アドレス （ LAN 側 ） RAJ をクリックすると、設を画面び表示されます。 

く LAN (ホーム）側 IPv 己アドレス設定> 


LAN (ホーム）曲 IPv6 アドレス設を 


IPv6 アドレス (LANf 目リ） feSO:: |254 


IPv 6 アドレス （ LAN 側） 本製品の LAN 側 IPv 目 U ンク□一カルアドレスの設定を行います。工場 

出荷時設定は、 rfe 80;;2 己4」です。 


く RA ( LAN 側 IPv 6 自動設定）の設定> 



f 呆巧 J 元に戻す」 


RA 

本製品より RA (ルータ広告）を LAN 側に送信する、しないの設定を行 


います。特に不都合びなければ、設定を変更ずる必要はありません。エ 


場出荷時設定は、「送信する」です。 


RA は、 WAN 側に IPv 日グ□ーバルアドレスが付ちされていない状態では、送信されません。 



fn 岭っづく 
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■ リンク MTU サイズ 

WAN 側の IPv 己リンク MTU サイズを設定します。 U ンク MTU サイズとは、 IPv 已ネットワークセグメント内で 
送信できる IPv 日最大パケットサイズのことです。 MTU の値び大きければ、1回に転送できる転送量び大きく 
な0ます。 

rU ンク MTU サイズ」 をク U ックすると、設定画面び表示されます。 


リンク MTU サイズ IPv 己 U ンク MTU サイズを1280〜1已00バイトの間で設定できます。 

特に不都合びなければ、設定を変更ずる必要はありません。工場出荷時 
設定は、「1已00」です。 


(• 1」ンク MTU の設定によっては、通信速度び極端にあ下する場合びあります。 
•接続®態に d ； つては、詰:をした値び•(まむれなし'!ことびを0ます。 


■ルーティング 

ダイナ5ックルーティングとスタティックルーティングの設定を行ラことびでをます。 
r ルーテイング J をク U ックすると、設定画面び表示されます。 

く IPv 6 ダイナミックルーテイング設定> 


LAN (ホーム)側設定 

LAN (ホーム)側の RIPng 対応機器に巧して、本製品びな持する経路情報 
を「送受信する/受信のみ/送信のみ/使用しない」に設定することび 
でさます。工場出荷時設定では「使用しない」になっています。 

WAN (インターネット)側設定 

経路情報を WAN (インターネット)側に送信すると、 LAN (ホーム)側情報 
び外部から見えることになりまず。 r 送受信ずる/受信のみ/送信のみ/ 
使用しない」のいずれかを選ぶことびでをまず。工場出荷時設定では 
「使用しない」になっています。 



WAN 側を「送受信する」または「送信する」にすると、 WAN 側へ本製品の LAN 側ネットワーク情報 
び広告されるのでごミ主意ください。 


([。吟つづく 
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< IPv 6 スタティックルーティング設定> 

本製品は、自動的にミ关定されるダイナ5ックルーティングのほかに、ゲートウェイを固定で4つまで設定ずる 
ことびでさます。これにより、本製品配下に複数のサブネットワークを構築したり、柔軟なルーティング設を 
を行ラことびでをます。 

7 ipv 巨オプション設定の r ルーティング」をク 
1」ックする 

^ スタティックルーティング設定で、 エント 

リー、あて巧 IP アドレス、ゲートウェイ、 

I / F 、 Metric を設定する 


3 I 巧を] をク I 」ックする 

設定び完了したことを巧らせる再起動画面び表示 
されまず。 


4 I 再起動1 をク I 」ックする 

データ入力 欄 



エントリー 

この項目を「有効」に指定すると、入力されたスタティックルーティン 
グ設定び有効になります。スタティックルーティングを行わない場合は、 
「無測にしておいてください。また r 無細に指定しても、次に必要 
となるとさに設定しやすいよラに、入力されたほかの設定は削除されま 
せん。 

あて巧 IPv 6 アドレス 

ルーティングする IPv 日アドレスまたはプレフィックスを入力しまず。 

ゲートウエイ 

経路上にある本製品の次のルーターの IPv 巳アドレスを設定します。 

I/F 

ゲートウエイび存在する I / F の設定をします。 

Metric 

あて先 IPv 已アドレスまでのホップ数を設定します。 

1〜255の間で指定でさまず。 
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_ VPN ( PPTP ) を使5 _ 

本製品は、 PPTP ( Point - to-Point Tunneling Pratocol ) l こより VPN(Virtual Private Network : 私設仮想回 
線)を構築することびでをます。 VPN とは、インターネットを介して専用線のように安全性を確保する仮想的な 
串ム設回線でず。この機能を使って、遠原地のパソコンからカメラ映像を安全に見ることびできます。 


バソコンの PPTP 設迅ま1已4ぺージを参照してください。 

■おしらせ 



( PPTP クライアント) 


J PPTP サーパーを r 使用する J に 
チェックを入れる 

2ユーヴー名とパスワードを入力して 
I 巧を 1 をク I 」ックする 

ユーザー名とパスワードの設定完了を知5 
せる再起動画面が表示されまず。 

〇 I 再起動 1 をク I 」ックする 

カメラコントロール ユニッ トの再起動を巧 
らせる画面のあと、トップページび表示さ 
れます。 


PPTP ヴーバーの設ミ 


PPTP サーバー 广使用ず る ほ用しない 

丰 IJ 用巧自的:アドレス範囲 1192.168 .0.1 00 - {192.168.0.101 

を利用巧おなアドレス蹄到ま最穴2他です。 


ユーヴー登録 



データ 入力欄 


PPTP サーバー 

「使用する」または「使用しない」を選んでください。 

利用可能なアドレス範囲 

接続時に PPTP サーバーから IP アドレスを割り振ります。利用可能なア 
ドレス範囲は最大2個です。 DHCP で使用される IP アドレス(陪108 
ページ)と重複しないよラご注意ください。工場出荷時設定は 

192.1 68.0.100-192.1 68.0.101 です。 

ユーザー 名/パスワード 

ユーヴー名とパスワードを入力してください。2組まで登録でをます。 


([ dd なつづく 
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拡張機能をほう 



本製品の PPTP ヴーパ'-と接続する PPTP クライアントは 、 Windows XP と Windows 2000の PPTP 
クライアントのみのヴポートです。 


■詳細 


認証方式や暗号化方式の設定を行いまず。 


7 認証方式の設定で、 「 MS - CHAP 、 または 
MS - CHAPV 2 を使用する」、または、 「 MS - 
CHAPV 2 のみ使用する」をチェックする 

2暗号化方式の設定で、「なし、または 

MPPE 40 bit 、 MPPE 1 28 bit を許巧する」、 
「 MPPE 40 bit または、 MPPE ] 28 bit を言午 
巧する」、 「 MPPE ] 28 bit を許巧する」のい 
ずれかをチェックする 


q 設定を終えた日、 I 保を I をク I 」ックする 

4設定画面に、 I 再起動 I び表示されたら、そ 
れをク I 」ックする 


誘部方すの設定 


い’スワードの障号化方巧を指をします。 
f MS - CHAP . または MS - CHAPV 2 ぞ话用する 
广 MS - CHAPV 2 のみほ巧する 



巧巧」 _元に戻す] 


データ入力欄 


認証ち式の設定 

パスワードの暗号化ち式を指定しまず。 MS - CHAP および MS - 
巳 HAPv 2 は、 PPP 接続時に、ユーヴー名とパスワードを暗号化して相 
手認証を行う暗号化認証ち式です。 MS - CHAP は、クライアントから本 
製品への一ち向の日音号化を行5認証ち式です。これに巧し、 MS - 
巳 HAPv 2 は、クライアントと本製品の双ちびそれぞれの身元を証明す 
るネ目互認証ち式などの機能び採用されていまずので、 MS - CHAP よりを 
セキュリティの点で向上しています。 「 MS - 巳 HAP 、 または MS - 
巳 HAPv 2 を使用する」または「 MS - CHAPV 2 のみ使用する」を選んで 
ください。工場出荷時設定では 「 MS - CHAP 、 または MS - CHAPV 2 を 
使用ずる」び還ばれていまず。 

暗号化ち式の設定 

本での暗号化ち式を指定します。 MPPE は、 PPTP による VPN 接続の 
データを暗号化します。 MPPE 128 bit 願力)および MPPE 40 bit (標 
準)の2つの暗号化ち式があり、 PPTP 接続と本製品の間のデータセキュ 
リティを強化します。「なし、または MPPE 4 日 bit 、 MPPE ] 28 bit を 
許巧する」、 「 MPPE 4 日 bit または、 MPPE ] 28 bit を許可する」、「 
MPPE 128 bit を許可する」のいずれかを選んでください。工場出荷時 
設定では 「 MPPE 40 bit または、 MPPE 128 bit を許可する」が選ばれ 
ています。 
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拡張機能をほラ 


VPN ( IPsec ) を使う 


本製品の IPv 己通信では、 IPsec で VPN を構築することびできます。 VPN とは、インターネットを介して専用線 
のよラに安全性をおなする仮想的な私設回線です。 この機能は、 IPv 6 や VPN に関して十分に理解したうえで、 
設定してください。 



7 IPsec を r 使巧ずる」にチェックを 
入れる 

本製品は、イニシエータ、レスポンタ'-の 
どちらでを動作しまず。 

2セキ ュ I 」ティポ I 」シー•データベース 
の追加をク I 」ックする 

接続先情報設定画面び表示されます。 

最大2個まで登録でさます。 

〇 必要な項目を設定し、 [ ji 加 I をク I 」ッ 
W クする 

カメラコント□-ル ユニッ トの再起動を巧 
らせる画面のあと、トップページび表示さ 
れます。 

4 I 巧を I をク I 」ックする 
C I 再起動 I をク I 」ックする 


IPsec の設ミ 


IPsec 广ほ用する巧ほ用しない XIPv6 のみ IPsec を利用できます。 


登錄 


るを 

巧巧 

エントリー 1 巧运ホ IPv 6 アドレス 


ち加 



巧：を録是ス强は2個です。 


巧巧 J _元Iこ戻す J 


を録先ち巧 


データぺースる 

エントリ— 

事おみち.巧 
まお共ち巧の再入力 

培情巧手の WAW 邮 Pv6 アドレス 
巧括巧手の LAN ネットワーク 
託加な設定 


ちな！广お巧 


(X)半ち离なぞ8〜64で入力巧おです。 



I 重洲点実 


适加)_元に戻す I _キ*ン它ル」 


([。吟つづく 
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拡張機能をほう 


■セキュリティポリシー-データベース 

セキュ U テイポリシー-データベースのエント U - は、最大2個まで登録できます。 

データ 入力欄 


データベース 名 

IPsec 通信を行ラデータベースの名称を入力します。 

エントリー 

「有効」に指定すると、入力された IPsec 設定びち効になります 。 IPsec 
を行わない場合は、「無効」にしておいてください。また「無効」に設定 
してち、入力されたほかの設定は削除されません。 

事前共有鍵 

事前共有鍵を設定します。半角英数で8〜64文字で入力してください。 

この事前共有鍵を基に、 IPsec で使用される秘密共有鍵び生成されるた 
め、事前共有鍵は、第=者に知られないよ5にを意をしてください。通 
信の安全性び保たれなくなりまず。 

接続相手の WAN 側 

IPv 6 アドレス 

接続巧手の WAN 側 IPv 已グ□ーバルアドレスを設定しまず。 

接続相手の LAN ネットワーク 

接続巧手の LAN ネットワークのプレフイックスとプレフイックス長を設 
定します。プレフイックスは、グ□ーバルなプレフイックスを設定して 
ください。また、本製品の LAN 側ネットワークは、接続巧手の LAN ネッ 
トワークとは別のネットワークにしてください。また、1」ンク□一カル 
アドレスを設定することはできないのでごを意ください。 

詳細な設定 

IPsec に関するさらに詳細な設定を行うことびできます。柄12己ぺージ） 


• WAN 側 IPv 日アドレス、接続巧手の LAN ネットワーク入力例 

IPsec 接続例 （1) 


接続ネ目手の WAN 側 IPv 已アドレス 

2001:1002::ホホホホ 

自装置の LAN ネットワーク1: 接続巧手の LAN ネットワーク2: 

2001:1001 :****::/ 己4 2001:1002:****::/已4 



接続相手の WAN 側 IPv 己アドレスとして、 "2001:1002: ィ * * * "を入力します。 

接続相手の LAN ネットワークとして、 "2001:1002:* * * も:"、プレフィックス長’旧 4" を入力します。 


( in ゥっヴ< 
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拡張機能をほラ 


IPsec 接続例に） 

政下のよラな形態の場合、 LAN ネットワーク 1 と LAN ネットワーク 2 が同じネットワークになっているので、 
IPsec で通信できません。 


接続相手の WAN 側 IPv 目アドレス 

2001;1002 ;:ホホをホ 


自装置の LAN ネットワーク 1; 
20 日 ];1 日 01; ホおホ来 ;:/ 日 4 


接続相手の LAN ネットワーク 2; 

20 日 1;1 日 01:51« ホホ本 ;;/ 目 4 





接続相手の LAN ネットワークのプレフィックス長について 

接続相手が本製品の場を、設定するプレフィックス固ま切下のようになります。 

• トンネル 、 Static V 日接続： LAN 側プレフィックスで設定したプレフィックス長を設定する。 

♦日 to 4 接続： 48に設定する。 

• PPP 曰 E IPv 4/ IPv 6 接続：接続相手が加入している IPv 日対応プ□バイダーが配巧するプレフィック 

ス長を設定する。 
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拡張機能をほう 


■ IPsec 詳細設定 

IPsec 接続の詳細な設定を行ラことびでをます。通常は、設をを変更する必要はありません。 IPsec に関して 
十分に理解したラえで、設定してください。 



フエーブ2の設定 


ライフタイム |8時間•分 

PFS [■ちな DH ヴ ルー ブ2 こ] 

ブロ ボー プル 



f 呆巧」 _元 I こ戻す J 戻5」 


(〇口〇つづく 
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拡張機能をほラ 


く基本設定> 


ID 

自分の身元を示すのを設定します。 riPv 6 アドレス」と「ドメイン名」 

を設定できます。ドメイン名を設定したとさは、必ず交換モードを「ア 
グレッシブ」に設定してください。 

ドメイン名 

ID びドメイン名のとを、ドメイン名を設定します。 

自装置の LAN 側 IPv 色アドレス 

パケットの送信元 IP アドレスを「すべて」または「指定する」に設定し 
まず。「ずべて」に設定すると、本製品の LAN 側にあるすベてのグローバ 
ルアドレスを巧象にして、 IPsec でパケットのカプセル化を行います。 
「指定ずる」にすると、本製品の LAN 側ネットワークアドレスで指定され 
たグ□ーバルアドレスを対象にして、 IPsec でカプセル化を行います。 

自装置の LAN 側ネットワーク 

「自装置の LAN 側 IPv 6 アドレス」び「指定する」に設定されたときの本 
製品 LAN 側のパケット送信元ネットワークアドレスロレフィックス） 

を設定します。 


くフェーズ1の設定> 


交換モード 

IKE フェーズ1の交換モードを「メイン」または「アグレッシブ」から設 
定します。「アグレッシブ」は、鍵交換は「メイン」に比べると簡略でず 
び、セキュ IJ テイはやや弱<なりまず。 

ライフタイム 

IKE SA のライフタイムを設定します。已分〜2400時間の間で設定で 
をます。 

プ□ポーザル.エントリ 

このプ□ポーヴルの「ち効」、「無効」を設定します。「無効」に設定され 
た項目は、プ□ポーヴルされません。 

プ□ポーザル • 暗号化方式 

フェーズ1で使用される暗号化ち式を設定しまず。暗号化ち式は、 roE 引、 
「3 DES」、[AES (128 bit)」、「AES (1 日2 bit)」、「AES (2 巳已 bit )」 

か日選ぶことびでをまず。 

プ□ポーザルいッシュ 

フェーズ1で使用される認証アルづリズム（八ッシュ）を設定します。 

「 MD 己」と 「 SHA -1」 から選ぶことができます。 

プ□ポーザル- DH グループ 

フェーズ1で使用する DH ( D け fie - Heilman ) グループを設定します。 

DH グループとは、 Diffie - Heilman 公開値のことで、 DH グループは、「1」 

とに」から選ぶことができます。 DH グループは、「1」に比べに」の 
方が、セキュ U テイが強固ですが、「1」でち脆弱ではありません。 

交換モードを「アグレッシブ」にしたとさは、 DH グループに「1」と 
「2」を混在させないでください。 


([。吟っづく 
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<フエー ズ2の設定> 


ライフタイム 

IPsec SA のライフタイムを設定します。巳分〜2400時間の間で設定で 
さます。 

PFS 

フェーズ2で PFS (Perfect Forward Security ) をする、しないを設 
定します。「有効 DH グループ2」、「有効 DH グループ1」、「無効」 

から還ぶことびでさます。「有効 DH グループ2」は、フェーズ2で再 
度 Diffie - Hellman 交換を行い、 DH グループ2による秘密なち鍵を生成 
しまず。「有効 DH グループ1」は、フェーズ2で再度 Diffie-Hellman 
交換を行い、 DH グループ1による秘密巧ち链を生成しまず。「無効」は、 
フェーズ2でち、フェーズ1で生成した秘密巧ち獲を使用します 。 PFS 
を「有効」としたちび、「無効」とした場合より、セキュ U ティび強く 
な0ます。 

プ□ポーザル•エントリ 

プ□ポーヴルの「有効」、「無効」の設定を行いまず。「無効」に設定され 
た項目は、プ□ポーヴルされません。 

プ□ポーザル • 暗号化方式 

暗号化ち式を設定します。暗号化ち式は、 「 DES 」、「3 DES」、「AES 
(128 bit)」'「AES (192 bit)」、「AES (2 巳己 bit )」'「 NULL 」 占、ら 
選ぶことびでをます。 

プ□ポーザル•八ッシュ 

認証アルづリズム（八ッシュ）を設定します。 「 MD 引とに HA -1」、 
「なし」から選ぶことができます。 
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管埋ずる 


パスワードを変更する 


設定画面およびカメラモニター画面へアクセスするためのパスワードを変更しまず。 


J 設定画面上の パスワード設定 をク U ック 
する 


まミ占面 ド***«« p >«*«** 


バスワ—ドの再入力 


P 設定画面またはカメラモニター画面のユー 
ヴー名入力欄に新しいユーヴー名を己〜]已文 
字までの半角英数字で入力する 


〇 パスワード入力欄に新しいパスワードを己〜 
]已文字までの半ち英数字で入力し、確認の 
ため、パスワードの再入力欄に再度新しいパ 
スワードを入力する 



•バスワードの再入力欄に入力する際は、コピー-貼り付け機能を使わないでください。 
• 大文字、ル文字を区別してユーヴー名とバスワードを入力してください。 


4 I なを I をク I 」ックする 

• ノロワードの変更び終了したら、もの画面び 
表示されまず。 


設定しました。 


設定を完了するには再起かする必要びあります。 

措で再お助する想さは、再おか画面で再起巧してください。 
今すぐち起なする巧合は、再をめボタンを巧してください。 


再起助 J 


•入力されたパスワードびまちびっていると、 
ちの画面び表示されます。 



I ID ゥっゴく 
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管理する 


g ネットワークパスワードの入カ ダイア□グ 

ボックスび表おされた日、 ユーザー 名と パス 
つー ド 欄に新しいユーヴー名とパスワードを 
入力し 、 「OK I をク I 」ツクする 



設定したユーザー名とパスワードをちれてしまった場合 

CLEAR SETTING ボタンを押して本製品の初期化を行ってください。批144ぺージ） 

設定内容び工場出荷時の状態に戻ります。わラー度ユーヴー名とパスワードを設定し直して<ださい。 


バージョンアップする 


お客さまプライバシー情報の漏えい、本製品の不正操作、巧害や停止などを防ぐために、最新のファームウてアを入 
手してバージョンアップを行ってください。最新ファームウェアファイルは、パナソニックのヴポートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / support /) か！ 0 入手ずることかごきます。 

バージョンアップ機能を使う前に、パソコンにファームウェアファイルをダウン□-ドしてください。 

詳細は、サポートウェブサイトの説明をお読みください。 

ちいバージョンのファームウェアをダウン□ー ドするとをには、設を情報び初期化されることびあります。詳 
細は、 UU - スノートを参照ください。 


7設定画面上の パ'—ジョンアップ を 
ク I 」ックする 


! バージョンアップ 


ファイルを I 童晓.」 


閲始 I _元に戻す」 


2ファームウェアファイルを選ぶため 
に、 照…1 をク I 」ックする 

フアイルの還択 ダイア□グボックスび表示され 
ます。 



q ファイルの一覧からインス!-ールしたい 
ファームウエアファイルを選び 、 I 開 < 1 を 
ク I 」ツクする 


選んだファイルびノ（ージヨンアツプ画面の 
ファイル名 欄に表示されます。 


(〇口〇つつ•く 
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管理する 


4 I 開始 I をクリックする 
バージョンアップを行います。 


H パージョンアップ中は絶巧に電源を切5ないでください。更新中に電源を切ると正常に動作しな 
<なります。 

(バージョンアップ中に誤って電源を切ってしまった場合は、次に電源を入れたとさに POWER 
インジケーターが緑点滅しますので、「ご使用の前に/困った時には」の1已ページにある 
「 P 日 WER インジケーターが緑に点滅する」を参照して、再度ファームウェアのバージョンアッ 
プを行ってください。） 

♦バージョンアップが終了すると、自動的に再起 
動します。 


♦バージヨンアップされなかったとさは、エラー 
^ッセージが 表示されます。 

(下記表を参照してください。） 



•バージョンアップ後、初期化を必要とする場合があります。詳細はパナソニックのサポートウェブヴ 
イトを参照してください。初期化は CLEAR SETTING ボタン ( i ^ 144ページ)を巧してください。 

• DHCP ヴーパー機能(原] 08ぺージ)を使っているときは、本製品に接続している LAN (ホーム)側の 
すべてのパソコンを再起動してください。 


エラーメッセージ 

原因と対策 

正しいファイルではありません。 

選んだファームウェアファイルは、本製品には使えません。適切な 
ファイルを選んでください。ファイルに添付されている説明書 
( Readme . txt など）を参照して、本製品の八ードウェアバージョンに 
合っているか確認してください。（陪] 3目ぺージ）合っていないときは、 

八ードウェアバージョンに合う最新版のファームウェアファイルを 
http;//panas 曰 nic . co . Jp / pcc / products / hnetwk / support / より入を 
してください。 

メモリーび足りません。 

本製品の内蔵メモ1」一び処理負荷のためみなくなっています。 

本製品を再起動したあと、再度ノ（ージョンアップを行ってください。 
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管理する 


_ バックアップする _ 

各種設定ファイルのバックアップと、バックアップしたファイ j レの復元びでをまず。 

■設定ファイル作成 

J 設定画面上の I パックアップ I をク U ックする 

2 「バックアップファイルの作成」をクリック 
する 

ダウン□ー ドのウィヴード画面び表示されます。 

ク保をする場所とファイル名を指定して保を 
する 

■設定ファイル復元 

J 設定画面上の I パックアップ I をク U ックする 

P 復元させるファイルを選ぶために、 I 参照.. 

^をク I 」ックする 

ファイルの選択ダイア□グボックスび表示されます。 

0ファイルの一覧から復元させるバックアップ 
ファイルを選び、 I 開く] をク I 」ックする 

選んだファイ J レび設をファイ J レ復元設を画面の 
ファイル名欄に表示されます。 

4 I 復元 I をク I 」ックする 

C I 再起動 I をク I 」ックする 
再起動されます。 


設定ファイル/ \ックアッブ 


バックアッブファイルの巧巧 


設定ファイルの復元 


ファイルを 「 を P 、 写 … I 

巧元 I 元に戻す」 



復元しようとする設定ファイルが壊れていたり間違っている場合は、 エラー 画面が表示されます。詳細 
は実際の画面を参照 < ださい。 
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管理する 


再起動する 


再起動します。このとを、本製品の設定内容はな存されていまず。 


J 設定画面上の I 再起動 I をク U ックする 


2 I 再起動 I をク I 」ックする 
再起動されます。 



H DHCP サーパー機能 K 1〇8ぺージ)を使っているときは、本製品に接続している LAN (ホーム) 

側のすべてのバソコンち巧起動してください。 


初期化する 


すべての設定値を初期化します。設定値は、工場出荷時に設定されていた内容(工場出荷時設定131ペー 
ジ)に戻ります。 


J 設定画面上の 初期化 をク U ックする 


2 ネ刀期化 I をク I 」ックする 

すべての設定値び初期化されます。 


現をの設定を巧巧化します 


巧巧化 J 



DH 巳 P サーパー機能的 ] 日8ぺージ)を使っているときは、本製品に接続している LAN (ホーム) 
側のすべてのパソコンを巧起動してください。 
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管理する 


PPPoE 接続/切断を使う 


PPPoE の接続コマンドによって、プ□バイダーへの PPPoE 接続を手動で切断または接続ずることびできまず。 
本製品の電源を切るとをは、 PPPoE 接続を手動で切断したあとに電源を切ってください。 PPPoE 接続を手動で 
切断する前に本製品の電源を切ると、再接続時に時間びかかる場合びあります。 

< PPPoE 接続を行う場合> 


7 設定画面上の PPPoE 接続/切断 を 

ク U ツクする 


2 PPPoE 接続を開始するには、各セッション 
の r 接続 I をク I 」ックする 


< PPPoE 接続を切断ずる場合> 


J 設定画面上の PPPoE 接続/切断 を 

ク I 」ツクする 


2接続を切断するには、各セッションの I 切断 
をク I 」ックする 


PPPoE 接镜/切断を実行します 


メイン亡ジシヨン ***** 

巧態:接綿されていません。 

アクセスコンセントレー》一から応資がありません。 

巧病 J 切陆1 


ヴブたツシヨン ****** 

が態:擦錦されていません。 

アクたス コン它ントレーター から応答がありません。 


拽商 I 



1 PPPoE 接結/切巧を実行します 1 

メインセッション 



巧態:接結されてし、ます。 

描席1 

刪] 

サブセッション 

♦♦♦本* ♦ 


巧態:接搞されています。 

描员1 

切が! 


1^： • このコマンドは、 PPPoE の接続お態の種類(常時接続または手動接続)に関係なく使用できます。 

1^せ • WAN (インターネット)側からは、 PPPoE の切断はでをません。 

セッション-キープ-アライブ機能について 

本製品はセッション•キープ•アライブ機能ををっています。 PPPoE 接続の常時接続モードの場合に、プロ 
バイダーのサーバーとの接続び何5かの理由で切断したとさに、自動的に接続を試みる機能です。本製品のセッ 
ション-キープ-アライブ機能は;欠の特徴ををっています。 

•常時接続モード時に有効になっていまず。手動接続モード時は、自動的に接続しません。 

•再接続を行ラタイ5ングは、1分後、2分を、3分後…9分後と1分ずつ増えていさ、それ1；<(降は10分間隔で 
接続を試みます。 
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管理する 


_ VPN ( IPsec ) 接続/切断を使う 

VPN ( IPsec ) 接続を手動で切断または接続することびでをます。 

<VPN ( IPsec ) 接続を巧う場合> 

J 設定画面上の I VPN ( IPsec ) 接続/切断] を 

ク U ックする 


2 VPN ( IPsec ) 接続を開始するには、各セツ 
シヨンの 続 I をク I 」ツクする 


VPNdPsec ) 接沒 / 切断を実斤します 


巧お I _切_が」 


<VPN ( IPsec ) 接続を切断ずる場合> 


J 設定画面上の VPN ( IPsec ) 接続/切断 を 

ク1」ツクする 


2接続を切断するには、各セッションの I 切断 
をク I 」ツクする 


1 VPNdPsec ) 接沒 / 切断を実斤します 


office が H :巧巧 

巧括1 切断1 
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管理する 


設定画面上の I 円 n 邑 I をクリックする 

IP アドレスまたはホストる [ 

接続されていることを確認したい機器やサイ - 

卜の IP アドレス(例：192.1己 8.0.1) またはホ 
スト名(例： panasonic . jp ) を入力する 

IP アドレスまたはホストを 欄を空白に戻すに 

は 、 I 元に戻ず I をク I 」ックする 

fPing I をク I 」ックする - 

* 接続されている場合は、ちの画面び表示されまず。 成か！ 

Reply from 1 92.168.0.254 ： icmp_seq=1 bytes=64 TTL=0 

■指定 IP アドレスからの応答びない場合は、ちの - 

画面び表示されます。 

192.168.01からな答びありません 


■おしらせ 


‘円 n 旨を実行したウェブサイトが接続されていてを、ウェブサイトによっては円 n 旨に応答しない場含が 
あります。この場合、「失敗」と表示されます。 

‘ホスト名が DNS で解決できない場合にも、「見つかりません」といラエラー画面が表示されます。 

‘ IPv 日アドレスを入力することはでさません。 


ネットワークの接続を確認ずる 

WAN (インターネット)側、または、 LAN (ホーム)側のウェブサイトや機器が、 TCP/IP ネットワークで本製品と 
接続されているかどうか、確認することができます。正しく接続されている場合は、「成功！」 の乂ッた~ジが 
画面に表示されます。 


/ 2 3 
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情報を知る 


ネットワーク情報を知る 


お客様ご相談センターに連絡するときに役に立ちまず。「ネットワーク接続情報」と rUPnP ポートマッピング 
テーブル」、「カメラ登録情報」によって、本製品のネットワーク接続に関する諸情報を表示します。 

■ネットワーク接続情報 

八ードウエアとソフトウエアのバージョン情報などを見ることびできます。この情報は、お客様ご相談センター 
に連絡するとき役に立ちます。 


J 設定画面上の I ステータス I をク U ックする 

IPv 日接続を行っているときは、 IPv 日ネットワーク情 
報び表示されます。 

2ネットワーク接続情報の I 表示 I をク U ック 
する 

IPv 己ネットワーク情報を表示するとさは、 IPv 已ネッ 
トワーク情報の示]をク I 」ックする 


ネットワークを巧巧巧 


IPv6 ネットワークを窃巧巧 


UPnP ポートマッビンヴテーブル 


わメラ登録ち巧 


ま示I 
»示」 


表示」 


ま示I 


1 システム設定 

ファ—ムウエア 

Ver 水-供 


Oct 1214 : 29:40 JST 2004 

設定 1 话卽 

Ver 朱. 

MAC アドレス (WAN 巧 1 |) 


MAC アドレス ( LAW 叫） 


巧巧イモ U —容量 

byte 

y モリー巧容を 

>< o | o | otojo |< byte 


I yg ： 表示画面最下部のステータス保存をク1」ックすると、ファイルのダウン□-ド画面び表示されま 

せ す。巧存する場所とファイル名を指定して表示内容を巧をでさます。 


■ UPnPTM ポートマツ ピング テーブル 表示 


本製品に登録した UPnPTM ポートマッピング設定情報び表示されます。最大128件まで表示されます。また、 
本製品を再起動すると UPnPTM ポートマッピング登録情報は消去されます。 

UPnPTM ポ—トマッピング設定情報は次の手順で確認することびでをます。 


1 設定画面上の ステータス をク U ックする 

2ステータス下部の 「UPnP ポートマッピングテー 
ブル」の r 表示 I をク U ックする 


1 No . 巧態クライアント 

ブロト 
コル 

巧巧憤 ^ 

ちか期田 
<柱） 

をを日巧 巧巧 

1 1 1 ちな || 192.1 的. 0.1 

TCP 

80 1 80 1 * 

1080 

10/08 口。巧 8 | CamPortMapf ) i 巧 


いなっづく 
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情報を知る 


■ 表示項目 

登録された UPnP ™ ポートマッピングの設定情報 


登録件数 

UPnP ™ ポートマッピングの最大登録数は128件でず。 

しツ下、 2 つの状態をおします。 

1「アドレス変換」で r 使用ずる （ UPnP 対応)」を選んでいる場合、「登 
録件数：現在の登録件数/128」び表示されます。 

2「アドレス変換」で「使用する （ UPnP 対応)」を選んでいない場合、 
「登録件数： 0/128」び表示されます。 

UPnP ™ ポートび登録されてか 
ろ、 自動削除されるまでの時間 

アドレス変換設定で登録した UPnP ™ ポート自動削除設定の値（無期限、 

1〜24時間）び表示されます。 

ミ主：登録日時から設定時間び経過ずると、ポートび自動削除されます。 

状態 

ポートマッピングの設定び有効か無効かび表示されます。 

クライアント 

クライアントの IP アドレスび表示されまず。 

プロトコル 

設定された情報の対象となるプ〇トコルび表示されまず。 「 TCP 」 または 
「 UDP 」 び表示されます。 

夕'!•部ポート 

設定されたポート情報の外側 （ WAN 側）のポートま号び表示されます。 

内部ポート 

設定されたポート情報のクライアント側の IP アドレスとポートま号び表示 
されまず。 

U モートホスト 

クライアントから通信巧手を特定してポート追加要まされた場合、巧手の 
ホスト IP アドレスび表示されます。通信巧手に制限びなければ、 * び表示 
されます。 

有効期限（秒） 

クライアントから登録 UPnP ™ ポートに対して有効期限び設定される場合 
は、その有効期限び秒で表示されます。有効期限び設定されない場合は無 
期限と表示されます。 

登録曰時 

クライアントび UPnPTM で登録アクセスしてきた日時び表示されます。 

ミ主：この時間は表示しているパソコンの現在時亥临基に算出していまず。 
表示されている曰時びおかしい場合は、パソコンの時刻設定を確認、 
調整してください。 

説明 

アプ U ケーシヨンから送られてくる情報び表示されます。 


(〇口〇つつ•く 
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情報を知る 


< UPnPTM ポートマッピングテーブル登録情報消ち> 

本製品に登録した UPnPTM ポートマッピングテーブルを強制的に消去することびでをます。テーブル削除ボタ 
ンを押すと、すべての UPnPTM ポートマッピングテーブルび消去されます。 

UPnPTM ポートマ ッピン グテーブル 登録の全消まは次の手順で行います。 


1 UPnPTM ポートマッピングテーブル画面で 
r テーブル削除] をク I 」ックする 


の卜 I 部 I を鄂響-^ゴ；ち微同 I S 即居品 I 


リモートホストは 通信巧丰を制限ずることができ.たキュリティとして巧巧されます。 
*口通®目手を制限しな1ことを意なします。 


テーブルが全削除された画面が表示されます。 



• Windows/MSN Messen 呂 er を終了しても UPnP™ ポートマッピングが残ることがありま 
す。それにより UPnP™ ポートマッピング最大登録件数 128 件を越える登録がされた場合、そ 
の登録は無視され、正常に Windows/MSN Messenger が利用できなくなることがあります。 
その場含は、ポートマッピングテーブルを一度削除してください。 

• Windows/MSN Messen 邑 er を起動して いる :! 犬態で UPnP ™ ポー トマッピング登録情報を 
消去して接続が切れた場含は、 Windows/MSN Messen 呂 er をいったん終了後、起動し直し 
てください。 Windows/MSN Messen 旨 er をサインインし直すだけでは正常に動作しません 
ので注意してください。 


■ カメラ登録情報表示 

本製品に登録したカメラの登録情報び表示されまず。最大16件まで表示されます。自動設定を行ったカメラび 
巧象となりまず。手動で設定を行ったカメラの情報は表示されません。カメラ登録情報は;欠の手順で確認するこ 
とびでをます。 


1 設定画面上の ステータス をク U ックする 

2ステータス下部の「カメラ登録情報」の^^ 
をク I 」ックする 


を》许苗：1/16 


No . 

カメラる 

維 

1 

cami 

が。問 
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情報を知る 


各種□グを知る 


本製品び取得している各種□グを表示します。最新の□グか5順に表示され、□グ満杯時には、ちい□グか5削 
除されて新しい□グび上書さされていをます。 



•本製品の設定には、最あ限、ユーヴー名/バスワードによる認証を常に斤ってください。 

•本製品へアクセスするにめのユーヴー名/バスワード、本製品に対する設定情報、アプリケーション 
設定情報、□グなどのシステム管理情報は、お客様の責任管理下にあります。それらの情報に関わる 
利用ちまたは利用ちグループ列の第=をび、参照、更新、削除、複写でをないようにアクセス制限 
をしたり、利用者しソ列にはユーヴー名/バスワードやその他の設定-管理情報は秘密にしてください。 
• □グ日時は□グをモニターするバソコンか5算出しています。日時表示びおかしい場合は、パソコン 
の時計日時を確認、修正し、□グを巧表おさせてください。 



• 再起動すると□グ情報は消去されます。 

»を表示画面最下部の 巧グな荐1 をク U ックすると、ファイルのダウン□ー ド画面び表示されます。な 
をする場所とファイル名を指定して表示内容を巧をできます。 


■ IPV 4/ IPV 巨フィルタリング□グ 


フィルタリング設定の画面で「□グ出力」にチェックをつけたエント U - びパケットの処理を行ラとパケットの 
情報を記録します。パケット情報は、対象接続、フィルター番号、ステータス、ち向、送信元/あて先ポートま 
号などで、最新の情報 (4000 件まで)を見ることびできます。 IPv 日接続を行っているときは、 IPv 6 フィルタ U 
ング□グを見ることびでをます。 


2 

3 


設定画面上の I □グ表示 I をク U ックする 

フィルタ1」ング□グの I 表示 I をク I 」ックする 

I 再読み込み I をク U ックし、最新の□グ画面を 
表示させる 


現なロヴはありません。 


巧お巧篇 

フィルター番ち 

ステータス 

向 1さ 信を 

あてホ 


IP アドレスボート 

IP アドレスボート 




再揉みをみ I ロヴ肖り除 I ロヴほな I 房る」 


記録したログを削除するには、 r □グ削除 1 をク IJ ッ 
クして < ださい。 

■再起動すると□グ情報は消去されます。 

■各表お画面の一番下にある I □グな巧 I をクリック 
すると、ファイルのダウンロード画面び表示され 
ます。保存する場所とファイル名を指定して表示 
内容を保存できます。 


I フィルタ U ング□グのフィルターま号に、 " G - P "、 I ’ p - pi ’、" SHR "、 I ’ W - C "、" W - P "、" STL "、 

"STL ( Indent )”、" SPI "、" DoS "、" GOR " と表おされてしぶ場合、セキュ U ティワンタッチ設定に 

- よるフィルタ U ングの内容を表示しています。詳しくは9日、目7、102ぺージを参照してくださ 

い。 
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情串良を知る 


■ UPnPTM □グト般)および UPnP™ □グ (CP 機能） 

UPnP ™ □グト般)は、ポートマッピングの追加、削除、失敗状況の□グ情報を一覧で表示します。 UPnP ™ 
ログに P 機能)は、 UPnPTMCP 機能のポートマッピングの追加、削除、失敗の□グ情報を一覧で表示します。 
最大保存□グ件数および1画面に表示でをる□グ件数は400件です。 


2 

3 


設定画面上の I □ グ表示 I をク U ツクする - 

巧なロヴはありません。 


UPnpTM □グの1表示1をク1」ックする 


日6 

巧を巧€ 

クラ " T ? ント IS 

イベント _ 


ホまボート 





IP アドレスボート 




I 再読み込み I をク U ックし、最新の□グ画面を 

_- 再!完みをみ I □ヴ肖 I 崎 I ロヴ巧巧 I 房る I 

表示させる ---^ 


記録した□グを削除するには、 r ログ削除 1 をクリツ 
クして < ださい。 


■ 表示項目 


No 

□グま号でず。最新のちのか5順に番号び割0振られまず。 

曰時 

本製品がポートの操作を行った時間が表示されます。この時間は表示して 
いるパソコンの現在時刻を基に算出しています。表示されている日時がお 
かしい場合は、パソコンの時刻設定を確認、調整して、上記手順を繰り返 
してください。 

イベント 

本製品び行ったポート操作の内容び表示されます。表示される内容は L ソ下 
のいずれかの項目です。 

- r ポート追加」：ポート情報び追加されました。 

-「ポート追加失敗」：ポートの追加に失敗しました。 

-「ポート削除」：ポート情報び削除されました。 

-「ポート削除（ユーヴー操作)」：登録されていた情報びユーヴーによっ 
て削除されました。 

- r ポート削除失敗」：ポートの削除に失敗しました。 

. 「ポートー括削除（ユーヴー操作)」：登録されていた情報びユーヴーに 
よって削除されました。 

. 「ポート自動削除（ユーヴー設定)」： UPnP ™ ポート自動削除設定夕 
イマーで設定された時間び経過しました。 

-「ポート自動削除（アプリケーシヨン設茵」：使用中のアプリケー 
シヨンにより指定された時間び経過しました。 

-「ポート追如失敗（無期限指定のみ)」：ポートの追加に失敗しました。 

' 「ポート追加失敗（外部ポート指定制限)」：ポートの剧日に失敗しました。 

クライアント側 

設定されたポート情報のクライアント側 IP アドレスとポート番号び表示さ 

(IP アドレス、ポート） 

れます。 

プロトコル 

設定された情報の対象となるプ□トコルが表示されます。 「 TCP 」 もしく 
は 「 UDP 」 が表示されます。 

が部ポート 

設定されたポート情報の外側 ( WAN 側)のポート番号び表示されます。 
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情報を知る 


■接続/切断□グ 

PPPoE 接続や DHCP 接続における接続-切断および認証の□グを表示しまず。接続□グの場合は、接続した際 
の IP アドレスび確認できます。1画面に100件のログを表示でき、最大400件のログを記録できまず。]00件1ツ 
上の□グびある場合は、画面下部に記録されているページま号を選び、目的の情報を表示してください。 


設定画面上の□グ表示をク U ックする 


現なロヴはありません。 


P 接続/切断□グの 


表示をク IJ ックする 


I No . I 0巧発を芭巧 [ P ヴメッ 1 Z - ジ 


再読みをみ I □ヴ肖り除 I □ヴ f 呆巧1 __戻5 I 


■みえまずねつと□グ 

みえますねつとサーバーとの通信のログを表示します。 ] 画面に] 00件のログを表おでき、最大40□件の□グを 
記録でさます。□グは100件ごとに4グループに分割されていまず。 


1 設定画面上の I □グ表示 I をク U ックする 

P みえますねつと□グの I 表示 I をク I 」ックする 


現なログはありません。 


「 No . 「日時ロヴわじージ「豆が P アト-レス 


再話みをみ」 ロヴ肖り除1□ヴは巧 I 戻る」 


■ VPN ( PPTP ) 接続/切断□グ 

VPN 接続/切断□グを400件登録できます。]画面に100件の0グを表ぉでさ、最大100件の□グを記録でき 
9 0 


設定画面上の□グ表示をクリックする 


現なログはありません。 


P VPN 接続/切断□グの I 表示 I をクリックする 


No . 

日巧 

イベント 

クライアント 
IP アドレス 

リース 

IP アドレス 

ユーヴーを 



巧巧みをみ」_□ヴ圳除 I _□ヴ巧な I _戻る」 


圓メール送信□グ 

IP アドレス通巧によるメール転送の□グを表示します。1画面に]00件のログを表示でき、最大100件のログを 
記録でさます。□グは]〇〇件まで表ぉできまず。 


設定画面上の□グ表示をク U ックする 


規なログはありません。 


メール□グの表示をクリックする 


I No . I B 時□ヴメッセージ「あ T ホ 


再請みをみ」 □ヴ肖||除 I □ヴ巧巧 I 戻る」 
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情報を知る 


■ IPv 6 IPsec □グ 

IPv 6 IPsec の接続情報を確認できまず。 IPv 6 接続を行っているときだけ表示されます。1画面に]00件の0グを 
表おでき、最大400件のログを記録でをます。100件しソ上の□グびある場合は、画面下部に記録されているページ 
ま号を還び、目的の情報を表示してください。 


設定画面上の [ 

□グ表示1をク1」ックする 

5身なロヴはありません。 



1 No . |0巧 1 □ヴ火ジ 1 扭径巧手の WAN IPv 6 アドレス 

IPv 6 IPsec の 

1表示1をク1」ックする 


再読みをみ」__ロヴ肖り除 I _ ロヴ fS 巧」_戻5」 
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情報を知る 


_ サボートを使う 

製品やサポートに関する情報を、インターネットから得ることびでをまず。 


J メニユー画面上の I サボート I をク U ツクする 

2製品情報、または、サポート情報の URL をク 
I 」ツクする 

ウエフサイトび表示されます。 


吳品巧巧 


ht か// Danasomc.co.Jp/_pcc/_products/hnetwk/ 


ヴボート巧巧 


httD；//panasonic.co.ip/pcc/Droducts/hnetwk/suDDort/ 


サボート情報のウェブサイト例 



_ ヘルプを使う 

へ) レプ機能は、設定画面のを項目を説明していまず。 


J 設定画面上の I ヘルプ I をク U ックする 
2調べたい項目を選ぶ 


• かんたん設定 
. 詳細設定 
. IPv 6 設を 
• カメラ モニター 占面 


設定画面上の項目をク1」ツクすることでもヘルプを参照でをます。 

■おしらせ- 
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初期化 


本製品の背面に CLEAR SETTING ボタンがあります。このボタンは初期化するときに巧します。 



初期化 


パスワード批かんたんガイド)を忘れたり、設定値を工場出荷時の状態(工場出荷時設定16日ページ)に戻す 
とさは 、 CLEAR SETTING ボタンを1秒間押し続けてください。 



• CLEAR SETTING ボタンを押すと、設定した内容は消去され工場出荷時設定になります。 

• DHCP ヴーパー機能(降1日8ページ)を使うときは、本製品に接続している LAN (ホーム)側のすべての 
パソコンを再起動してください。 


CLEAR SETTING ボタンでの初期化と X ニュー画面での初期化とは、同じ機能です。 

I おしらせ 


再起動 


POWER インジケーターがホに点滅した場合「ご使用の前に/困ったときには」の14ページ)は、本製品を 
再起動してください。コンセントから AC プラグを抜き、もラー度差し込むと本製品の設定内容を変更すること 
なく再起動することがでをます。 

H DHCP ヴーパ’一機能(陪1日呂ぺージ怔使うときは、本製品に接続している LAN (ホーム)側のすべてのパ 

ソコンを再起動してください。 
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パソコンの UPnPTM 設定 


本製品は UPnP ™ に対応したアプ u ケーションや uPnP ™ 対応機器を利用できます。 UPnPTM 機能は、有線で 
接続したパソコン、無線で接続したパソコンのいずれからでち利用でさます。 

■ UPnPTM について 

UPnP ™ Forum に D (Internet Gateway Device ) ] .〇に準拠し、 NAT トラバーサル機能※に対応していま 
ず。これによって、本製品の LAN 側に接続した複数台のパソコンから同時に Windows/MSN Messenger 
を利用でさます。 

《 NAT トラバーサル機能 

ネットワーク認識アプリケーションび、 NAT デバイスの配下にあることを検出し、外部 IP アドレスを識別して、 
外部ポートから内部ポートへバケットを転送ずるポートマッピングを設定でさる一連の機能のことです。 

■ UPnPTM 機能を利用できる OS 

UPnP ™ 機能に対応している 0 S は L ソ下のとおりです。 

• Windows XP 

• Windows Me 

I ノな. Windows 2000と Windows 日 8 SE は 、 MSN Messen 邑 e 「 を利用することで本製品の UPnP ™ 機 

能を利用することびでをまずび、 UPnP ™ の正式対応 0 S ではないため、動作を巧証するちのではあ 
I 社座りません。 

■ UPnPTM 対応アプリケーシヨン 

動作を確認している UPnP ™ 対応アプ U ケーションは政下のとおりでず。 

• MSN Messen 旨 e 「 目.1(降 、 Windows Messen 呂 er 4.71 i (降 (Windows XP ) 

Windows Messenger は Windows XP に標準搭載されており 、 MSN Messen 旨 erl まマイク□ソフトの 
ウェブサイトからダウン□ー ドでさます。「インスタント ><ッセージ」、「音声チャット」、「ビデオチャット」、 
「ファイルまたは写真の送信」、 n 」 モートアシスタンス」、「アプ U ケーション共有」、「ホワイトボード」、 
「電話をかける 」 （MSN Messen 旨 e 「 のみ）などの機能があります。 

• MSN Messenger 6. 1政降 (Windows XP 从外） 

Windows 2日0日または Windows 吕 8 SE / Me で利用巧能です。「インスタントッセージ」、「音声 
チャット」、「ファイルまたは写真の送信」、「電話をかける」などの機能があります。 



• Windows/MSN Messen 呂 e 「 を利用するノ'パソコンには、 DirectX ® 8.1 1^(降がインストールさ 
れている必要があります。 

♦「電話をかける」機能を利用する場合には、マイク□ソフトのウェブサイトから "Windows 
Messen 呂 e 「 の才ーデイオに関連するアップデート"を行う必要があります。 


745 



パソコンの UPnPTM 設定 


■ UPnPTM 機能を利用できるパソコンの台数 

UPnpTM 機能を利用できるパソコンの台鄭ま、ご使用になるアプ U ケーシヨンによって左もされまず。 

8^' UPnP™ で設定可能なポートマツピング数は全セツシヨンの合計で最大128件です。 

I おしらせ. 


■パソコンの準備 
< Windows XP の 場合 > 

• Windows Messen 巨 er を利用ずる場合 

Windows Messen 目 e 「 のヘルプメニューから 「Windows Messen 巨 e 「 のバージョン情報」を選びまず。 

• MSN Messenger を利用ずる場合 

MSN Messenger (Windows XP 賦をマイク□ソフトのウェブサイトからダウン□-ドしてインス I -- ル 
して < ださい。 

MSN Messenger ®； (-ジヨンび巳.1より古い場合にはノ（ージヨンアップしてください。 


UPnP ™ の設定 


7 「スタート」メニューの「マイコンピュータ」 
から 「マイネットワーク」を選び、「ネット 
ワーク接続を表示する」を選ぶ 

2 「詳細設定」メニューから「オプションネッ 
トワークコンポーネント」を選ぶ 

ウ 「ネットワークサービス」を選び I 詳細 I を 
ク I 」ックする 


、ネゥ トワ-ゥ探毎 

フ产〇レの.場実 (£) ま示な）も尉こ入り堪）ツ-化の^ 
〇 戻る’ 〇 户 枯巧 も フォ,げ 匡 

■お;編" ヘルプお） 

すバレ—9这^のタイサルの 
さ.仆ルのプ魄本詰ち似— 


またな晶ネツ[•ワーウ曝. 


ネ9トワークさスウ 


I jTL- 寸地 な tai がた1 

こ 立 おを も ==^ 

一 

ヮィャレスネ。トヮ-。巧巧 



4 「ネットワークサービス」の画面で「ユニバー 
サルプラグアンドプレイ」にチェックび入って 
いるか確認する 

チェックび入っていない場合は、チェックを入れ 
てをク IJ ックします。 

Windows XP の巳 D - ROM を要ホされたときは、 
画面の指示に従って操作してください。 
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パソコンの UPnPTM 設定 


< Windows 2000、 Windows Me、Windows 98SE の 場合 > 

MSN Messen 呂 er のパ'-ジョンを 51 認ずる 

MSN Messenger のヘルプメニユーから 「MSN Messenger のバージョン情報」を選びます 。 MSN 
Messenger の；くージヨンび6.1よりちい場合には；くージヨンアップしてください。 


DirectX の J ジヨ ン 確認 

7 「スタート」メニューの「ファイル名を指定 
して実行」を選ぶ 


2名前欄に rdxdiagj を入力して I OK I を 
ク I 」ックする 

〇 DirectX のバージョンび 8.1 よりちい場合は 
バージョンアップする 

画面に従って操作してください。 




UPnpTM の設定 （Windows Me のみ設定) 



Windows 2000、 Windows 目 8 SE にはこの設定はありません。 


7 「スタート」 乂ニューの 「設定」か日「コン 
卜□ールパネル」を選ぶ 

2 「アプ U ケーシヨンの追加と削除」をダブル 
ク U ックして、 「 Windows ファイル」タブを 
ク I 」ツクする 


q 「コンポーネントの種類」で「通信」を選び 
I 詳細]をク I 」ックする 


r コンポーネントの種類」の画面で「ユニバーサル 
プラグアンドプレイ」にチェックび入っているか 
確認してください。 

チェックび入っていない場合は、チェックを入れ 
てをク U ックしまず。 

Windows Me の CD 书 0 M を要ホされたときは、 
画面の指示に従って操作してください。 
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パソコンの UPnPTM 設定 


■ その他 
く動作環境> 

UPnP ™ で Windows/MSN Messenger を利用する場合、通信する相手の環境によって動作環境に制約びあ 
0ます。 

I Windows/MSN Messen 邑 e 「 機能を使う際、通信相手が UPnP ™ に対応していない ルーターを 使用し 

1^甘 ている場合や、プライベートアドレスを付与するプ□バイダー経由で接続している場合などのよラに、 

- 環境によっては通信でさない場合があります。 


く本製品接続時のパソコン画面について> 

次の手順は Windows XP を使った場合です。 


本製品に U Pn pTM び0 N に設定されたパソコ 
ンを接続する 

パソコンのマイネットワーク上とタスクトレイ上 
に本製品のアイコンび表示されます。 

•アイコンは 、 Windows 2000. Wind 曰 ws 98 SE 
では表示されません。 

•タスクトレイアイコンは一度だけ表示され、二度目 
の接続では表示されません。 


E 


A 般後な圓簿 


CAPS 

HniHA 


仇婚^ 


14:46 


2 

3 


マイネットワーク上のアイコンをク U ックする 
•必要に応じてデスクトップにショートカツトを作 
成してください。 


マイネットワーク上のアイコンをダブルク 


U ツクする 


ネットワークパスワードの入力画面び表示されま 
す。ユーヴー名とパスワードを入力すると、本製 
品の設定画面び表示されます。 



1111ゥっゴ< 
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パソコンの UPnPTM 設定 


機能名称 

Windows XP 

Windows Me の場合 

Windows Messenger 4.7 

MSN Messenger 6.1 

MSN Messenger 6.1 

インスタントメッセージ 

設定によらず使用可 

設定によらず使用巧 

設定によらず使用巧 

音声チャット 

使用巧 

使用可 

使用巧 

ビデオチャット 

使用巧 

使用可 

機能なし 

ファイルまたは写真の送信 

使用不可 'XI 

使用可 

使用不可&1 

ホワイトボード 

使用巧 

使用可 

機能なし 

アプ1」ケーシヨン共有 

使用巧 

使用可 

機能なし 

U モートアシスタンス 

使用巧 

使用可 

機能なし 

電話をかける 

機能なし 

使用可*2 

使用可** 2 


接続環境によっては、受信のみできる場合びあります。 

本製品を経由した過ちの通信や、サー;（一の状態により電話びでさないと判断される場合びありまず。 


Windows/MSN Messen 邑 er の各機能については、 Windows/MSN Messenger のヘルプを参照 
f ら廿 してください。 
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パソコンの口 v 6 設定 


Windouws XP にアドレスを設定する 


7 [スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセ 
サ U ] 一[コマンドプ□ンプト]を選びクリツ 
クする 

• コマンドプ□ンプトび起動します。 


2 " ipv 日 install ” と入力し、 [Enter」 を巧す 

t •’’ Succeeded " と表示されたら、成かです。 



H Windows XP Service Pack 1びインス I -- ルされていないときは、 " SucceedecT と表示され 
ません 。 Service Pack 1をインス I -- ルしてくださし、。 


q コマンドプ□ンプト画圃こ’’ ipconfig " と入力 
し 、I Enter] を巧す 

• iPv 已アドレスび表おされた日、バソコンに IPV 日ア 
ドレスび割り振られているということです。 




Windows XP Service Pack 2 を使用している場合、口 v 巨アドレスび設定できないことびありまず。 
じ1下①ステップで使つているパソコンび Windows XP Service Pack 吕であるかを確認してください。 


J [スタート]一[コント□-ルパネル]を選びク 
I 」ックする 

2パフオーマンスとメンテナンスのアイコンを 
ダブルク I 」ックする 



岭っゴく 
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パソコンの IPv 巨設定 


3システムのアイコンをダブルク U ックする 


コントロールバネルを透んで実行します 


が 


システム 

若さウール 


ろ 

旬 


タスク 

gai オブシ3ン 


4 「全般」をク U ックし、システムび 

「Service Pack 2」になつているか確認する 



Windows XP Service Pack 2を使用している場合は、け下のステップの設定を行ってください。 


7 [スタート]一[コント□-ルパネル]を選びク 
1」ックする 

〇 セキュ I 」テイセンターのアイコンをク I 」ック 
する 



3 


Windows ファイアウォールのアイコンを 
クリックする 


レ か r ルスが策 
セキュリティの設定の管理 


み 自動ぞ巧 

り Windows っ 7 ィァな 


I オール/) 


夕 


インターネットオブシ3ン 


有効 义 


I 。 岭っづく 
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パソコンの IPv 巨設定 


4 「詳細設定」タブをク I 」ックし、 CMP ® 
I 設定 I をク I 」ックする 



C に MP 設定画面で「ルーター要巧の着信を許 
巧する」にチェックを入れ 、I 0 K ] をク 
I 」ックする 


Internet Control Message Protocol (ICMP) をほうと、ネットワークのコンピュー 
が化ラ-とげ巧の巧骗を巧ちできます。この〕ンピュー》びな答する、インターネ 
ットからの【き沛に巧する要ボをぷ巧してくださいの： 


囚 エコー要巧の着信を巧巧する 


□ タイムスタンプ要ボの着信を许巧する 
□ マスウ要ホの着 f 言お牛巧する 


(回ル—夕-要ホのき信を許巧する 

) 

□ 到谨できない巧ホのを信を許可する 
□発信元抑刖を i 午巧する 
□ バラメータの P 。 懼の这 f 言お车巧する 
□ B 寺間お過の送 f 言を許可する 
□リタィレゥトぉ牛巧する 



I が月 


劃蘇戸册、コンむ-蝴謝るル-剛輸。桐里羽ぶ 



キザンむレ 


752 













































パソコンの IPv 巨設定 


IPv6 グ□-バルアドレスを再取得する 


7 [スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセ 
サ U ] 一[コマンドプ□ンプ N を選びクリツ 
クする 

• コマンドプ□ンプトび起動します。 


2 ’’ netsh " と入力し、 [Enter I を巧す 

〇 netsh の〕マンドラインで 、 "interface ipv 目"、 
と入力し 、 [Inter I を巧す 


4 " renew " と入力し、 IPv 6 グ□-バルアドレスを 
再取得する 


C " exit " と入力し 、 I Enter | を巧し、 netsh 〕 
マンドを終了する 



IPv6 グ□-バルアドレスを固定で設定する 


7 上記 riPv 6 グ□-バルアドレスを再取得する」 
の手順1、2、3を行ラ 


〇 "show interface " と入力し、 |_ En ぉ r 」 を押す 

t • □一カルエ1」ア接続表示された行の’ ’Idx" の数字を控 
えておさます。 


続いて " set address interface 二*目受定すな 
IPv 6 グ□—バルアドレス type 二 unicast " と入 
力し、 「 Enter 1 を巧す 

• |'hte「face= "のあとに設定する番号は、手順3で調 
ベた" Idx" の数字を設定します。 


4 " exit " と入力し 、 I Enter |を巧し、 netsh コ 
マンドを終了する 
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VPN 使用時の PPTP 設定 : Windows XP の場合 


パソコンに VPN(PPTP) 接続の設定を行いまず。 Windows XP をご使用の場合、なの手順に従って設定を 
行ってください。 


I スタート I メニューの 「コント□-ルパネル J 
から、 「ネットワークとインターネット接続 J 

をク I 」ックする 



2 「ネットワーク接続 J をク U ツクする 


q r 新しい接続を作成する」 をク I 」ツクする 




4 I ;夕へ I をク I 」ックする 



111! ゥっゴ< 
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VPN ほ用時の PPTP 設定 : Windows XP の場合 


C 「職場のネットワークに接続ずる」 をチェック 
し、 H 巧へ!!をク1」ツクする 



目 r 仮想プライべートネットワーク接続」 を 

チェックし、 I :夕へ をク 
U ツクする 



7任意の接続名を入力し、 I 次へ I をクリック 
ずる 



P 本製品 WAN 側 IP アドレスを入し、 I 次へ- 
をクリックずる 



fllDO つつ•く 
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VPN ほ用時の PPTP 設定 : Windows XP の場合 


Q I 完了 I をクリックずる 


10 プ□パテイ I をクリックする 


巧しい侵爲ウィザードの完了 

ホが8技の。巧[こぶ軍なキ脂は正ホ巧了 版 
• この;〇ピ2—夕のすべてのユーザーヒ冉ちする 

この巧樹 J 、 [ネゥ巧-巧?拥フォル凤こな巧ぞ似す。 

□ ^；$?1)@^へかシ3 - 1•わ巧' デスげ巧巧卸巧 る留 
法窃を巧巧してウィザ-ドが>8じるじは、居了]を州•パしてくだれ1。 

I <夏を (E) U[ 巧了〕)し的ンむル J 




JJ ネットワークタブをク U ックし、 「 VPN の種 
類」のド□ップダウン U ストから 「PPTP 
VPNJ を選び 、I OK 1 をク I 」ックする 

セキュ U テイでの設定とオプションでの設定を、 
本製品に設定した認証方式と暗号化ち式("* ] 2] 
ページ)に合わせて設定してください。 



J 2 本製品に登録したユーザー名とパスワードを 

入力し、 r 接続]をク U ックする 


([ 巧巧に） 」） キサン松レ ] L プ□バティ脚 I L ヘルプお ） J 



5K>lo(oMo|oK へ巧ち 


哨摇縱謝をとき淵すな附こ、こ。トトな"ストド 


、パスワ-ドの: 
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プ□キシサーパ ー ffi 用時のウェブブラウザの設定 


プ□バイダーによっては、プロキシサーバーを経由してインターネットに接続する場合びあります。 

プ□キシサーバーを経由する場合は、設定画面にアクセスすることはでさません。次の手順に従ってウェブブ 
ラウヴの設定を変更してください。 

次の手順は 、 Internet Explorer 日.0を使った場合でず。 


J ウェブブラウヴを起動する 


〇 「ツール」メニューから「インター 
ネット オプション」 を選ぶ 


q 接続タブをク1」ツクする 


4 LAN の設定 I をク I 」ックする 

ち□—カルェリアネットヮーク （ LAN ) 

の設定ダイア□グボックスで、 「LAN 
プ□キシ サーバーを 使用ずる」のチ 

ェックボックスを確認する 

•チェックボックスがチェックされてい 

たら、 チェックをはずして foRn を 
ク U ックしてください。 

•チェックボックスがチェックされてい 
なかった5 、 I キャンセル I をクリック 
し設定を終了してください。 


チェックボックスびチェックされてい 
ないことをお認してください。 


3aboutblank - Microsoft Internet Explorer 

ファイルのお集(目ま示站わ尉こ入り邱1 

ツール q? ヘルブ(が 

如戻る•- ►-づ固泣 な 巧ま过お 

ゴールとニユ-ス(凶） ► 

同期ち L 

Windows Update(U) 

a 

アドレス職1 這] about：blank 


開巧した リン ゥの表が回 

インターネットオプシヨシ (Q)-.-) 
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し U 下の手順は 、 Windows 98 SE の場合です。 


スタートメニューか日「ファイル名を指定 


して実行 J を選ぶ 


ファイルる巧旨ミして実け 


_Uxi 


ジ 


吸な巧謎媒滿據お卜、また'"バー 


るがか |winipcfg 


d 

を招を)...」 


■ DO なつづく 


パソコンの IP アドレスや MAC アドレスを確認するには 

各バソコンから本製品の設定画面にアクセスでをない、またはネットワーク上の他のパソコンと通信でさない、 
などの場合には、各パソコンの IP アドレスの設定に問題びある可能性びあります。し U 下の手順に従って IP アド 
レスの設定をお認してください。 


Windows XP / 2000の場合 


スタートメニューか日「すべてのプ□グラ 


ム」、「アクセサリ」、「コマンドプ□ンプト」 

を選ぶ 


Windows 2000の場合は、 

6「プ□グラム」、「アクセサリ」 

プト」を選んでください。 


スタート1 メニューか 

「コマンドプ□ン 


P コマンドプ□ンプトのあとに ipconfig/all と 

入力し、 Enter キーを巧す 

• ipconfi 邑 /renew_all について 

ずべての LAN 力ードの DHCP 構成バラメーターを 
更新します。 

• ipconfi 呂 /release—alll こついて 

すべての LAN 力ードの DHCP 構成パラメーター 
を解放します。 



1コマンドフロンブト 


:わ ipconfi 8 /all 

indows 2000 IP Configuration 


Primary DNS Suffix. 

Node Type . 

IP Routine Enab1ed. 

WINS Proxy Enabled. 

the met adapter 口ーカルエリア接 1 元： 

Connection-specific DNS Suffix . 

Broadcast 

Mo 

No 

Physical Address. 


DHCP Enabled. 

MlOK 

IP Address. 


Subnet Mask . 

Jtaoi. 

Default Gateway . 

DNS Servers. 

Item xeieK XweK >tMeK 

>IOIOK »5BK «♦* 

: V > 

>BIOK»5IOK»5BK'B»K 


■おしらせ 


ip 巳 onfi 邑コマンドの説則ま、コマンドプ□ンプトのあとに ipconfi 旨/?と入力すると表示されま 
す。 


Windows Me /98 SE ①場合 
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パソコンの IP アドレスや MAC アドレスを確認するには 


P 各前欄に winipcf 邑と入力し、 「0 K I をク U ッ 
クする 


ウ IP アドレスを確認したい LAN 力ード(イーサ 
ネットアダプタ)を選ぶ 



4 I 詳細] をク I 」ックする 

IP アドレス 欄を見て、設定されている IP アドレス 
をお認してください。 

アダプタアドレス 欄を見て、 LAN 力ード(イー 
サネツ トアダプタ)の MAC アドレスを確認して 
<ださい。 




rip アドレスを自動的に取得」を設定していて、 ri 日目. 2 已 4. XXX . X 」 などの値び表おされた場 
合は、 IP アドレスび正しく取得できていない可能性びあります。そのよラな場合は、次の手順に 
従って IP アドレスを更新してください。 


J I 解放] をク I 」ックする 

自動取得していた IP アドレスび解放されます。 

2 I 書を換え 1 をク I 」ックする 

新しい IP アドレスび割り振られます。 

〇 |01<]をクリックする 


1己9 
















































パソコンの IP アドレスを固定ずるには 


本製品を含めた TCP / IP ネットワークのすべてのパソコンには、それぞれ固有の IP アドレスの設定び必要です。 

本製品では、 DHCP サーバー機能を使って 、 LAN (ホーム）側の各バソコンに IP アドレスを自動で割り振ることび 
できまず（工場出荷時設定)。この場合、本製品び各パソコンに IP アドレスを割り振ったり、再割り振りするため、 
各パソコンの IP アドレスは固定していません。 

本製品が IP アドレスを割り}忘るネットワーク（工場出荷時設定） 





これに巧し、本製品の DHCP サーバー機能を無効にして、 LAN 側の各パソコンのプライべートアドレスを固 
定することびできます。この場合、あらかじめさパソコンに固有の IP アドレスを設定する必要びあります。 

IP アドレスび固定されたネットワーク（オプション設定） 

本製品の DHCP サーバー機能を使用せずに、プライベートアドレスを固定してネットワーク設定を行いまず。 
各パソコンに固有のプライべートアドレスを固定して設定する必要びあります。各パソコンに固有のプライべ一 
トアドレスを設定したあとに、本製品を設定しまず。108ページを参照し、オプション設定画面上の DHCP ヴ 
-バー機能を無効にしてください。各パソコンの設定は、]巨1、1己3ページの手順に従ってください。 



プライベート 

アドレス 

192.168 ,0.254 



プライベート 

アドレス 

192.168 .0.2 



プライベート 

アドレス 

192.168 .0.3 



プライベート 

アドレス 

192.168 .0.4 
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パソコンの IP アドレスを固定するには 


Windows XP / 2000の場合 


7 I スタート I メニューの 「マイコンピュータ」 か 
日「マイネットワーク」を選び、「ネットワー 
ク接続を表示ずる」を選ぶ 

Windows 2000の場合は、「マイネットワーク」 
アイコンをちクリックし、「プ□パティ」を選ぶ 


2本製品び接続されている「□-カルエリア接 
続..」アイコンをちク U ックし、 I プ□バテイ 1 
を選ぶ 


a P ' 巧化''巧巧顆 I 
i. 


q 「インターネットプ〇トコル（ TCP / IP )」を選 

び、り □パティ] をク U ックする 



4 「;夕① IP アドレスを使う」を選ぶ 

C 各パソコンの IP アドレス 

(例： 192.1 己 8.0 .已 0) とサブネットマスクを 
入力し、192.168 .0.254 (本製品の工場出 

荷時設定 IP アドレス）を「デフォルトゲート 
ウェイ」の入力欄に入力する 


サブネツトマスクは通常2已已 .2 已已 .2 已已 .0 と入力し 
ます。本製品の設定画面にアクセスする場合は、本 
製品のサブネットマスクと同じ値を入力してくださ 
し、 



lin ゥっづく 
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パソコンの IP アドレスを固定するには 


G 「次の DNS ヴーパーのアドレスを使う」 を 

ク I 」ックする 

7 DNS サーバーのアドレスを入力欄に入力し、 
I 0 K ] をク I 」ツクする 


日 I 閉じる I をク I 」ックする 

Windows 2000の場合は、 fWI をク U ックし 
てください。 

Q 「ネットワーク接続」 のウィンドウを閉じて、 
パソコンを再起動する 

Windows 2000の場合は、「ネットワークとダイ 
ヤルアップ接続」のウインドウを閉じて、パソコ 
ンを再起動してください。 
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パソコンの IP アドレスを固定するには 


Windows Me/98SE の場合 


7 I スタート I メこューから r 設定 J を選び、 r コ 

ント□ールパネル」 をク U ックする 

2 「ネットワーク」 アイコンをダブルク U ックする 

Windows Me で「ネットワーク」アイコンび見つ 
からない場合は、「ずべてのコント□—ルパネルの 
オプションを表示ずる」をク U ックしてください。 



ク ネットワーク ダイア□グボックスで、本製品に 
接続している LAN 力ードに関連した TCP/IP を 
選び、 り □バティ 1 をク U ックする 

TCP / IP のプ□バティ ダイア□グボックスび表示 
されます。 

4 TCP / IP のプ□パティ ダイア□グボックスで、 
IP アドレス タブをク U ックする 

C rip アドレスを指定」 を選ぶ 



C 各パソコンの IP アドレス 

(例：192.1己 8.0 .已 0) とサブネットマスク 
を入力する 

サブネットマスクは通常2已已 .2 已已ぶ已已 .0 と入力 
します。本製品の設を画面にアクセスする場合は、 
本製品のサブネットマスクと同じ値を入力してく 
ださい。 


(〇口〇つづく 
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パソコンの IP アドレスを固定するには 


7ゲートウェイ タブをク U ックする 


a 192.168 .0.254 (本製品の工場出荷時設定 
IP アドレス）を 「新しし、ゲートウエイ」 のアド 

レス欄に入力し、 r 追加 I をク U ックする 


/W ンド1註 SB! 巧 I NetBIOS I DNS i 巧广ヴ - hO 王イ ] 夕が18ミ |1P アドレス| 


流徽縣雄»祁&親イま教ます。リス薩 


巧 LC ザ—的1がゆ 



192. 1が. 0 . 5日 

1( ..... 适册渺 ..... 1 

「インスト—;巧れて(■々ゲーのエイの 



19216801 

雜 こ- 1 


0 K _ I _キザン位レ 


g 192.1己8.0 .2 己4 び 「インス! — ルされてい 

るゲートウエイ」 のアドレス欄に入力されて 
いることを確認する 

本製品の IP アドレスを変更する場合は、「インストー 
ルされているゲー トウエイ」 の IP アドレスち変更し 
てください。 


10 DNS 設定 タブをク I 」ックする 

11 「 DNS を使う J を選ぶ 

7 2 DNS サーバーアドレスを 「 DNS ヴーパーの 
検索順」 のアドレス欄に入力し、 I 追加] をク 
I 」ックする 

J 3 任意のホスト名を入力し、 I 0 K I をク I 」ック 



14 L 0 K I をク I 」ックする 

システム設定の変更ダイア□グボックスび表おさ 
れます。 

J 5 I はい I をク U ックし、パソコンを再起動する 
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工場出荷時設定一覧 


プ□バイダー登録 


プ □バイダー 登録 モニター 

N 0.1 

□HCP 接続 


N 0.2 

未登録 


N 0.3 

未登録 


N 0.4 

未登録 


IPv 巨プ□バイダー登録 


プ□バイダー 登録 モニター 

N 0.1 

未登録 


N 0.2 

未登録 


N 0.3 

未登録 


N 0.4 

未登録 


接続設定管理 


WAN (インターネツト)側接続 
モード 

DHCP/Static 

プ□バイダー設定 

DHCP 


カメラ設定 


カメラ登録 


カメラの自動登録機能の設定 

使用する 

IPv 4 


利用可能なアドレス範囲 

192.1 68.0.] 已] - 1 92. 168.0 . 166 

カメラに設定ずるポートま号 

範囲指定 

利用可能なポート範囲 

6日001 -60 日]目 

カメフモニター画面配置 
カメラモニター画面表示あ式 

カメラ名と静止画（自動更新） 


fllDO つづく 
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工場出荷時設定一覽 


無線設定 


基本 

通信モード 

SSID 

お線ステルス機能 
通信チャンネルの設定 

802.1 lb / 旨 
(本製品背面に記載） 

使用する （ ANY キーによる接続も拒否されます） 

7 

暗号化 
暗号化ち式 

WEP キ ー1 

WEP ち式 
(本製品背面に記載） 

MAC アドレスフイルタリング 

使用しない 


みえますねつと設定 


みえまずねつと設定 

使用しない 


有効/お効の設定 

DHCP/static 接続 

PPPoE 接続 
メインセッション 
サブセッション 
端末型 

DMZ 機能（端末型） 

LAN 型 

DMZ 機能 （ LAN 型） 

使用する 

使用する 
使用する 

設定されていません 

設定されていません 


いなつづく 
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工場出荷時設定一覧 


.リテイ設定 


セキュリティ 


セキュ U ティワンタッチ設定 

• G - IP から P-IP への通信を禁止ずる。（□グ出力） 

• プライベートアドレスでのアクセスを双ち向に禁止する。（□グ出力） 

• NetBIOS / ファイル巧ち/プ U ンター巧ち/ P 巳 U モートのアクセス 


は双ち向に禁止する。（□グ出力） 

アクセス制限 


設定画面 

•禁止する。（□グ出力） 

カメラモニター画面 

•パスワードなしで許可する。（□グ出力） 

ステルスモードの設定 

•本製品の存在を WAN (インターネット）側から検巧できないよラにずる。 


( Ident バケットは例外とする。）（□グ出力） 

不正アクセス検知 

•ステートフル.パケッ1— r ンスぺクシヨン(動的パケットフイルタ U 


ング)を使用ずる。（□グ出力） 

フィルタリング 


フィルタリング設定を件 

設定されていません 



セキュリティ 


IPv 6 セキュリティワンタッチ 

• ダイレクトホステイング SMB のアクセスだけは双方向に禁止する。 

ミ n * ウ 

巧お 

(□グ出力） 

• RPC に利用されるポートのアクセスだけは双ち向に禁止ずる。 

(□グ出力） 

•割り当てグ □— J くルアドレスじ(がのアドレスを使った 


通信を禁止する。（□グ出力） 

ステルスモードの設定 

•本製品の存在を WAN (インターネット）側 IPv 日ネットワークから検 


巧できないようにする。 （ Ident パケットは例外とする。）（□グ出力） 

IPv 目不正アクセス検知 

•ステートフル.パケッ1— r ンスぺクシヨン(動的パケットフイルタ U 


ング)を使用する。（□グ出力） 

IPv 白フィルタリング 


IPv 6 フィルタリング設定を件 

設定されていません 


fllDO つつ•く 
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工場出荷時設定一覽 


LAN (ホーム)側 IP アドレス設定 
IP アドレス 
サブネットマスク 
設定画面のポートま号 
カメラモニター画面のポートま号 

] 92.1 目 8.0.2 已4 

2已已 .2 巳已 .2 已己 .0 

8080 

80 

DHCP の設定 

DHCP サーバー 
利用可能なアドレス範囲 

使用する 

] 白2.168 .0.1 —1吕2.168 .0.32 

DHCP スタティック設定 

無効 

PPPoE 設定 
メインセッション 
ヴブセッション 

常時接続 
常時接続 

DNS リレー設定 

使用する 

MTU 設定 

]已0日ノ（イト （ DHCP / Sta む C 接続） 

] 4吕2ノ（イト （ PPPciE 接続） 

ダイナミックルーティング設定 
LAN (ホーム)側設定 

WAN (インターネット)側設定 

使用しない 
使用しない 

スタティックルーティング設定 

設定されていません 

UPnP 機能 
に D 機能 

CP 機能 

使用する 
使用する 

UPnP ポート自動削除設定 
タイ7— 

無期限 

IP アドレス通知 

使用しない 

メール設定(共通） 

設定されていません 

メールあて巧設定 

設定されていません 


つづく 
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工場出荷時設定一覧 


LAN (ホーム）側 IPv 目アドレス 

巧疋 

RA ( LAN 側 IPv 巨自動設定）の 

趴ウ 

巧ち 

干 e 80;;2 己4 

送信する 

リンク MTU サイズ 

1己00バイト 

IPv 白ダイナ5ックルーティング 

巧 足 

WAN 側 

LAI\I 側 

IPv 6 スタティックルーティング 

机々 

巧 足 

使用しない 
使用しない 
設定されていません 


VPN ( PPTP ) 設定 


基本 

PPTP サーバー 
利用可能なアドレス範囲 

使用しない 

] 92.168 .0.100-192.1 色8.0.101 

ューザー登録 

設定されていません 

詳細 

認証ち式の設定 
暗号化ち式の設定 

使用しない 

MS - CHAP 、 または MS - CHAPV 2 を使用する 

MPPE 4 日 bit または、 MPPE ]28 b けを許可する 


VPN ( IPsec ) 設定 


IPsec の設定 

使用しない 

セキ ユ U ティポ U シー-データ 
ベース登録 

設定されていません 


パスワード設定 


設定画面 

本製品に初めてアクセスするとをに設定しまず 

カメラ モニター 画面 

設定されていません 
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用語解説 


英字 


CATV 


DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol ) 


□MZ 


DNS 

(Domain Name System ) 


FTP 

(File Transfer Protocol ) 


IEEE 802.1 la 


IEEE 802. lib 


IEEE 80 吕 .1 Ig 


IPsec 

(アイ.ピ—.セツク) 


Cable Television の略で、ケーブルテレビのことです。 

最近では、このケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続す 
るサービスを提供する会社び増えてさています。 

をパソコンびネットワークを利用するのに必要な情報をサーバーから自 
動的に取得するプ□トコルです。 DH 仁 P サーバーは、 IP ネットワークに 
関連した情報 ( IP アドレスの割り振り範囲やデフォルトゲートウエイなど) 
を保持しており、 DHCP クライアントから要ホびくると、それらの情報 
を割り振ります。 

DMZ ( De - M 川 tarized Zone ) とは、インターネットに接続されたネット 
ワークにおいて、ファイアウォールによって外部のインターネットからち 
内部のネットワーク(組織内のネットワーク)からち隔離された区域のこと 
を指します。 

ネットワーク環境で実際使用される IP アドレスは、憶えにくく実用的で 
はありません。その解ま法としてパソコンにわかりやすい名前 （ ドメイン 
名)をつけて、 IP アドレスに変換して通信び行われます。 

ドメイン名では、たとえば " panasonic . jp " などびあります。 

インターネットやイントラネットなどの TCP / IP ネットワークでファイル 
を転送するとさに使われるプ□トコル。現在のインターネットで HTTP 
や SMTP / P 0 P 3 と並んで頻繁に利用されているプロトコルです。 

IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。802.1 la は、已 GHz 
帯を使用する最高54 Mbps の高速な無線 LAN の規格です。 

IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。802.1 ] は赤外線ち含 
む無線ネットワーク全般に関する規格であり、その中の802.] lb は 2.4 
GHz 帯を使用する最高]] Mbps のネットワーク規格を定めています。こ 
の規格の作成には、米国だけでなく日本やヨー□ッパからも参加してい 
ます。 


IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。802.1 Ig は 、 IEEE 
日02.] lb と互換性を持ち、同じ 2.4 GHz 帯を使いなびら、最大で已4 
Mbps のデータ通信び行えます。本製品では 、 IEEE 802.1 lb と互換性 
のあるモードを日 02. 11 b / g と記載し 、 IEEE 802.11 b と互換性のない 
モードを802.]]邑専用と記載しています。 


IP security の略です。 TCP / IP で用いられるセキユ U テイ技術です。パ 
ケットの暗号化や認証に関するプロトコルび制定されており、セキユ U 
ティを強化したサービス提供び巧能です。 


lin ゥっゴ< 
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用語解説 


IPv 4 

(アイ.ピー.ブイ • フオ ー) 


IPv 6 

(アイ-ピ ー• ブイ .シッ 
クス） 


IP アドレス 
(Internet Protocol 
Address ) 


IP マスカレード 


LAN 

(Local Area Network ) 

MAC アドレス 
(Media Access Control 
Address ) 


MPPE 

(Microsoft Point - to - 
Point Encryption ) 


MS - CHAP / MS - CHAPV 2 


Internet Protocol version 4 の略です。 IPv 4 は、現在のインターネッ 
卜で利用されている標準のプロトコルで、32ビットのアドレス空間 (42 
億949日万729日台の端末をヴポートできる)をちっています。 

Internet Protocol version 6の略です。増加するインターネットの使 
用をに対応するため、現在の IP ( IPv 4) に代わるものとして lETFdnternet 
Engineering Task Force ) 巧の IPNG ワーキンググループで準備び進め 
られてきたプ□トコルです。 IPv 日には、 IP アドレスの128ビット化 
( IPv 4 は32ビット)、パケットヘッダの簡素化、セキュ U ティ機能の追加 
などび盛り込まれています。 

1ドプロトコルで使用するためのアドレス情報です。 IP で通信するすべ 
てのネットワーク機器にはこの IP アドレスを割り振っておかなければ 
なりません。特に、インターネットに接続されているネットワーク機 
器(端末)では、世界中でユニークな(単一な) IP アドレスを割り振って 
おく必要びあります。 

IP アドレスを変換する際に、ポート番号ち変換する仕組み (NAPT 
[Network Address and Port Translation ]) で、インターネットに 
接続しているネットワークで、]つのグ□ーバルアドレスを複数のプ 
ライべートアドレスか日利用する技術です。 

フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭い地域での 
コンピューターネットワークのことです。 


LAN カードなどに固有でつけ日れている物理アドレスのことです。 
00:1 ]:22: AA 旧 B : CC といったあ式で表されます。同じ MAC アドレ 
スをちつ LAN カードはを在しません。すべて異なる物理アドレスび 
割り振られています。 

PPP によるダイヤルアップ接続、または、 PPT 円こよる VPN 接続の 
データを暗号化します。 MPPE 1 28 bit (強力)および MPPE 40 
bit (標準)の2つの暗号化方式びあり、 PPTP 接続と NAS (ネットワー 
ク- アクセス-サーバー)の間のデータセキュ U テイを強化します。 


MS - CHAP は 「Microsoft Challenge Handshake Authentication 
Protocol 」、 MS - CHAPv 2 は 「Microsoft Challenge Handshake 
Authentication Protocol version 2」の略です。これらは、 PPP 接続 
時に、ユーヴー名とパスワードを暗号化して巧手認証を行ラ暗号化認証 
ち式です。 MS - CHAP は、クライアントから NAS (ネットワーク•アクセ 
ス-サーバー)への一ち向の暗号化を行ラ認証ち式です。これに巧し、 
MS - CHAPV 2 は、クライアントと NAS の双ちびそれぞれの身元を証日月す 
る巧互認証機能をちつほか、強力な初期データ暗号化キー、および送受 
信での異なる暗号化キーの使用を採用していますので、 MS - CHAP より 
もセキュ U テイび向上しています。 
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用語解説 


MTU 

(Maximum Transfer Unit) 
NAT 

(Network Address 
Translation) 


ONU 

(Optical Network Unit) 
Open System 


POP3 

(Post Office Protocol 
Version 3) 


PPP 

(Point to Point 
Protocol) 


PPPoE 


PPPoE マルチセッション 
機能 


PPTP 

(Point to Point 
Tunneling Protocol) 

Shared Key 


MTU は、ネットワークにおいて]回の転送で送信でさるデータの最 
大値を术します。 

社内のみで通用するプライベートアドレスと、インターネットアク 
セスに利用できる本来のグ□-バルアドレスを相互に変換し、 □- 
カルな IP アドレスしか割り振られていないノー ドから、透過的にイ 
ンターネットへアクセスできるようにする技術です。 

光ファイバー加入者通信網において、パソコンなどの端末機器をネット 
ワークに接続するための装置です。 


IEEE 802 .1] 規格では 、 Open System と Shared Key の、2つの 
認証サービスをサポートしています 。 Open System 方式では暗号 
鍵を使わずに接続認証を行います。従って、暗号鍵び異なってち無 
線 U ンクび成立することびあり、無線 リンク はするび通信はできな 
い場合びあります。 

インターネットや LAN で、 E メールを受信するためのプ□トコル。クラ 
イアントび、メールサーバーから E メールを受信する際に用いられ、認 
証機能をもちます。この認証機能を SMTP で E メール送信する場合に、 
利用するメールサーバーもあります (POP before SMTP )。 

公衆回線などを経由して2台のパソコンを接続するために開発された 
プ□トコルです。ユーヴー名、パスワードでの認証機能や圧縮機能 
をサポートするだけでなく、複数のプロトコルを同時にサポートで 
さます。 


PPP over Ethernet の略です。 PPPoE は、複数のプ□バイダと接 
続することびでさます。 

フレッツなどの複数の PPPoE セッシヨンを利用する際に、複数のプ 
□バイダーへ同時接続したり、フレッツ-スクウェアなどのインフォ 
メーシヨンサイトとプ□バイダーへ同時接続することびでをます。 

インターネット上で VPN を実現するためのプロトコルの1つです。 

PPTP では PPP をべースに、データの暗号化や認証、 U ンクの確立など 
の機能をもたせています。 

IEEE 802.11規格では 、 Open System と Shared Key の、2つの認証 
サービスをサポートしています 。 Shared Key ち式では接続認証に暗号 
鍵を使います。従って、暗号化ち式に WEP 暗号を選択する必要びありま 
す。また、暗号鍵び異なっていると接続認証に失敗するため無線リンク 
は成立しません。 
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用語解説 


SMTP 

(Simple Mail Transfer 
Protocol) 

インターネットや LAN で E メールを送信するためのプロトコル。ヴー 
バー間で E メー;レの送受信をしたり、クライアントびサーバーに E 
メール送信する際に用い日れます。 

SSID 

無線ネットワークグループの識別名です。無線接続をグループ分けする 
ためのちのです。 「 ESSID 」 とち言います。半角英数字記号1〜32文字 
まで入力でさます。（英字は大文字、小文字の区別びあります。） 

自動設定では本製品の SSID び転送されます。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Proto 巳 ol の略です。 

ネットワークプ □ トコルの]つです。 UNIX ワークステーションおよ 
びインターネットにおける標準プロトコルです。 

UPnP™ 

(Universal Plug and 
円 ay) 

UPnP ™ は、 TCP / IP ベースでネットワークデバイスの自動検出や情報 
交換などを行う技術です。 UPnP ™ に対応するアプ U ケーションには、 
MSN Messenger 5.0け降 、 Windows Messenger 4.7 け降などびあ 
ります。 UPnP ™ Fomm によって仕様び策定されています。 

URL 

(Uniform Resource 
Locator) 

インターネット上の U ソースを指定するち式です。具体例としては、イ 
ンターネット上のウェブサイトにアクセスする際に使用する 
「 h 1; tp :// panasonic ' jp 」 のことです。 

VPN 

(Virtual Private 
Network) 

インターネットでデータ通信を行ラと、通常はデータの暗号化やユー 
ヴー認証などは行われていないため、内容び第云ちに盗聴されたり改ざ 
んされたりする恐れびあります。そこで、インターネットにデータを送 
信する前にデータを暗号化して送信すれば、セキュ U ティを確保するこ 
とびでさます。この暗号化をユーヴーか b 透過的に行い、かつユーヴー 
認証によってある特定のユーヴーだけしかアクセスでさないよラにすれ 
ば、公衆回線網を使ってを、専用線接続と同じよラなセキュ U ティをな 
つことびでさます。これを VPN (私設仮想回線)と言います。 

WEP キー 

無線通信における暗号化技術を意味します。第=ちによるデータの傍 
受を防ぐために、送信パケットを暗号化することでセキュ U ティを高 
める技術です。 

1己進数入力の場合は□〜9、 A 〜 F ちしくは a 〜 f の入力びできます。 
英数字入力の場合はアスキー文字の入力びでさます。 

WEP キーヴィズ 

64/1 28/1已2 bit の暗号化方式び選択できます。 

備考：暗号化は、己4 bit 、] 28 bit 、 ]已2 bit の順でセキュ U ティ強 
度び高くなります。 

逆に、実質の通信速度は、なし、己4 bit 、] 28 bit 、]52 bit 
の順で遅<なります。 

WEP 認証方式 

IEEE 802 .1] 規格では 、 Open System と Shared Key の、2つの認 
証サービスをサポートしています。 1。。^ .< 


173 




用語解説 



アクセスポイント プ□バイダーやパソコン通信に電話回線で接続する際に、接続でさる 

サーバーのある場所や電話番号のこと。 


暗号化 第=ちによるデータの傍受を防ぐために、ネットワークの伝送経路で規 

則に従ってデータを変換することを意味します。暗号化ち式には、共通 
鍵暗号ち式 (Shared Key )、 公開鍵ち式 (Open System ) などびあります。 


イーサネット (Ethernet) Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 

インストール 八ードウェアやソフトウェアをシステムに新しく組み込むことです。た 

とえばお張カードを追加したり、 0 S などの新しいソフトウエアをシステ 
ムに組み込むとさに用いられます。 


インターネット 地球規模でマルチメディア通信びでさるネットワークです。プ□バイダー 

びインターネットへの接続サービスを行っています。 

ウェブサーバー 画像、動画、音声などを八イパーテキストあ式で蓄積し、情報を提供 

するファイルサーバーです。八イパーテキスト型情報では、情報内の 
テキスト文字列(ワード)び別の情報であるテキストやファイル、画像、 
動画、音声などに U ンクしているので、それぞれのワードをマウスで 
ク U ックすると、より詳しい情報を抽出することびできます。 


ウェブブラウザ ウェブサーバーにアクセスするためのクライアント-プ□グラムです。 

Microsoft 社の Internet Explorer などびあります。 



グ□-バルアドレス インターネットに接続された機器に1つ]つ割り振日れた IP アドレス 

(Global address) です。インターネット上の住所に相当するちので、インターネット通 

信の際には必ず使用されます。グ□-バルアドレスは lANAdntemet 
Assigned Numbers Authority ) び一元的に管理し、各国の N に(日 
本では JPN に)プ□バイダーなどの各組織に割り振日れます。 

ゲートウェイは、ルーティング情報を交換しネットワークを管理して 
ゲートウェイ いるコンピューター(ルーターなど)でネットワークのパケットの道先 

案内をします。□一カルネットワークじ(外への通信は、デフォルト 
ゲートウエイを介して行われます。 
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用語解説 



ヴブネットマスク 


ステートフル•パケット•イ 
ンスぺクシヨン 

ストレートケーブル 

静的 IP マスカレード（ポート 
フォワーディング） 


静的 NAT 



ダイバーシティ 

ダウン□ー ド 

チヤンネル 

デフオルトゲートウェイ 

ドメイン 


IP アドレスは、ネットワーク ID とホス ND によって構成されます。 

そのネットワーク ID とホスト ID とを区別するために、ヴブネットマスク 
びネットワーク ID の長さを判定する役目をします。 

送出パケットの情報から戻りパケットを予測して、パケットの通超や破 
棄を決定する動的な;（ケットフィルタ U ングち式です。 

通苗は、パソコンとイーヴネット八ブを接続するためのケーブルの種類 
です。 


ポートフォワーディングとは、特定のポートあての通信を指定したポー 
卜へ転送することです。ポートフォワーディングにより、インターネッ 
卜側からホームネットワークへのアクセスち可能になり、ホームネット 
ワーク上にウェブサーバー、メールサーバーなどを構築することびでさ 
ます。 


ネットワーク内で使用するプライベートアドレスと、インターネット上 
で使用するグ□ーバルアドレスを]巧1で相互変換することです。 


位置び違ラところに2つ LU 上のアンテナを設置し、受信状態のよい 
アンテナを選択して受信するち式のことです。 

遠隔地にある装置側か日ネットワークを使用し、データを自分側に転 
送し保をする作業です。 

無線通信で使用でさる周波数帯域を分割すると、別々の通信びでさます。 
分割したそれぞれの周波数びチヤンネルです。 

内部ネットワークか日外部のパソコンへアクセスするために使用する 
窓口となるルーターなどの機器を意味します。送信先の IP アドレスに 
特定のゲートウエイを指定していない場合に、デフォルトゲートウエ 
イにデータび送信されます。 

インターネットやイントラネットのネットワークで、サーバーを中むと 
したネットワークを構成するまとまりを表わします。 


い]ゥっづく 
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用語解説 



ネットワーク 情報交換のためにコンピューターなどのを種装置、機器などびケーブル 

や公衆回線、無線などを介して接続されていることです。 

認証方式 本製品では、無線 LAN 暗号化設定時の認証方式として Shared Key ち式、 

Open System ち式に対応しています。 



パケット 


通信データを一定の大ささに分割し、アドレスをつけて転送するとさ 
のデータの単位のことです。 


パケットフィルタリング ファイアウォールの一種で、フィルター機能を用いて、ネットワーク 

(Packet Filtering) パケットを選択的に転送する方式のことです。適切に設定すると、不 

要なパケットび転送されるのを防ざます。 


パブ 


イーヴネットで用いられる集線装置です。8ポートや4ポートなど、 
複数のポート数をちつ装置びあります。 


パスワード ファイルやネットワークを利用する際に鍵の役目をする合言葉(文字や数 

字)です。ネットワークのセキュ U ティ上、ユーヴー識別のためにあらか 
じめ言葉を登録します。登録されている言葉と一致しない場合は、ファ 
イルやネットワークを利用することはでさません。 


バージョンアップ 本製品は、ファームウェア(本製品び動作するための基本ソフトウェ 

ア)を更新することびでさます。最新ファームウェアは、パナソニッ 
クのサポートウェブサイトに掲示されます。 


フィルタリング ファイアウオールの一種で、フィルター機能を用いて、ネットワークパ 

(パケットフィルタリング） ケットを選択的に転送するち式のことです。適切に設定すると、不要な 

パケットび外部に転送されるのを防ぎます。 


ファイアウォール インターネットを利用する際のセキュ U ティの]つ。インターネットから 

ネットワークへの不法な侵入を防ぐ目的で、インターネットとやり取り 
でさるパソコンを制限したり、利用でさるインターネットサービスを制 
限したりします。 


ファームウェア 本製品を動作させるプ□グラムです。本製品ではフラッシュメモリーの 

中に格納されています。 


物理アドレス 


MAC アドレスと同じ。 


つづく 
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用語解説 


プライベートアドレス をに組織内の LAN など、ネットワークに接続されたときに割り振日 

(Private address ) れた IP アドレスです。プライべートアドレスは申請を行わなくても組 

織内で自由に割り振ることび巧能です。ただし、プライベートアドレ 
スだけでは、インターネット通信びでさないためグ□ーバルアドレス 
を割り振られたルーターなどの機器で中継する必要びあります。 


プライべートアドレスと インターネットでは使われないネットワークのを「プライベートアド 

サブネットマスクの設定値に レス」と呼び、下の表のよラにクラス A 、 クラス日、クラス C の3段階 
ついて に分かれています。 LAN の規模に応じてクラスを選び(たとえば、20 

台く日いまでのパソコンび接続されたネットワークであればクラス C 
を選ぶ)、そのクラスの IP アドレスの範囲の中で IP アドレスを設定し 
てください。 


クラス 

ヴブネットマスク 

プライベートアドレス 
(この範囲のアドレスは組織内で自由に設定できる） 

クラス A 

2已己. 0 . 0. 0 

10. 0.日. 1 〜1日. 2已已. 2已己. 2已4 

クラス目 

2已已. 2已已. 0. 0 

172.16. 0. 1 〜 172. 31. 2已已. 2己4 

クラスに 

2己己. 2已已. 2己己. 0 

192. 168. 日. 1 〜 192. 168. 2己己. 2已4 


プ□キシサーバー 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部ネット 

ワークの r 代理(プ□キシ)」として、インターネットとの接続を行 
ラコンピューターやソフトウエアを意味します。内部ネットワーク 
からの特定接続の許可や、外部ネットワークか日の不正なアクセス 
の遮断を行います。回線の負荷を軽減するために、読み込んだファ 
イルを一定時間保をしておくキャッシュ機能をちつプ□キシサー 
八'一ちあります。 


プロトコル ( Protocol ) さまざまな情報を種類の異なる複数のコンピューターなどでデータ 

を交換する際の通信規約(約束事)のことです。インターネットでは 
「 TCP / IP 」 というプ□トコルび基盤になっており、そのうえでさ日 
に 「 http 」 や 「 ftp 」 などの用途別のプ□トコルに従って情報の送 
受信び行われています。 

ホスト 各種サービス(たとえば、 E メールの送受信など)に必要な処理のほ 

とんどを行ラコンピューターなどの燃称として用い日れています。 


ポート番号 TCP や UDP で、サービス(アプ U ケーシヨンの種類)を区別するため 

に使われる番号。たとえば、 E メールの SMTP は2已、 HTTP は80 
び一)!曼的に用いられます。 

ポートフォワーディング 静的 IP マスカレードと同じ。 
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用語解説 



無線 LAN 配線を必要としない LAN (□—カルエ U アネットワーク)のことです。同 

一建物巧や敷地内など、比較的狭い範囲で電波や赤外線、レーヴーなど 
を使用してネットワークを構築します。 

無線 LAN アダプター デスクトップパソコンなどを接続して、無線機器として利用することび 

でさます。 



ルーター 異なるネットワーク同±を相互接続するネットワーク機器です。異な 

( router ) るネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークを介して送信さ 

れるデータを適切に目的の場所に届ける役目をちっています。ネット 
ワーク内を流れてきたデータび外部のネットワークあてであれば、 
ルーターはそのデータを外部に送り出し、ルーターはそのとさにどラ 
いラ経路でデータを配信するかまで判断し、最適なルートに送りだし 
ています。 


ルーティング インターネットなどのネットワークにおいてパケットを、正しく目的 

( routing ) のノードへ届くように最適な経路を選択-制御すること。 
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仕様 


陆体】 


頂目 

仕様 

電 源 

専用 AC アダプター : AC ] 日日 V (50 Hz /60 Hz)、DC 12 V 
筛番： PQLV 202 JP ) DC 〕ー ド長さ：約1 .8 m 

AC 〕ー ド昆約已己 cm 側付け） 

消費電力 

最大約目 W 

がお寸法 

(幅 X 高さ X 奥行） 

W 約2日4 X H 約3目X D 約] 4日 mm 
※アンテナ収容状態 

質 量 

約330巨 

使用環境 

温度で）： 〇〜40 

湿度（％) : 20-85 (ただし、結露なさこと） 

WAN インターフェース 

ポート数： ] ポート 

コネクター形状： 8ピンモジュラージャック （ RJ -4 己） 

物理インターフエース ： IEEE 802.3 ( lOBase - T ) 

IEEE 802.3 u り日 0 目 ase - TX ) 

WAN - LAN 間スループット；最大98 Mbps ( SmartBits による測定時、 IPv 4) 
(当社測定値） 最大72 Mbps ( Smart 目 its による測定私 IPv 6) 

最大8己 Mbps (FTP static ]) 

最大71 Mbps (FTP [ PPPoE ]) 

最大 4 日 Mbps (FTP [ IPsec ]) 

最大]目 Mbps (FTP [ PPTP ]) 

LAN インターフェース 

ポート数： 4 ポート 

コネクターお状： 8ピンモジュラージャック （ RJ - 4己） 

物理インターフエース ： IEEE 802.3 ( lOBase - T ) 

IEEE 802.3 u り日 0 目 ase - TX ) 

無線 インターフェース 

■ 無線チップ Atheros Communications 社製 

■ IEEE 802.1 la 

伝送ち式： 日 FDM 方式、半二重 

通信速度（[規格値] Mbps ) :己4/48/3目/24/] 8/12/目/日※ 

(IEEE 802.11 a 準拠 )； Super A モード対応、 

自動フォールバック 

周波数範囲 （ MHz ): 己17日、己]目0、已2]0、己23日（中む周波数） 

チャンネル数： 4 

セキュ U ティ： WEP 目4 bit / 128 bit /] 己2 bit 、 SSID、WPA - 

PSK ( TKIP )、 WPA 2 -PSK ( AES )、 無線ステルス 
機能 ( SSID 隠ぺい、 ANY キーによる接続の許可/拒 
否)、 MAC アドレスフィルタリング 


(〇口〇つつ•く 
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仕様 


項目 


仕様 

無線インターフエース 

■ IEEE 802.1 lb 



fe を方式； 

DS - SS 、 半二重 


通信ま度（[規格値] Mbps ) : 

11 /己.已/2/ ] 《 (IEEE 802.11 b 準拠)： 

自動フォールバック 


周波数範囲 ( MHz ) : 

2412〜2472 (中む周波数） 


チヤンネル数： 

13 


セキ ユ U テイ： 

■ IEEE 802.1 Ig 

VVEP 日4 bit /] 28 bit /1 已2 bit 、 SSID、WPA - 
PSK ( TKIP )、 WPA 2 -PSK ( AES )、 無線ステルス 
機能 ( SSID 隠ぺい、 ANY キーによる接続の許可/拒 
否)、 MAC アドレスフィルタリング 


fe を方式； 

OFDM ち式 (IEEE 802.11呂準拠)/ DS - SS 捕 
(IEEE 802.1化互換)、半二重 


通信ま度（[規格値] Mbps ) : 

己4/48/36/24/18/] 2/9/6《- 
(IEEE 802.11呂準拠 )； Super G モード対応、 

自動フォールバック 

11 /己.己/2/ ] 《 (IEEE 802.11 b 互換)：自動 
フオールバック 


周波数範囲 ( MHz ) : 

2412〜2472 (中む周波数） 


チヤンネル数： 

13 


セキユ U テイ： 

WEP 64 bit /] 28 bit /] 已2 bit 、 WPA-PSK 
( TKIP )、 WPA 2 -PSK ( AES )、 SSID 、 無線ステル 
ス機能 ( SSID 隠ぺい、 ANY キーによる接続の許可/ 
拒否)、 MAC アドレスフィルタリング 


通信飛距離： 

屋内見通し約120 m (当社製無線 LAN アダプター 
との通信時） 

屋外見通し約巨00 m (当社製無線 LAN アダプター 
との通信時） 

• 通信距離は環境条件によりを化します。 

鉄筋コンク U —卜の建物および大型金属製品、電 
テレンジの近く、盜難防止機器の近くなどでは、 
通信距離び短くなることびあります。 

間に障害物(壁や家具、什器)などびある場合、周囲 
の環境により利用でをる範囲は短くなります。 

• IEEE 802.1 la の屋外での使用は法律により禁止 
されています。 


《表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送连度 


を示すをのではありません。 

ユーザーインターフ I - ス 

CLEAR SETTING ボタン： 
状態表示インジケーター 

工場出荷時設定用 


POWER : 

通電/本体状態表示 


WAN : 

WANU ンク状態表示 


PPP : 

PPPU ンク状態表示 


LAN ] 〜 LAN 4 : 

イーサネット U ンク状態表示 


WIRELESS : 

無線 U ンク状態表示 

電波障害防止 

VCCI クラス目 
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仕様 


【ソフトウエア】 


項目 

仕様 

ルーター機能 

WAN 側接続モード IPv 4; PPPoE / DHCP/Static 

IPv 目；ブリッジ、トンネル、目化4、 
PPPoEIPv 4/ IPv 6 、Static 

PPPoE マルチセッション 最大同時セッション数： 2 

PPP 日 E 接続/切断 手動接続/常時接続 

RIP あり ( RIPv 2) 

RIPng あり 

DHCP サーバー あり （1 28クライアント設定巧） 

DNSU レー ( DNS 代理応割 あり 

IP パケットフィルタリング あり （64 設定） 

アドレス変換ち式 IP マスカレード、静的 IP マスカレード（ポート 

フォワーディング）、静的 NAT 

無線機器機能 

セキュリティ WEP (64 bh :/128 bit /152 bit )、 WPA - 

PSK ( TKIP )/ WPA 2- PSK ( AES )、 無線ステルス 
機能に SID 隠ぺい、 ANY キーによる接続の許可/ 
拒否)、 MAC アドレスフィルタリング 

アクセス制限 

ID/Password 

ウェブブラウザ設定 

ぁ 0 

フアームウェア 
パージヨンアップ 

ぁ 0 

VPI\I 機能 

PPTP ヴーパー ( IPv 4) 

IPsec ( IPv 6) 
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保証と アフターサービス (よ < お読み < ださい) 


修理•お取り扱い•お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申しつけ<ださい — 


乾居や贈答品などでお困りの場合は… 

■修理は、サービス会社-販売会社の r 修理ご相談窓口」へ！ 
•その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！ 


■保証書（別添が） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。よく 
お読みのあと、保存してください。 


保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 


■捕修用性能部品の保有期間 

当社は、このカメラコント□ールユニット （ IPv 白/ 
VPN 対応無線ルーター）の補修用性能部品を、製造巧 
ち切り後己年保有しています。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 


に使用の前に/困ったときには」の「故障かなと思ったとき」に従ってご確認のあと、直らないときは、 
まず AC コードのプラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


■保記期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさ 
せていただをますので、恐れ入りますが、製品に保証書 
を添えてご持参 < ださい。 

■保証期間を過ざているときは 
修理すれば使用でさる製品については、ご要望により修 
理させていたださます。下記修理料金の仕組みをご参照 
のラえ、ご相談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成され 
ています。 

Mm は、診断-故障個所の修理および部品交換•調 
整-修理完了時の点検などの作業にかかる 
費用です。 

は、修理に使用した部品および補助材料代です。 
匹重 H は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技 
術者を派遣する場含の費用です。 


ご連絡いただをたい内容 

製品名 

カメラコント□-ルユニット 

( IPv 日/ VPN 对応無繳レーター） 

品番 

巨 L - 巨 R 30 

お買い上げ日 

年月 曰 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


( ぉ願い J 

■停電などの外部要因により生じたデータの損失ならび 
に、その他直接、間接の損害につさましては、当社は 
責任を負えない場合をございますので、あらかじめご 
了承ください。 


本製品は曰本国内用です。国外での使用に対する 
サービスはいたしかねまず。 


修理に関するご相談 

使いかた-お買い物などのご相談 

ナショナル•バナソニック 修理 ご 相談窓 □ 

ナショナル•バナソニック お客様 ご 相談センター 

SS 0570-087-087 

• お客様がおかけになった場所から最富りの修理ご相談窓口 
につながります。呼出音の前に NTT より通話料金の目ま 
をお知らせします。 

.携帯電話- PHS 等か5は最寄りの修理ご相談窓口に直接 
おかけ < ださい。 

.最寄0の修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 

3 白己 0/ 受た t9 日寺〜吕〇日寺 

電話 ミ扣ル isssi 0120-878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1 187 

FAX 茹ル01 20-878-236 

Help desk for foreian residents in Japan 

く外国人/海列仕様商品（ツー U スト商品他）等ご相談窓□〉 
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 
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保証と アフターサービス (よくお読みくだをい) 


修理 




l±m%imi S! 0570 -087-087 


•お客様びおかけになった場所か 5 最寄りの修理ご相談窓□につなびります。 
呼出音の前に NTT より通話料金の目まをお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最富〇の修理ご相談窓□に直接おかけください。 


北お道 


ホし幌 札幌市厚別区厚別南 
2 T 目 17-7 

巧 (011)894-1 251 

JiJll 旭川市2条通2 IT 目 
左]号 

巧 (0166)31-61 51 


帯広帯広市西1日集南 ITS 

巧 (0155)33-8477 

Eli 函館巿西ち便日89番地241 
(函館流通卸センター内） 

0(0138)48-6631 


東北 


青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

巧 (017)739-971 2 

秋田 秋田市御所野湯本 2 T 目 

巧 (018)826-1 600 

岩手 盛岡市羽場13地割 30- 3 

巧 (019)639-51 20 


宮城仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形 山形市平清水 1 T 目 
1-75 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 福島県ち達郡本宮町 
字南ノ内65 

巧 (0243)34-1 301 


首都 


栃木 宇都宮市御幸町 194-20 

巧 (028)689-2555 

君羊馬 高崎市大;尺町 229-1 

巧 (027)352-1 109 

茨城 つくば市巧畑 2 T 目 8-1 

巧 (029)864-8756 

埼玉 欄 II 市赤堀 2 T 目 4-2 

0(048)728-8960 

千葉市中央区星久喜町172 

巧 (043 に 08-6034 


東京東京都世田谷区宮坂 
2 T 目2目-17 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 4- 13 

巧 (055)222-51 71 

巧奈川 横お市港南区曰野已 T 目 
3-1 巨 

巧 (045)847-9720 

新漏 新漏市東明 1 T 目 8- 14 

巧 (025 に 86-01 71 


石川 石…県石リI郡野々市町 
稲荷 3 T 目80 

巧 (076 に 94-2683 

富山富山巿寺島129扫 

_ 巧 (076)432-8705 

福井 福井巿開発 4 T 目]] 2 

巧 (0776)54-5606 

長野 松本市大字芭賀7600 -7 

巧 (0263)86-9209 

静岡 静岡巿西島7目已 

巧 (054 に 87-9000 


名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岡崎 岡崎市岡町南久保28 

巧 (0564)55-571 9 

岐阜岐阜県本巣郡：!ヒ方町 
高屋太モ 2 T 目30 

_ 巧 (058)323-6010 

局山 局山市巧岡町 3 T 目82 

巧 (0577)33-061 3 

兰重 乂居巿森町字：]ヒ谷1920 -3 

巧 (059 に 55-1 380 


游賀守山市臟部 6 T 目 2-1 

巧 (077)582-5021 

京都京都市伏見区巧田中りI原町 
71-4 

0(075)672-96(36 

大阪大販市化区本庄西 1 T 目 

S (06)6359-6225 


鳥取 鳥取市安長29己-] 

0(0857)26-9695 

米子 米子市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

ネ公ミ I 松江市平成町182番地14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲 出雲市渡橋町416 

巧 (0853)21-31 33 

ミ兵田 お田市下府町 327-93 

巧 (0855 に 2-6629 


ま良 大和郡山市筒井町 
800き地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島4日日-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫神戸巿中央区琴ノ緒町 
3 T 目 2-6 

巧 (07 が 272-6645 


岡山 岡山県都莲郡早島町 
矢尾807 

巧 (08 が 292-1 162 

広島 広島市西区南観音 8 T 目 

13-20 

巧 (082 に 95-5011 

山 □ 山□市歸謡司 

字錶銭司団地：!ヒ 447-23 

巧 (083)986-4050 


香り I 高お市制使町1曰 2-2 

巧 (087)868-9477 

徳島徳島県板野郡化島町 
網ち字かや1日8 

巧 (088)698-1 125 


高失日 南国市岡豊町中島331-] 

巧 (088 旧 66-31 42 

愛媛松山市±居田町7巳 0-2 

巧 (089)971-21 44 


福岡 春曰市春曰公園 3 T 目48 

巧 (092)593-90(36 

佐賀佐賀市絹島町大字 
八戸字上深町3044 

巧 (0952)26-91 51 

長崎 長崎市東町 1949-1 

巧 (095)830-1 658 

大分大分市款原 4 T 目 8-3 巳 

巧 (097)556-381 5 

宮崎宮崎市本郷:!ヒ方宇草葉 
2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 


貢旨本熊本巿健軍本町 12-3 

巧(0%)(367-6067 

天草 本ミ度市港町 18-1 1 

0(0969)22-3125 

鹿児島 鹿児島市与な郎 1 T 目 
己-33 

巧 (09 が 250-5657 

大島 名瀬市長お町 10-1 

巧 (0997)53-51 01 



所在地、電話番号び変更になることびありまずので、あ6かじめご了承 < ださい。 
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ぺージ 

ダイナミックルーティング ........ ]]1、118 

通信チヤンネル . 69、72 

トップページ .] 白 


_は_ 

バージョンアップ . 129 

バックアップ . 131 

パナソニックのサポートウェブサイト. .128 

パスワード変更 . 128 

工場出荷時設定一覧 .] 己已 

フィルタリング . 目8、104 

フィルタ U ング□グ . 139 

プ□キシ サーバー . ]已7 

プ□バイダー登録 . 31、44 

ヘルプ . 143 

ポートフオワーデイング . 83、8目 


_ま_ 

みえますねつと設定 . 79 

無線設定 . 69 

^ ゃ 
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> AC アダプターのコードび傷んでい 
る。 

► こげくさい臭いや異常な音びする。 
>内部に水や異物び入った。 

► その他の異常や故障びある。 


このよ5な症状のとさ 
は、使用を中止し、故障 
や事故防止のため、コ 
ンセントから AC 〕ー ド 
のプラグを抜いて、 
必ず 販売店に点検を 巧 
頼してください。 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月日 

品番 

BL - BR 30 

販売店名 

電話 （ ) - 


松下電器産業株式会社 

パナソニックコ S ユニケーシヨンズ株式会社 
テレコムカンパニー 

干8 12-8531 福岡市博多区美野島 4 T 目1ま62号 


■本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当しま 
ず。本製品を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続さをお取 
りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は曰本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


き情点巧 


長年ご使用のカメラコント□-ルユニットの点検を！ 
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